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取扱説明書 
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[A ^とヒ I 電気製品はま全のためのま意事項を 
レ° q | 守らないと、乂災や人身事故になるこ 
とがありまず。 この取扱説明書には、事故を防ぐため 
の重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示してい 
ます。本書をよくお読みのラえ、製品を安全にお使い 
ください。お読みになったあとは、いつでち見られる 
ところに必ずな管してください。 
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A 警告 I まをのために おわせてお読み < ださい。 


誤った使いかたをしたときに生じる 感電や傷 
害など人へのを害、 また 火災などの財産への損 

害を未然に防止するため、次のことを必ずお守 
りください。 

♦ 


「ま全のために」のま意事項を守る 
定期的に点検ずる 


1年に1度は、電源プラグ部とコンセントの間に 
ほこりびたまっていないか、電源コードに傷び 
ないか、故障したまま使用していないか、など 
を点検して < ださい。 


故障した5使わない 


カメラや ACF ダフター、バッテ U —チヤー 
ジヤーなどの動作びおかしくなったり、破損し 
ていることに気びついたら、すぐに相談窓□へ 
ごネ目談ください。 


万一、異常び起さた5 


> 〇電源を切る 
包電池をはずず 
包相談窓口に連絡ずる 


をな音- 
においが した 日 
煙が出た5 


裏表紙に相談窓口の連絡巧びあります。 


A 危険 


万一、電池の液漏れび起きた5 


〇ずぐに乂気か5遠ざけて<ださい。漏れた 
液や気体に弓I义して発乂、破裂の恐れがあり 
まず。 

包液が目に入った場合は、こず5ず、ずぐに水 
道水などをれいな水で充分に洗ったあと、医 
師の治療を受けてください。 

〇液を□に入れたり、なめた場合は、ずぐに水 
道水で□を洗浄し、医師に相談してくださし、。 

〇液が身体やを服についたときは、水でよく洗 
い流してください。 


警告表示の意味 

この取扱説明書や製品では、次の 
よラな表示をしています。 

この表示のある事項を守5ない 
と、極めて危険な状況び起こり、 
その結果大けびや死 t にいたる 
危害び発生します。 


齡警告 1 

この表示のある事項を守5ない 
と、思わ故危険な状況び起こり、 
その結果大けびや死 t にいたる 
危害び発生することびあります。 


齡ミ主意 1 

この表示のある事項を守5ない 
と、思わ说危険な状況び起こり、 
けびや財産に損害を与えること 
びおります。 


注意を促ず記号 



A 

义災 

感電 

行為を禁止ずる記号 

Q ® 

(!) 

禁止 分解禁止 

めれ手禁止 

行為を指示する記号 


〇 

: Z ラグをつン 
セントから巧く 

電池について 

指示 


安全のためにの文中の r 電池」と 
は、 r バッテ U —パック」ち)含みま 
す。 
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オートフォーカス . 

フォーカス□ック . 

フォーカスエリア . 

被写体追尾 . 

AF の作動範囲を限定する 
( AF レンジコント□-ル） 

シャッターボタン政がで AF する （ AF オン) 

AF 補助光 . 

AF 微調整 . 

マニュアルフォーカス . 

ピントび合った部分を強調表示する 

(ピーキング) . 

ピント拡大 . 

ダイレクトマニュアルフォーカス ( DMF ), 
AF / M ロント□-ル . 

明るさを調整ずる 

露出補正 . 

AE □ック . 

測光モード . 

ドライブ機能を使う 

&/鸟ドライブモードを選ぶ . 

1枚撮影 . 

連続撮影 . 

セ J レフタイマー . 

連続ブラケット/ I 枚ブラケット . 

ホワイトノ（ランスプラケット . 

DRO ブラヶット . 

U モ ZI ン . 

応用撮影 

フラッシュ（別売)を使う . 

ワイヤレスフラッシュ . 

ス□ーシンク □. 
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〇 〇 〇 
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3 5 6 


7 / 00 00 00 >— >— >— 
11111222 


3 5 6 
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機能別目次 

ここでは、撮影でよく使う機能や、本機の特徴的な機能をピックアッ 
プして紹かします。 

詳細は、 （） 内のページをご覧ください。 


よく使う撮震機能 


露出補正 (113) 

露出を補正して、画像全体の明るさを補正します。 

本機では、露出モード 「 M 」 でも、 ISO びオートなら露出補正び巧能です。 

ISO 設定 （133) /マルチショットノイズリダクション （134) 

明るさに対する感度を設定します。 

ISO 50 〜25600の節囲で調整巧能です。 

マルチショットノイズリダクションにすると、最大 ISO 感度よりも感 
度を上げることびでをます。 

ホワイトバランス （143) 

色合いの調整を行います。 

光源に適した色合いにしたり、色温度-カラーフィルターの組み合わ 
せによる微調整ち巧能です。 

ドライブモード （117) 

1枚撮影、連写、ブラケット、リモコン撮影などの目的にをわせて撮影 
ち法を変えることげでをます。 


本機の特徴のな機能 


AF レンジコント□—ル （104) 

AF 作動距離範囲を設定する機能です。意図しないフォーカシングを 
防止します。 
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機能別目次 


DRO / 才ート HDR (135) 

D レンジオプティマイヴーでは、被写体令背景の明暗の差を細かな領 
域に分けて分析し、最適な明るさと階調の画像にします。 

オート HDR では、露出の異なる3枚の画像を撮影し、画像を合成するこ 
とにより階調豊かな画像にします。 

クリエイティブスタイル （140) 

画像の仕上びりを13種類の画像スタイルから選べます。 

選んだスタイルをベースにして、露出補正などの変更も巧能です。 

手持ち夜景 (77) 

兰脚を使わずにノイズびかない夜景を撮影します。 

マニュアル動画 (164) 

P 、 A 、 S 、 M モードでは動画撮影中も露出を自由に調整でをます。 


本機の操作ち法/カスタマイズ 


表示情報 (92) 

本機はファインダーに目をおづけるとファインダー表示になり、離す 
と液晶モニター表示になります。 DISP ボタンを押すことで、表示ち法 
を変えることびでをます。 


クイックナビ (30) 

ファインダー撮影用画面のとをに Fn ボタンを押すと、液晶モこターび 
設定画面に移行します。直感的な操作び可能です。 

サイレントマルチコント□ーラー (32) 

ダイヤル操作音に配慮したサイレントマルチコント□ーラーを使ラ 
と、ダイヤル操作音を抑えて、フォーカスモードや録音レベルを設定 
でさます。 


カスタマイズ(45、 189) 

本機にはお好みの機能を割り当てられるカスタムボタンびあります。 
また、 AEL ボタン、 ISO ボタンなどにも、お好みの機能を割り当てら 
れます。 
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液晶モニター、およぴファインダー、 

レンズ、イメージセンサーについて 

のごま意 

• 液晶モニターやファインダーは、有効 
画素弓弓.弓9%な上の非常に精密度の高 
し很術で作られていますび、黒し)点び 
現れたり、白やホ、青、緑の点び消えな 
いことびあります。これは故障では 
ありません。これ!3の点は記録され 
ません。 

• 液晶モニターを持って本機を持ち運 
ばないで < ださい。 

• 長時間、太陽に向けて撮影または放置 
しないでください。カメラの内部び 
故障することびあります。また、太隔 
光び近くの物に結像ずると、火災の原 
因となります。 

• 液晶モニターの裏や回転軸付近には、 
磁石び設置されています。フ n ッピー 
ディスクやクレジットカードなど磁 
気の影響を受ける物をはさまないで 
ください。 

• 寒いところで使ラと、画像び尾を引い 
て見えることびありまずび、故障では 
ありません。また、初ゆは画面び通常 
よりわかし暗<なります。本機内部 
の温度び上びってくると、通常の巧る 
さになります。 

• 撮影する前に確認ずる画像は、実際の 
撮影結果と異なることびあります。 


長時間撮影についてのご注意 

• 長時間、連続して撮影しつづけると、 
本機の温度び上昇します。一定切上 
の温度になると、 [13 マークび表おさ 
れ自動的に本機の電源び切れます。 
電源び切れた場合は、本機の温度を充 
分下げるために、10分技上そのまま 
放置してください。 ， 


表术言語について 

本機では曰本語のみに対応しています。 
その他の言語には変更でさません。 

撮影ち法について 

本機は液晶モニターを使用して撮影す 
る液晶モニターモードと、ファイン 
ダーを使用して撮影ずるファインダー 
モードの2通りの撮影方法び巧能です。 

本機搭載の機能について 

• 本機は1080自〇閒応機です。 

• 本機は1080目 Op の動画に対応してい 
ます。従来の標準的な記録モードび 
インターレースで記録するのと異な 
り、1080目 Op ではプ□グレッシブで 
記録します。これにより解像度び増え、 
滑らかでよ0 U アルな映儘を撮影す 
ることびできます。 

DT レンズでの撮影について 

本機は 35 mm フルサイズの CMOS を搭 
載していますび、 DT レンズ（レンズ名 
称に "DT と付くレンズ)を使った撮影 
では、自動的に APS-C サイズで記録さ 
れ、画像サイ对か」がくなります （ 147 
ベージ)。 

撮影内容の補償はでさません 

万一、カメラやメモ U —カードなどの 
不具合により撮影や再生びされなかっ 
た場合、画像などの記録内容の巧償に 
ついては、ご容赦ください。 

バックアップのおすすめ 

万一の誤消去や破損にそなえ、必ず予 
倫のデータ〕ピー(バックアップ)を 
おとりください。 


お使いになる前に必ずお読み < ださし、 


はじめに 



• 気温の高い場所では本機の温度上昇 
び早 < なります。 

• 本機の温度び上昇ずると、画質びほ下 
する場合びあ0ます。温度び下びる 
のを待って撮影されることをおすず 
めします。 

• 本機の表面び熱<なる場合びあ0ま 
すび、故障ではありません。 

AVCH D 動画のパソコンへの取り込 

みに二)し1て 

AVCHD 動画をパソコンに取り込むと 

きは、 Windows の場合は CD-ROM (付 

属）に収録されているソフトウエア 

rPlayMemories Home 」 を使用してく 

ださい。 

他機での動画再生に際してのご注意 

• 本磯は、 AVCHD 方式の記録に 
MPEG -4 AVC ：/ H .264 の High Profile 
を採用しております。このため、本機 
で AVCHD 方式で記録した動画は次の 
磯器では再生でさません。 

- High Profile に対応していなし、他の 
AVCHD 規格対応機器 
- AVCHD 規格非対応の機器 
また、本機は、 MP 4 方式の記録に 
MPEG -4 AVC / H .264 の Main Profile 
を採用しております。このため、本機 
で MP 4 方式で記録した動画は 
MPEG -4 AVC / H .264 のが応機器切外 
では再生でさません。 

• A イビジョン画質 ( HD ) で記録した 
ディスクは AVCHD 規格対応機器での 
み、再をできます。 

DVD フレーヤーや DVD レコーダーは 
AVCHD 規格に非対応のたゆ、八イビ 
ジョン画質 ( HD ) で記録したディスク 
を再生できません。また、これらの機 
器に AVCHD 規格で記録した A イビ 
ジョン画質 ( HD ) のディスクを入れた 


お使いになる前に必ずお読みください 


場合、ディスクの取り出しびできなく 
なる可能性びあります。 

• 108日自 Op の動画は、対応機器切外で 
は再をでさません。 

GPS 機能について 

• GPS 機能は、ご利用になる国や地域の 
規制に従ってお使い < ださい。 

• 位置情報を記録しない場合はに PS 機 
能]を脚]にしてください （1 99ぺ一 

ごク、 

• 飛行機の中では磯内の案内に従って、 
本機の電源をお切0 < ださい。 

善作権について 

あなたびカメラで撮影したちのは、個 
人として楽しむほかは、著作権法上、権 
利者に無断で使用でさません。なお、実 
演や興行、展示物などの中には、個人と 
して楽しむなどの目的びあってち、撮 
影を卸限している場合びありますので 
ご注意ください。 

本書中の画像について 

画像の例として本書に掲載している写 
真はイメージです。本機を使って撮影 
したちのではあ0ません。 

本書 中のデータについて 

性能、仕様に関するデータは特に記載 
のある場合を除さ、すべて常温 (25 で） 
下でのものです。バッテ IJ 一について 
は、 CHARGE ランス肖灯豁約1時間充 
電した状態のバッテ1」一を使用したと 
さのちのです。 
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お使いになる前に必ずお読みください 


ファインダーでの撮影について 

高解像度、高コントラストの XGA ■ 有機 
EL ファインダーを搭載しています。視 
認性の良いファインダーを実現ずるた 
め、様々な要素のバランスを重視した設 
計を巧い、広い視野角と、長いアイポイ 
ントを実現しています。 

• ファインダーの周辺部分の画像び少 
し歪んで見える場合びありますび、故 
障ではあ0ません。構國の隅々まで 
確認して撮影したいときは、液晶モニ 
ターを使用してください。 

• ファインダーをのぞさなびらパンし 
た0、視線を上下左ちに動かすと、 

ファインダーの画像び歪んだり、色合 
いび変わって見える場合びあります。 
これはレンズや表示デバイスの特性 
によるをので、故障ではあ0ません。 
なるべくファインダーの中央付近を 
見るよラにして撮影して<ださい。 


はじめに 
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付属品を確認する 

万一、不足の場含はお買い上げ店にご相談ください。 
() 内は個数 


• 力;>< ラ （1) 

• バッテリーチャージヤー 
BC - VM 10 A (1) 



• U チヤージャブルバッテリー 
パック NP - FM 500 H (1) 



• シューアダプター (1) /端子 
保護キャップ(1)(シューアダ 
プターに装着） 



• USB ケーブルり） 


• ボディキャップり）（本機に裝 
着） 



• シューキャップ(1)(本機に装 
着） 

• アイピースカップり）（本機に 
装着） 

• CD-ROM (1) 

- a アプリケーションソフト 
ウェア 

- a 八ンドブック 
• 取扱説明書(1)(本書） 

• 保証書 (1) 



• シヨルタ’ーストラップ （1) 
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る部のなまえ 

() の数字は、参照ぺージです。 


本体前面 



フタイマーランプ （118) 

图シャッターボタン (67) 

团電源スイッチ (61) 

团前ダイヤル 
固 IJ モコン受光部 （121) 

固レンズ信号接点* 

囚マウント標点 (59) 

回ミラー* 

图プレビューボタン(46、84、 
188) 

画マウント 


189) 

画レンズ取りはずしボタン 
(60) 

画サイレントマルチコント□一 
ラー (32) 


* の付いたところは、直接手で軸 
れないで < ださい。 


はじめに 
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本体を面 


各部のなまえ 



丘] MENU ボタン (38) 


回液晶モニター（24、63、92、 


回アイピースカップ （66) 

回ファインダー* 

• ファインダーに目を近づけると 
ファインダー表おに切り換わ 
り、離すと液晶モニター表示に 
戻ります。 

団アイセンサー （66) 

固視度調整ダイヤル 

• ファインダー巧の画像表示び 
はっきり見えるように、視力に 
合わせてダイヤルを回しまず。 



176) 

固 MOVIE (動画)ボタン(46、 

69) 

回撮影時： AF / MF ボタン(オー 
トフオーカス/マこユアル 

フオーカス）ボタン(45、111、 
188) 

再生時 ： Q (拡大)ボタン 
(172) 

圆撮影時 ： AEL ( AE □ック)ボ 
タン(44、88、115、 188) / 
SLOW SYNC (ス□-シンク 
□) ボタン （126) 

再生時： H (—覧表示)ボタ 
ン （173) 


固明るさセンサー (189) 
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各部のなまえ 


因]マルチセレクター 
回撮影時： Fn ボタン(34、 35) 
再生時：ち，(再生画綴回転） 
ボタン （174) 

圆 DISP (表示切り換え）ボタン 
(92、 176) 

圆： K (スマートテレコンバー 
ター)ボタン(46、 157) /ズー 
ムボタンり 58) /ピント拡大 
ボタン （1 日 9) 

画撮影時 ： AF RANG 師タン 
(104) 

再生時： m (削除)ボタン (71) 
Fn 画面、;>< ニュー画面オン 
時：カメラ内ガイドボタン 
(53) 

画アクセスランプ (56) 

回因（再生)ボタン (70) 


* の付いたところは、直接手で角ち 
れないで < ださい。 


はじめに 
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各部のなまえ 


本体上面 



丘]マイク* (170) 回みイメージセンサー位置表 

回モードダイヤル□ック解除ボ 示の弓） 

タン (72) 回後ダイヤル 


回モードダイヤル (72) 

团マルチインターフェース 
シユ(23、 123) 

• 一部のアクセサ U —では接続時 
にマルチインターフェース 
シュー媛方からはみ出る場合び 
あ0ますが、先端まで入ってい 
れば取り付けでさています。 

固 FINDER / LCD 切り換えボタン 
(191) 

固表示パネル (28) 

回&/鸟1(ドライプ)ボタン （117) 
固 WB ボタンり 43) 

回 因 (露出補正)ボタンり 13) 

画 ISO ボタン(44、133、 188) 
20因]表示パネル照明ボタン (28) 


* 動画撮影時は手でふさびないよ 
ラにしてください。ノイズや音 
量低下の原因になります。 

** マルチインターフエース 
シュー巧応アクセサリーについ 
て詳しくは、専用サポートサイト 
でご確認ください。 
http://www.sony.co.jp/ 
DSLR/support/ 

アクセサリーシュー対応のアク 
セサリーも使用でさます。他社 
のアクセサリーを付けた場合の 
動作は保証でさません。 

—• Multi 
ni Interface Shoe 



本体側面 


各部のなまえ 


田シヨルターストラップ取り付 
け部 

• ストラップの両方の先端をそ 
れぞれ取り付けます。 



回ろ（シンク □) 夕ーミナル （127) 
图 REMOTE 端子 


• U モートコマンダー RM - L 1 AM 
(別売)を本機とつなぐ場合は、 
U モートコマンダーの ター S 
ナルを、コードび前方に向くよ 
うにして REMOTE 端テのガイ 
ド溝に合わせて差し込んで< 
ださい。 

团 スピーカー 


固 DC IN 端子 

• AC アダプター AC - PW 10 AM 側 
売)を本機とつなぐとをは、本機 
の電源を切0、 AC アダプターの 
接続コードのプラグを DC IN 端 
テに差し込んでください。 

固\ (マイク)端モ 

• 列部マイクを接続すると自動 
的に外部マイクに切り換わり 
ます。 

プラグインノ くワー対応の列部 
マイクを使ラと、マイクの電源 
は本機から供給されます。 

回り（ヘッドホン)端子り 69) 

圃 HDMI 端モり84) 

图み ( USB ) 端テ (218) 

画メモ U —カードカバー (55) 
回 SLOT ] 〇モリーカードス 
□ット 1)(55) 

• SD カード、"メモ U —スティック 
PRO デュオ’対応 

回 SL 0 T 2 〇モリーカードス 
□ット 2) (55) 

• SD カード専巧 ■ 


はじめに 










本体底面 


各部のなまえ 



丘]縦位置グリップ用ガイド巧 
• 縦位置グ1」ップ(別売)と本機 
を接続するとをに使用します。 
ごみ、巧れなどでふさびないよ 
ラにして < ださい。 

回縦位置グリップ接続端モ 
固縦位置グリップ端モカバー 
団云脚ネジ巧 

• =脚を取り付けるとをは、ネジ 
の長さび 5.5 mm 未満の^脚を 
使ラ。 

ネジの長さび 5. 5 mm 切上の= 
脚ではしっかり固定でをず、本 
機を傷つけることびありまず。 

固バッテ U —挿入口 (55) 

固バッテ U —カバー (55) 
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田オート□ックアクセサリー 
シユー 

图固定つまみ 

取り付けかた 

© 端子保護キャップをはずす。 



③固定つまみをゆるめ、本機に 
取り付ける。 



⑤固定つまみを締める。 



• 固定つまみは無理に回しすぎ 
ないで < ださい。 

• シュー アダプターを本機に取 
り付けるときは、しっかりと契 
まで差し込んでください。 

• シュー アダプターを本機から 
はずしたあとは、端子保護 
キヤップを取り付けて保管し 
て < ださい。 


各部のなまえ 


ーアダプター 


従来の a 用アクセサ U —シュー（オート□ックアクセサ U —シュー) 
に対応したアクセサ U —を取り付けるとをは、本機に装着されている 
シューキャップをはずし、シューアダプターを本機に取り付けます。 


はじめに 





画面表示一覽 


液晶 モニターの 画面表示 


お買い上げ時はフアインダー撮影用（フアインダーを見なびら撮影す 
るとさの液晶モニターの表示）になっています。 

DISP ボタンを押すと、液晶モニターを見なび6撮影するとをの表示に 
なります。水準器やヒストグラムち表示でをます (92 ページ)。 

ファインダー撮影用 


才ートモード/シーンセレクション時 テレコン連続撮影優先 AE / P / A / S / M / 

スイングパノラマ時 

图 图 



液晶 モニター 撮影 用 再生時(基本情報画面) 
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画面表示一覽 


田 


表示 

意昧 

i かか 

口 T 嗎 

T 哩 PP*AS 

J 

SImo 

OpOa 

OsOm 

撮影モード (72) 

1 回 3 

登録番号 (202) 


シーン認識7—ク 

巧 おが 
团ホが® 

@ も 

(74) 

のの 

メモ1」ーカード(55、 

ミ黯遇か 

248) /アップ □- ド 

宜宜 OFF 

宜朴宜： 
宜：宜 D 

(197) 

100 

撮影可能枚数 

困画 

静止画の画像横縦比 
(149) 

24M10M 

静止画の画像サイズ 

4.6M20M 

8.7M3.9M 

10M4.6M 

2.0M8.7M 

3.9M1.7M 

因 WIDE 

因 STD 

(147) 

RAWRAW+J 

X.FINE 

FINE STD 

静止画の画質(149) 

60 p 60124 p 

動画のフレームレート 
(166) 


表示 

意味 


動画の記録設定 （166) 

B 個 1 励 

2 

バッテ U —容量 (57) 

ち . 

フラッシュ充電表示 
(123) 

因； 

APS - C サイズ撮影 
(191) 

PM 

設定効果反映 Off (94) 

も FF 

動画音声記録オフ 
(170) 

片 

風音ほ減オン （170) 

が FF ((tP 

手ブレ補正/手ブレ警 

iHto 則 A 自 D 

告 (64) 

ダ ill ダり 
ダ®ダの 
ダ谷ダ ■ 

All Terror 

GPS 測位状況 (199) 

((輪 ROR 

手ブレ補正エラー 
(235) 

[凸 

温度上昇警告 （13) 

ミ FULL ER ち OR 

管理ファイルフル警告 
(237) /管理ファイル 
エラー警笠 (237) 

ホ ■が 

み[[11ック(115) /FEL 
n ック (131) 

口 E? 口 MP4 
巧 VCHD 

ビューモードり 71) 

100-0003 

フオルダー番号ーファ 
イルま号 (21 弓） 

0—n 

プ□テクト （178) 


はじめに 
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画面表示一覧 


表示 

意味 

DPOF 

DPOF (プ U ント)指 
定 （17 弓） 

な 

バッテ1」一残量警告 
(57) 

回 

表示 

意味 

□鸟 Hi 
か〇顆ミ顆 5 

皿 WB 皿 3 d 的 ■=■ 

Lo Lo B 

ドライブモード （117) 

そあ >HSS 

フラッシュモード 

(123) /赤目軽減 (42) 

L 12 J MM 
rjgH HJ " 

■の ■ J ■ 唱 " 

フオーカスモード 
の目） 

：： . ： . ：：： rr：r 

フオーカスエリア 
(100) 

◎ざ ON ◎ざ OFF 

◎至 

被写体追尾(101) 

[•] 出也 

HOFF "on 

ろ。 N 巧。 FF 
巧 日 N 巧 ON 

顔検出り引）/スマイ 
ルシャッター (155) 

国画日 

測光モードり1の 

AWB 朱ん 

A - み-競-1 
鑛〇鑛+1 

7500KA5G5 

ホワイトバランス 
(オート、フリセット、 
カスタム、色温度、力 
ラーフィルター) 

(143) 

ran 關晒 

OFF AJTO AUTO 

D レンジオプティマイ 
ヴー (135) /オート 
HDR (136) 


表示 

意味 

商が耐が [nFiI 

励 [Deebj [ 〇 ^ 
rport.1 lianat 151111 self 
[Ri^tf lAutmj [pw| 

[Se^at 

+3+3+3 

ク U エイティブスタイ 
ル （140) /コントラス 
卜、彩度、シャープネス 

惩 ) 酒 )© 
辣 想)激 
©煙) 颗 
©(D 遭） 
涵 ) 强) 憑） 
强 FF 

ピクチャーエフェクト 

(138) 

国回 

AUTO OFF 

オートポートレートフ 
レー S ンブ （153) 


回 

表示 

意味 


測光インジケーター 


(87、113、 120) 

囚皿 

露出補正 （113) / メー 
夕ー ドマニュアル 

(87) 

图 

調光補正 （129) 

録画 0:12 

動画の記録時間(分： 

砂） 

♦㈱ ( 〇 ) 

フオーカス(67、弓巧 

1/250 

シャッタースピード 
(85) 

F3.5 

絞り値 (83) 

IS0400 

ISO AUTO 

に0感度 （133) 

*4 いた 

AEn ック（115) /FEL 
n ック（131) 
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画面表示一覽 


表示 

意味 

〇 

スポット測光サークル 
(116) 

品点品 

m 目 m 

フオーカスエ1」ア 
(100) 


アシストェ U ア(弓 8) 


水準器 (93) 

一■- 

ヒストグラム （94) 

:□: 

スマートテレコンバー 

ター （157) 

sQ cQ D な 

スマートズーム/全画 
素超解儘スーム/デジ 
タルズーム 

It 1- t * IflM 1 •畑 * fU 

シャッタースピードイ 
ンジケーター （93) 


表示 

意昧 

盛 

GPS 情報 

35°37'32"N 

1390441 

Bl'W 

緯度-経度表お 

[^Q 

オート HDR 画像警告 
(136) 

麵) 

ピクチャーエフェクト 
エラー （13 弓） 

H 

ヒストグラム （94) 

2012-1-1 

10:37PM 

撮影曰時 

3/7 

画像ま号/ビューモー 
ド内画像枚数 


团 


表示 

意味 

lAilMuiy . リ . 口..《| 

絞りインジケーター 
(93) 



冉 F レンジコント □- 

ル (104) 


•追尾 
フォーカス 

追尾フォーカスり日 1) 

mi ——— -1 

音声レベルり自 8) 

"21. -1 


はじめに 
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表示パネルの表示 


画面表71^—真 


シャツタースピードと絞り、露出補正、調光 
補正、に0、ホワイトバランス、ドライブ 
モード、画質は上面の表示パネルを見なび 
ら設定でをます。 



* 9夕與枚より多いときでも、表示パネルには「9999」と表示されます。 


表示パネルのバックライトをつけるには 

上面の表示パネル照明ボタンを押します。 表示パネル照明ボタン 

ちラー度押ずと消えます。 



ISO Id b .ご謂 

TSI 

回 1 ド)团 SCDROWBH 

M 亂 ISSS]) 


28 





ボタン/ダイヤルで選ぶ機能 

下記のボタンを使って、それぞれの機能を設定、または操作でをます。 
各ボタンの配置は r 各部のなまえ」をご覧ください （17 ページ)。 


の/ a ボタン （117) 

ドライブモードを選ぶ。 

WB ボタン （143) 

ホワイトパランスを設定する。 

因ボタン （113) 

露出を補正する。 

ISO ボタン （133) 

ISO 感度を設定する。 

モードダイヤル (72) 

撮影モードを切り換える。ダイヤルの中央 
のモードダイヤル□ック解除ボタンを押し 
なびら回す。 

FINDER / I _ CD 切り換え 
ボタン （191) 

液晶モこター表示とファインダー表示を切 
り撰える。 

表示パネル照明ボタン 
(28) 

表示パネルのパックライトをつける。 

MENU ボタン (38) 

メこュー画面を表示する。 

MOVIE ボタン(46、 

69) 

動画を撮影する。 

AEL ボタン （115) / 
SLOW S 丫 NC ボタン 
(126)/ H ボタン 
(173) 

画面全体の露出を固定する/シャッタース 
ピードを遅くしてフラッシュ撮影する/画 
像を一覧表示する。 

AF / MF ボタン（111)/ 
Q ボタン （172) 

オー トフ ォー カスとマニュアルフ ォー カス 
を一時的に切り換える/再生時に画像をお 
大する。 

Fn ボタン(30、34、 

35) / な ボタン (174) 

Fn ボタンを使って設定する機能の設定画 
面を表示する。ファインダーモード時は、 
クイックナビ画面に入る/画像を回転する。 

DISP ボタン(92、 

176) 

ファインダーと液晶モニターに表示される 
撮影情報を切り換える。 
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ボタン/ダイヤルで選ぶ機能 


:□:ボタン （157) /ズー 
ムボタン （158) /ピン 
卜拡大ボタン （109) 

画像の中央部分を拡大表示する/觸極感を 
保ったままズームする/撮影前に画像をホ広 
大してピントを合わせる。 

因ボタン (70) 

画綴を再生する。 

AF RANGE ボタン 
(104) /カメラ内ガイ 
ドボタン(日3)/雨ボタ 
ン (71) 

オートフォーカスの作動範囲を限定する/ 
力;><ラ内ガイドを表示する/画綴を削除す 
る。 

プレビューボタン (84) 

背景のぼかし具合いを確認して撮る。 

カスタムボタン(45、 
131、 189) 

よく使ラ機能のボタンにする。お買い上げ 
時は FEL □ックボタンび割り当てられてい 
る。 

サイレントマルチコン 
卜□ーラー (32) 

操作時の音を出さずに、設定を変更でさる。 


クイックナビの使いかた 


ファインダー撮影用画面のとを、変更したい項目をダイレクトに操作 
でさます（クイックナビ)。 


1 DISP ボタンを巧して、[ファインダー撮影用]画面にする （92 
ページ）。 
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ボタン/ダイヤルで選ぶ機能 


3マルチセレクターの ▲/▼/◄/ ►で設定したい項目を選ぶ。 


4前ダイヤルまたは後ダイヤルで操作する。 

• 前ダイヤルで設定の変更を巧い、後ダイヤルで調整を行ラ。 

• 項目を選んでいるとをに中央の♦を押すと、その項目設定用の専巧画面 
[しなる。 

• もう一度 Fn ボタンを押すと、クイックナビ画面から元の画面に戻る。 


クイックナビで選択可能な機能 

オートモード/シーンセレクション/テレコン連続撮影優先 AE / 記録メ 
ディア選択/画質/手ブレ補正(静止画）/ドライブ モー ド/フラッシュ 
モー ド/フ オーカスモー ド/フ オーカ スエ U ア/被写体追尾/顔検出/ ス 
マイルシャッター/測光モード/ホワイトバランス / DRO / 才ート HDR / 
クリエイティブスタイル/ピクチャーエフェクト/オートポートレート 
フレーミンク’/露出補正/調光補正 / ISO 


機能 i 





□ 

互 

回 Son 

巧 

円 NE 

固 

AWB 

fiTITil 

•の0 

-1_ 

_L 因 ±0.0 


* 因王日. 0 

AJT0 




慮 


• 

す 

な H 


al 医 IBIIIS 

旦 till. 


圏 

si la 


31 













ボタン/ダイヤルで選ぶ機能 


ごま意 

• クイックナビ画面でグレーになっている項目は、変更でをません。 

• ク U エイテイプスタイル （14 日ページ)では、専用画面に入らないと操作でき 
ない設定もありまず。 


サイレントマルチコント□-ラーの使いかた 


サイレントマルチコント□ーラーを使って変更したい項目を撮影画 
面のまま操作でをます。ダイヤル操作音に配慮しているため、動画記 
録中でちダイヤル操作音を抑えて調整でさます。 

割り当てる機能は、静止画撮影用と動画撮影用を個別に設定でをます 
(33 ぺージ)。 


1ボタンを巧して、設定画面にす 
る。 

• お買い上げ時は、静止画撮影では 
[フオーカスモード]、動画撮影では 
[録音レベル]び割り当てられている。 




2ダイヤルを回して希望の設定に 
ずる。 
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ボタン/ダイヤルで選ぶ機能 


3ボタンを巧してミ夫定する。 


他の機能を割り当てるには 

ボタンを長押しすると、サイレントマ 
ルチコント□ーラーに割り当てる機能 
を選ぶ画面にな D ます。 

ダイヤルを回して機能を選びます。 
MENU ボタン ー〇 3 一 [回サイレ 
ントコント□ーラーの機能]または 
MENU ボタン ーに 11 一[ロ サイレ 
ントコント□ーラーの機能]でも選べ 
ます。 




機 

能 

S と 

見 


選択可能な機能 

静止画：フオーカスモード/フオーカスエ U ア/フオーカスエ U ア選択/ 
露出補正/測光モード/ ISO 感度 

動画：録音レベル/フオーカスモード/フオーカスエリア/フオーカス 
エリア選択/露出補正/測光モード/ ISO 感度/シヤツタースピード/絞り 
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Fn (フアンクシヨン)ボタンで選ぶ 

クイックナビ画面!;(外のとさ、撮影時に比較的使用頻度び高い設定、 
機能を実行します。 


1 DISP ボタンを巧して、[ファインダー撮影用画圃 lii 州こする 
(92 ページ)。 


2 Fn ボタンを巧す。 




3設定したい項目を、マルチセレクターの ▲/▼/◄/ ►で選択、 ♦ 
(中央ボタン)でミ夫定する。 

設定画面び表おされる。 


4希望の機能を、操作ガイドにし 
たがって選択、ミ夫定する。 


1期«モード 1 

图 

回 

囚 


1 を W み WI ホ 1 

1 -g 了 1 


操作ガイド 


撮影情報画面のまま設定ずるには 

手順3で、 • （中央ボタン)を押さずに前ダイヤルを回すと、撮影情報 
画面のまま機能を設定でさます。一部の機能は、後ダイヤルで微調整 
値の設定もできます。 
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Fn (フアンクシヨン)ボタンで選ぶ 
機能 

Fn ボタンで設定する機能は政下の通りです。 


才ートモード （73) 

オート撮影のち法を選ぶ。 

(おまかせオート/プレ S アムおまかせ 
才ート） 

シーンセレクションロ 5) 

撮影状況に合わせて用意されたモードを 
選ぶ。 

(ポートレート/スポーツ/マク □/ 風景/ 
夕景/夜景/手持ち夜景/夜景ポートレー 
卜） 

動画(164) 

撮りたい被写体や効果に合わせて、動画 
の露出モードを選んで撮影する。 
( P / A / S / M ) 

テレコン連続撮影優先 

AE (80) 

連続撮影の枚数を選ぶ。 

( T 10/ T 8) 

ドライブモード （117) 

連続撮影などの撮影方法を設定する。 

(1 枚撮影/連続撮影/セルフタイマー/連 
続ブラケット/ I 枚ブラケット/ホワイト 
バランスブラケット / DRO ブラケット/リ 
モコン） 

フラッシュモードり 23) 

フラッシュ（別売)の発光万式を設定する。 
(発光禁止/自動発光/強制発光/後幕シン 
ク □/ ワイヤレス） 

フォーカスモード (96) 

フ オー カスモードを選ぶ。 

(シングル AF / AF 制御自動切り換え/コン 
ティニュアス AF / デプスマップアシスト 
コンティニュアス AF / DMF / マニュアル 
フ オー カス） 
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Fn (フアンクシヨン)ボタンで選ぶ機能 


フォーカスエ U アり 00) 

ピント合わせの位置を選ぶ。 

(ワイド/ゾーン/中央に固定/□一カル） 

被写体追尾(101) 

被写体を追尾してピントを合わせ続ける。 
(切/入/入(シャッター半押し追尾フォー 
カス)） 

顔検出/スマイルシャツ 
夕一り51、 155) 

人の顔を自動でとらえ、ピントや露出を 
最適にする。/笑顔をとらえるたびに、自 
動撮影する。 

(顔検出切/顔検出入(登録顔優先）/顔 
お出入/スマイルシャッター） 

才ートポートレートフ 
レーミング（153) 

人物撮影時にシーンを分析して、印象の 
異なる構図で画像を保存する。 

けート/切） 

ISO 感度 (133) 

明るさに对する感度を設定する。数値び 
大をいほど、シャッタースピードをより 
速くすることげでさる。 

(マルチシヨットノイズ U ダクシヨン/ 

ISO AUTO/ISO 50-25600) 

測光モード （116) 

明るさを測るち法を選ぶ。 

(多分割測光/中央重点平均測光/スポッ 
卜測光） 

調光補正 (129) 

フラッシュ（別売)の発光量を調整する。 

( + 3.0 EV 〜日〜一 3.0 EV ) 

ホワイトバランス（143) 

画像の色あいを調整する。 

(才ートホワイトバランス/太陽光/日陰/ 
曇天/電球/堂光打:温白色/堂光灯:白色/ 
堂光打:昼白色/堂光灯:昼光色/フラッ 
シュ/色温度-カラーフイルター/カス 
タム1〜 3) 
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Fn (フアンクシヨン)ボタンで選ぶ機能 


DRO / 才ート HDR (135) 

明るさ、コントラストを自動補正する。 

(切 /D レンジオプティマイヴー/オート 
HDR ) 

クリエイティブスタイル 
(140) 

お好みの画像の仕上げ0を選ぶ。 

(スタンダード/ビビッド/ニュートラル/ 
ク U ア/ディープ/ライト/ポートレート/ 
風景/夕景/夜景/紅葉/白黒/セピア/スタ 
イルボックス]〜 6) 

ピクチャーエフェクト 
(138) 

好みの効果を選んで、よ D 印象的な表現 
の画像を撮影でさる。 

(切/トイカメラ/ポップカラー/ポスタ IJ 
ゼーシヨン/レト□フォト/ソフト八イ 
キー/パートカラー/八イコントラスト 
モノク □/ ソフトフォーカス/絵画調 
HDR/U ッチ1-ーンモノク n / S ニチュ 
ア） 


37 





MENU (メニユ ー) ボタンで選ぶ設 
定 

撮影、再生、操作ち法などカメラ全体に関する基本設定を変更したり、 
機能の実行を行えます。 

MENU ボタンを押して、マルチセレクターの ▲/▼/◄/ ►で選び、マルチ 
セレクターの中央を押します。 

メニューのページを選ぶ メニューの項目を選ぶ 



静止画撮影 メニュー 

[a 111 2 3 4 I 口 〇囚 ■ 〇 卜 


画像サイズ (147) 

静止画のサイズを選択する。 

( L / M / S ) 

横縦比 (149) 

静止画の横縦比を選おする。 

(3 : 2/16:9) 

画質り 49) 

静止画の画質を設定する。 
( RAW / RAW + JPEG / エクストラファイン/ 
ファイン/スタンダード） 

パノラマ：画像サイズ 
(148) 

ノてノラマ画像のサイズを選択する。 
(標準/ワィド） 

バノラマ：撮影ち向 
(80) 

パノラマの撮影方向を設定する。 

庙/左/上/下） 


| 〇 1 [21 3 4 1 巧 

な回 ■〇少 

を画素超解像ズーム 

デジタルズームよりも高画質でズームす 

(160) 

る。 


(入/則 
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MENU (メニュ ー) ボタンで選ぶ設定 


デジタル ズーム （160) 

全画素超解像ズーム LU 上の倍率でズーム 
でをる。 

(入/刚 

長秒時ノイズリダク 

シヨンり 61) 

シャッタースピードを1秒！;(上にした場合 
のノイズ軽減処理を設定する。 

(入/切） 

高感度ノイズリダク 

シヨンり 61) 

高感度撮影した場合のノイズ軽減処理を 
設定する。 

(標準/弱/切） 

調光 モード （130) 

フラッシュ（別売)の発光量を決める方法 
を設定する。 

(ADI 調光/ P-TTL 調光） 

AF 補助光 (106) 

暗い場所でピントを含わせるために使ラ 
補助光の設定をする。 

けー ト/切） 


fbl 2 ぷ 4] 口な囚 ■ 9 >> 


手ブレ補正 (64) 

静止画の手ブレ補正の設定をする。 

(入/切） 

AF 駆動速度 

オートフォーカス時のピント合わせの速 
度を切り換える。マク□撮影時に[ほ速] 
にするとピントび含いやす<なる。 
(高速/低速） 

色空間 （162) 

再現でをる色の範囲を変更する。 
(sRGB/AdobeRGB) 

E サイレントコント 

□ーラーの 機能 (33) 

静止画撮影時のサイレントマルチコント 
□ーラーに割り当てる機能を選ぶ。 

(フォーカスモード/フォーカスエ U ア/ 

フォーカスエリア選択/露出補正/ ISO 感度 
/測光モード） 
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MENU (メニュ ー) ボタンで還ぶ設定 


fb 12 3 ;4]] 口な囚 ■ 〇 


露出値ステップ幅 

シャッタースピード、絞り値、露出補正値 
の設定幅を設定する。 

(0.5 段/ 0.3 段） 

フォーカス/レリーズ優 
% 

オートフォーカスのとをに、ピントび合つ 
ていなくてもシャッターを切れるよラに 
するかどラかの設定をする。 

(フォーカス優先/レリ-ズ優先) 

シャッター半押し AF 

シャッターボタンを半押ししたときに、 

オートフォーカスによるピント含わせを 
行うかどラかを設定する。ピント合わせ 
と露出決定を別々に行いたいとさに有効。 
(入/則 

シャッター半押し AEL 

シャッターボタンを半押ししたときに、露 
出決定を行うかどラかを設定する。ピン 
卜含わせと露出決定を別々に行いたいと 
をに有効。 

(入/切） 

登録 (202) 

よく使ラモードや数値の組み合わせを登 
歸して、モードダイヤルで簡単に呼び出す。 
(1/2/3) 


動画撮暴 メニュ ー 


〇 r 口い121な回 ■ 〇 >> 


記録方式 (166) 

動画の記歸方式を選おする。 

( AVCHD / MP 4) 

記録設定 (166) 

動画の画質、サイズを選択する。 

(60 i 24 M ( FX ) /60 i 1 7 M ( FH ) /60 p 
28 M ( PS ) /24 p 24 M ( FX ) /24 p 17 M ( FH ) 
/1440 X 1080 12 MA / GA 3 M ) 
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MENU (メニュ ー) ボタンで選ぶ設定 


手ブレ補正 (64) 

動画の手ブレ補正の設定をする。 

(入/切） 

AF 追従感度 (164) 

動画撮影時のオートフォーカスの追従感 
度を設定する。 

(高/中/低） 

才ートス□— シャツ 
夕一 （16 日） 

動画撮影時、被写体び暗いときに自動で 
シャッタースピードを遅くするかどうか 
を設定する。 

(入/切） 

a サイレントコント 

□-ラーの 機能 (32、 

33) 

動画撮影時のサイレントマルチコント 
□ーラーに割り当てる機能を選ぶ。 

(録音レベル/フォーカスモード/フォーカス 
エリア/フォーカスエ U ア選択/露出補正/ 
ISO 感度/測光モード/シャッタースピード 
/絞り） 


〇わ1ぶ I む囚 ■ 9 少 


音声記録 (170) 

動画撮影時、音声記録を行ラかどラかを設 
定する。 

(入/切） 

風音低減 (170) 

動画撮影時、風音を低減する。 

(入/柳 

録音レベル(168) 

歸音レベルを調整する。 

伯〜 31) 

音声レベル表示 (168) 

音声レベルを表示するかどラかを設定す 
る。 

(入/切） 

音声出カタイ S ング 
(169) 

撮影時のエコー对策を設定する。 

(ライブ/ IJ ップシンク） 
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カスタムメニュー 


MENU (メニュ ー) ボタンで選ぶ設定 


〇 口 i む W 234561 囚 ■ 9 


アイスタート AF 

ファインダーをのぞくと同時にオート 
フォーカスするかどうかを設定する。 
(入/切） 

FINDER / LCD 切換設定 
(191) 

ファインダーと液晶モこターの切0換え 
方法を設定する。 

(オート/マニュアル） 

赤目軽減発光 

フラッシュ撮影時に目びホく写るのを抑 
えるかどラかを設定する。 

(入/切） 

レンズなし時のレリー 
ズ (187) 

レンズを取0付けていない状態でシャッ 
ターび切れるかどラかを設定する。 
(許可/禁止） 

プレ S アムオート連続 
撮影 (74) 

「プレミアムおまかせオート」時に連続撮 
影するかどうかを設定する。 

(オート/切） 

プレ S アムオート画像 
抽出 (74) 

「プレミアムおまかせオート」時に連続撮 
影した画像をすべて保存するかどラかを 
設定する。 

(才ート/切） 


〇 口 I む 12: 34561 囚 ■ 9 ク 


グリッドライン （187) 

構図合わせのための補助線であるグリッ 
ドライン表示の設定をする。 

(3 分割/ち眼/対角十方眼/切） 

オートレビュー (187) 

撮影したあと、撮った画像を自動的に表示 
する時間を設定する。 

(10 秒/5秒/2秒/切） 
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MENU (メニュ ー) ボタンで選ぶ設定 


DISP ボタン(背面モニ 
ター) (92) 

DISP ボタンを押して液晶モニターに表示 
する情報の種別を設定する。 

(グラフィック表示/全情報表示/情報表示 
なし/水準器/ヒストグラム/ファインダー 
撮影用） 

DISP ボタン（ファイン 
ダー) (92) 

DISP ボタンを押してファインダーに表示 
する情報の種別を設定する。 

(グラフィック表示/全情報表示/情報表示 
なし/水準器/ヒストグラム） 


〇 口 I む12 ザ 4561 囚 ■な少 


AF RANGEtK ’ タンの機 
能 (104) 

AF RANGE ボタンに割り当てる機能を選 
択する。 

(AF レンジコント□ール/カメラ内ガイド） 

AF レンジコント□ール 
アシスト 

AF レンジコント□ール中に被写体び設定 
距離範囲内かどラかをアシストエリアで 
画面上に表示する ( AF-D 巧応レンズ装着 
時のみ)。 

(入/切） 

ピーキングレベル 
(109) 

ピントび合った部分の輪郭を指定された 
色で強調表示する設定をする。 
(高/中/低/棚 

ピーキング色 (109) 

輪郭を強調表示するピーキング表示の色 
を設定する。 

(レッド/イエ□一/ホワイト） 

ライブビユー表示 (94) 

画面の見えかたに、露出補正などの設定値 
を反映するかどラかを設定する。 

(設定効果反映 On / 設定効果反映 Off ) 
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MENU (メニュ ー) ボタンで選ぶ設定 


〇 口 i む 123:4 l 56| 因 ■ 9 


AEL ボタンの機能 
(188) 

AEL ボタンにお好みの機能を割り当てる。 
(露出補正/ドライブモード/フラッシュ 
モード/フォーカスモード/フォーカスエリ 
ア/顔検出/スマイルシャッ 勺一 /オート 
ポートレートフレーミンク‘/ ISO 感度/測光 
モード/調光補正/ホワイトバランス/ 

DRO/ オート HDR/ ク U エイティブスタイ 
ル/ピクチャーエフェクト/画像サイズ/画 
賀/押す間 AEL/ 再押し AEL/ 押す間スポッ 
卜 AEL/ 再押しスポット AEL/ 押す間 FEL 
□ック/再押し FEL □ック/被写体追尾/押 
す間 AF/MF コント□-ル/再押し AF/MF 
コント □— J レ/ AF □ック /AF オン/絞りプレ 
ビュー/撮影結果プレビュー/ピント拡大/ 
登録） 

ISO ボタンの機能 
(188) 

ISO ボタンにお好みの機能を割り当てる。 
(露出補正/ドライブモード/フラッシュ 
モード/フォーカスモード/フォーカスエリ 
ア/顔検出/スマイルシャッター/オート 
ポートレートフレーミンク‘/ ISO 感度/測光 
モード/調光補正/ホワイトバランス/ 

DRO/ オート HDR/ ク U エイティブスタイ 
ル/ピクチャーエフェクト/画像サイズ/画 
質/押す間 AEL/ 再押し AEL/ 押す間スポッ 
卜 AEL/ 再押しスポット AEL/ 押す間 FEL 
□ック/再押し FEL □ック/被写体追尾/押 
す間 AF/MF コント□-ル/再押し AF/MF 
コント □— J レ/ AF □ック /AF オン/絞りプレ 
ビュー/撮影結果プレビュー/ピント拡大/ 
登録） 
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MENU (メニュ ー) ボタンで選ぶ設定 


AF/MF ボタンの機能 
(188) 

AF/MF ボタンにお好みの機能を割り当て 
る。 

(露出補正/ドライブモード/フラッシュ 
モード/フォーカスモード/フォーカスエ IJ 
ア/顔検出/スマイルシャッター/オート 
ポートレートフレーミング /ISO 感度/測光 
モード/調光補正/ホワイトバランス/ 

DRO/ 才ート HDR/ クリエイティブスタイ 
ル/ピクチャーエフェクト/画像サイズ/画 
質/押す間 AEL/ 再押し AEL/ 押す間スポッ 
卜 AEL/ 再押しスポット AEL/ 押す間 FEL 
□ック/再押し FEL □ック/被写体追尾/押 
す間 AF/MF コント□-ル/再押し AF/MF 
コント□-ル/ AF □ック /AF オン/絞りプレ 
ビュー/撮影結果プレビュー/ピント拡大/ 
登歸） 

カスタム キーの 機能 
(189) 

カスタムボタンにお好みの機能を割り当 
てる。 

(露出補正/ドライブモード/フラッシュ 
モード/フォーカスモード/フォーカスエリ 
ア/顔検出/スマイルシャッター/オート 
ポートレートフレーミング /ISO 感度/測光 
モード/調光補正/ホワイトバランス/ 

DRO/ 才ート HDR/ クリエイティブスタイ 
ル/ピクチャーエフェクト/画像サイズ/画 
質/押す間 AEL/ 再押し AEL/ 押す間スポッ 
卜 AEL/ 再押しスポット AEL/ 押す間 FEL 
□ック/再押し FEL □ック/被写体追尾/押 
す間 AF/MF コント□-ル/再押し AF/MF 
コント□-ル/ AF □ック /AF オン/絞りプレ 
ビュー/撮影結果プレビュー/ピント拡大/ 
登録） 
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MENU (メニュ ー) ボタンで選ぶ設定 


プレビューボタンの 機 
能 (188) 

プレビューボタンにお好みの機能を割り 
当てる。 

(露出補正/ドライブモード/フラッシュ 
モード/フォーカスモード/フォーカスエ IJ 
ア/顔検出/スマイルシャッター/オート 
ポートレートフレーミンク‘/ ISO 感度/測光 
モード/調光補正/ホワイトバランス/ 

DR0/ オート HDR/ クリエイティブスタイ 
ル/ピクチャーエフェクト/画像サイズ/画 
質/押す間 AEL/ 再押し AEL/ 押す間スポッ 
卜 AEL/ 再押しスポット AEL/ 押す間 FEL 
□ック/再押し FEL □ック/被写体追尾/押 
す間 AF/MF コント□-ル/再押し AF/MF 
コント□—ル /AF □ック /AF オン/絞りプレ 
ビュー/撮影結果プレビュー/ピント拡大/ 
登録） 

スマー ト テレコ ンバー 

夕—ボタン （1 09、 

157) 

:□:ボタンに割り当てる機能を選択する。 
(スマートテレコンバーター/ピント拡大/ 
ズーム） 

フォーカスホールドボ 
タンの 機能 

レンズのフォーカスホールドボタンの機 
能を設定する。[プレビューボタン]を選ん 
だ場合は、[プレビューボタンの機能]で割 
り当てられている機能になる。 

(フォーカスホールド/プレビューボタン） 


〇巧1む12 3 

4ざ] 6 I 囚 ■ 9 少 

MOVIE (動画)ボタン 

MOVIE ボタンび有効になるモードを設定 


する。 


(常に有効/動画モードのみ有効） 
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MENU (メニュ ー) ボタンで選ぶ設定 


前後ダイヤルの設定 

露出モードげ 「 M 」 のとを、前ダイヤルと後 
ダイヤルに、シャッタースピードと絞り値 
のどちらを割 D 当てるか設定する。 

(A ;シャッター HF :絞り/進 fe :絞り 

W :シャッター） 

ダイヤル露出補正 
(114) 

前ダイヤルまたは後ダイヤルで露出補正 
びでさるよラに設定する。 

(切/ A 前ダイヤル/胃媛ダイヤル） 

露出補正の 影響 

露出補正値をフラッシュの調光に反映す 
るかどラかを設定する。 

(定常光+フラッシュ/定常光のみ） 

ブラケツト順序 

露出ブラケット、ホワイトバランスブラ 
ケットの撮影順序を設定する。 

(日 一 ► +/- ► 0 —► +) 


〇 巧 1 む 12 3 

4 5 : ち ] 1 回 ■ 〇 

レンズ補正(周辺光量） 

レンズに起因する画面周辺び暗くなる現 

(192) 

象を補正する。 


けート/切） 

レンズ補正(倍率色収 

レンズに起因する画面周辺部の色のずれ 

差) （192) 

を軽減する。 


けート/切） 

レンズ補正(歪巧収差） 

レンズに起因する画面の歪みを補正する。 

(192) 

は-卜/切） 

電子巧幕 シャツター 

電子巧幕シャツター機能を使用するかど 

り 89) 

ラかを設定する。 


(入/哪 
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MENU (メニュ ー) ボタンで還ぶ設定 


顔優先追尾(103) 

被写体追尾時に人の顔を優先して追尾す 
るかどうかを設定する。 

(入/則 

個人顔登録 (152) 

優先してピントををわせる人物の登録- 
編集を斤ラ。 

(新規登録/優先順序変更/削除/全て削除） 


再生メニュ ー 


〇 ロウ I 囚 [1] 2 ] ■ 9 少 


静止画/動画切換 
(171) 

再生する画像のグルーピング方法を設定 
する。 

(フォルダービュー（静止画）/フォルダー 
ビュー ( MP 4) / AVCHD ビュ ー) 

削除 (182) 

画像を削除する。 

(画像選択/フォルダー内全て / AVCH D 
ビュー動画全て） 

スライドシヨー (174) 

スライドショーをする。 

(リピート/間隔設定/画像種別） 

-覧表示 (173) 

一覧表示画面の枚数を設定する。 

(4 枚/9枚） 

プ n テク ト （178) 

画像の保護/解除の設定をする。 

(画像選択/静止画全て解除/動画 (M P 4) 全 
て解除 / AVCH D ビュー動画全て解除） 

プ U ント 指定（179) 

プ U ントする画像の指定と解除をする。 
( DP 0 F 指定/日付プリント） 


〇 ロウ I 囚1ぶ ]•み卜 


再生メディア選択 

再生するモリーカードのス□ットを選 

(171) 

ぶ。 


(ス□ット1/ス□ット 2) 
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MENU (メニュ ー) ボタンで選ぶ設定 


コピー (181) 

メモ U —カードの画像をコピーする。 

立 ss/li な 
曰至巧お 

動画再生の音量を設定する。 

の〜 7) 

縦記録画像の再生 
(175) 

縦記録画像の再生方法を設定する。 

(縦向き/横向を） 


メモリーカードツールメニュ ー 


〇 口な囚 ！■ 川2 i 〇 少 


記録メディア選択 (56) 

記録するメモリーカードのス□ットを選 
ぶ。 

(ス□ット1/ス□ット 2) 

記録モード （193) 

メモリーカードへの記録ち法を選ぶ。 
(標準/同時記録(静止画のみ)/同時記録(動 
画のみ）/同時記録帰止画動励/振り分 
け ( JPEG / RAW ) /振り分け(静止画/動画)） 

フオーマツト （194) 

メモ U —力ードを初期化する。 

ファイルま号(195) 

静止画と MP 4 動画のファイル番号の付け 
かたを設定する。 

健蚕/リセット） 

フオルダーお式（195) 

静止画を記録するフォルダーの形式を設 
定する。 

(標準お式/日付形式） 

記録フオルダー選択 
(1%) 

静止画と MP 4 動画を記録するフォルダー 
を設定する。 

フオルダー新規作成 
(1%) 

静止画と MP 4 動画を記歸する新しいフォ 
ルダーを作成する。 


〇 口む囚 

1 1 2] 1 〇 卜 

管理ファイル修復 

画像の管理ファイル修復を行い、記録■再 

(197) 

生でさるよラにする。 
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MENU (メニュ ー) ボタンで選ぶ設定 


メモリーカード残量表 

現在撮影可能な動画の時間と静止画の枚 

示 

数を表示する。 

時計設定 メニュ ー 


〇巧な囚 ■ 

1 |〇 [11 1 

曰時設定 (62) 

日時を設定する。 

エリア設定 (62) 

使用する場所を設定する。 


セツトアップメニュ ー 


〇曰な囚 ■ 

1 〇 [少 ■ 2 3 4 1 

メニュー 呼び出し巧 

ニューの呼び出し先を変更する。リス 
卜の先頭、または最後に選んだ項目を呼び 
出すことびでさる。 

(巧頭/前回位置） 

削除確認画面 

削除の確認画面で、 r 削除」と「キャンセル」 
のどちらを選択された状態にするかを設 
定する。 

( r 削除」び巧/「キャンセル」び先） 

モードダイヤルガイド 

撮影モードの説明を表示し、他のモードを 
選ぶことちでさる。 

(入/則 

モニター 明るさ （189) 

液晶モニターの明るさを設定する。 

(オート/マニュアル/屋外晴天） 

ファインダー明るさ 

(190) 

ファインダーの明るさを設定する。 

(オート/マニュアル） 

ファインダー色ミ品度 

ファインダーの色温度を設定する。+側 
にすると寒色に、一側にすると隱色になる。 
(+2 〜〇- 2) 
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MENU (メニュ ー) ボタンで選ぶ設定 


〇 u な囚 ■ 

〇 1 少 1 — 2 : 3 4 1 

GPS 設定 (199) 

GPS 機能についての設定をする。 

バワ — セ—ブ ( 190 ) 

パワーセーブモードにする設定をする。 
(強/標準） 

パワーセーブ開始時間 
(191) 

パワーセーブモードになる時間を設定す 
る。 

(30 分/ 5 分/ 1 分/ 20 秒/ 10 秒） 

HDMI 解像度 (184) 

H DMI 対応テレビ接続時の解像度を設定す 
る。 

(オー h/1080p/1080i) 

HDMI 機器制御 (186) 

ブラビアリンク対応テレビから本機を操 
作するための設定をする。 

(入/切） 

HDM 帽報表示 (185) 

HDMI 対応テレビ接続時、情報表示なしの 
画像をテレビに表示する。 

(あり/なし） 

〇 口な囚 ■ 

1 〇 1 少 12 ぶ 4 1 

アップロード設定 * 
(197) 

Eye-Fi カードを利用した本機のアップ□一 
ド機能を設定する。 

(入/柳 

USB 接続 (217) 

接続するパソコンや USB 機器に合わせて 
設定する。 

(才ート/マスストレージ /MTP/PCU モー 
卜） 

1)58 圆設定 (218) 

USB 接続時、両方のメモ U -力ー ドをパソ 
コンに認識させるかどラかを設定する。 
(マルチ/シングル） 
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MENU (メニュ ー) ボタンで選ぶ設定 


電子音 

AF を焦時や、セルフタイマー作動時の電子 
音の有り無しを設定する。 

(入/切） 

APS - C サイズ撮影 
(191) 

APS - C サイズネ目当の節囲を記録するかど 
ラかを設定する。 

(入/才ート） 

AF 微調整 (107) 

レンズごとに、ピントをわせの位置を微調 
整する。 

( AF 微調整設定/調整値/調整値ク U ア） 


* メモ U —力ードス□ット1に、 Eye - Fi カードび入っているとをのみ表おさ 
れます。 


CM 口 な 囚 面 〇 12 3 [4|| 


バージョン表示 (210) 

本機のソフトウェアのバージョンを表示 
する。 

ク U —ニングモード 
(239) 

イメージセンサーの清掃をするためのク 

IJ 一 こングモードにする。 

デモモード 

動画のデモンストレーションの入/切を設 
定する。 

从/切） 

設定リセット (203) 

設定を初期値に戻す。 

(設定値リセット/撮影モードリセット/力 
スタム設定リセット） 
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カメラ巧ガイドを見る 


AF RANGE ボタンは、画像削除の他に 
カメラ内ガイド機能も持っています。 
Fn 画面や;ニュー画面を表示中にボ 
タンを押すと、選んだ機能、設定に関す 
る説明を表示します。 


AF RANGE ボタン 


MENU ボタンーな3 一 [AF RANGE ボタンの機能]一[力 
メラ巧ガイド]を選ぶ。 




St 

見 
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バッテリー（電池)を巧電する 

初めてお使いになるときは、"インフォリチウム"バッテリー NP - 
FM 500 H (付属)を、必ず充電してください。 

"インフォリチウム"バッテリーは、使い切らない状態でも充電できま 
す。また、充電び売了していない状態で使用することわできます。 
充電したバッテリーは、使わな<てちかしずつ放電しています。撮影 
機尝を逃さないためにも、ご使用前に充電してください。 



ごま意 

• バッテ U —の鶏量や、充電環境によって、巧電時間は異なります。 

• 周囲の湿度び10で〜30むの環境で充電してください。これ切がでは、効率 
のよい充電びできないことびあります。 

• バッテ U —チャージャーを取り付けるときは、お手近なコンセントをお使 
い < ださい。 

• 充電び完了して CHARGE ランプび消えてち電源からは遮断されません。使 
用中、不具合び生じたときはすぐにコンセントからプラグを损き、電源を遮 
ろ A 断して < ださい。 




バッテリー/メモリーカード(別売)を 
人れる 

本機には2つのメモリーカード用ス□ットびあります。 

ス□ッ M では、ソモリースティック PRO デュオ"と SD 力ードのど 
ち6でも使用でを、ス□ット2では SD カードのみ使巧でをます。 


1バッテリーカバーのオープンレ 
バーを巧し、カバーを開ける。 




バッテリ ーの 端で□ックレバー 
を巧しなが6入れ、バッテリーが 
□ックされるまで巧し込む。 




n ックレバー 


カバーを閉じる。 


4 メモリーカードカバーをスライ 
ドして、カバーを開ける。 




っ C 


feu 


準備ずる 
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バッ テリー/メモリーカード (別売) を入れる 


5 メモリーカードを入れる0 

• 切り欠を部をイラストの向きに合わ 
せ、 r カチッ」と音びするまで奥に差し 
込む。 


メモ U —力ードス□ット1 



切り欠さの向さにを意する 



記録ずるメモリーカードを選ぶには 

お買い上げ時は[ス□ット 1] に設定されています。設定を変えずに1 
枚だけ使用する場合は、ス□ット1を使用してください。 

MENU ボタンー ■! 一 [記録メディア選択]一希望のス□ット 
を選ぶ。 

• [記歸メディア選択]は、クイックナビ (30 ぺージ)からも設定できる。 


同時に2つのメモリーカードに記録ずるには 

同じ画像を同時に2つの;/モリーカードに記録したり、静止画/動画の 
種類によって記歸先を変えることちでをますり93ページ)。 

MENU ボタン ー ■ 1一[記録モード]- ► 希望の設定を選ぶ。 
メモリーカードを取り出ずには 

アクセスランプ （18 ページ)び点巧してないことを確認し、;モリー 
カードカバーを開けて、;モリーカードを1度押します。 


56 



バッテリー/メモリーカード(別売)を入れる 

バッテリー残■を確認ずるには 

付属のバッテリーは、本機との間で、使用状況に関するデータを通信 
する機能を持っている InfoLITHIUM (インフォリチウム)バッテリー 
です。本機の使用状況に応じたバッテリー残量を％単位で表示します。 

残量胃胃胃胃 びなくなりま 

多^^^^^^^^^^^^^^^少撮影でさません 

本徽こ縦位置グリップ側売)を装着すると、縦位置グ U ップにバッテ 
リーを2つ入れて使ラことびでをます。本機に入れたバッテリー残量 
と合わせて3個のバッテリーを自動で切り換えて使用でさます。 

このとを、本機の画面でち縦位置グ U ップに入っているバッテ U —残 
量を確認でをます。 

:本機のバッテリー残量 
'\<^/2& : 縦位置グリップのノ（ッテ U —残量 
縦位置グリップについて詳しくは、縦位置グ U ップの取扱説明書をご 
覧< ださい。 

本機か5バッテリーを取り出ずには 

電源を切ったあとの振動(アンチダス 
卜臟能)の終了と、液晶モニター、アク 
セスランプの消巧を確認してからバッ 
テ U —を引を出します。このとを、バッ 
テ U —び落下しないよラ、ま意して< 

ださい。 



□ックレバー 


準備ずる 
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使用できるメモリーカード 


バッテリー/メモリーカード(別売)を入れる 


本機で使用でさるメモ U —カードは、下の通りです。ただし、すべ 
てのメモ U —力ードの動作を保証するものではありません。 


対応メモリーカード 

静止画 

動画 

動画(同 
時記録） 

本書での表現 

メモ1」ースティック PRO デュオ 

〇 

び1 

X 

メモ U —ステ イツ 
ク PRO デュオ 

メモ U - スティック PRO-HG 
デュオ 

〇 

〇 

〇 

SD メモ U —カード 

〇 

ぴ 2 

が 

SD 力ード 

SDHC メモ1」ーカード 

〇 

が 

が 

SDXC メモ1」ーカード 

〇 

ぴ 2 

〇が 


• マルチメディアカードは使用でをません。 

*1 のみ対応 
*2 Class 4 切上で対応 

*3 ClasslO 政上もしくは UHS-I ( UHS スピードクラス 1) 規格のみ対応 


ごま意 

• "メモ U - スティック PRO デュオ"は、ス□ット2では使用できません。 

• SDXC メモ U - 力ードに記録した映像は、 exFAT に対応していないパソコ 
ンや AV 機器などに、本機と USB ケーブルで接続して取り込んだり再生する 
ことはでをません。接続する機器び exFAT に対応しているかを事前にご確 
認ください。 

対応していない機器に接続した場合、フォーマット(初期化)を促す表示び 
出る場合びありますび、ミ夫して実行しないでください。内容びすべて失わ 
れます。 （ exFAT は、 SDXC メモ U —カードで使用されているファイルシス 
テムです。） 
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レンズを取 0 付ける 


1 本機のボディキャップとレンズ 
の後ろのレンズリヤキャップを 
はずす。 

• 力 ラ内部にやほこりび入らな 
いよラに、ほこりのみない場所で素早 
く行ラ。 

• 撮影するとをは、レンズ前面のレンズ 
フ□ントキヤップちはずす。 


レンスフ n ントキヤップ 





ボディキャップ 


レンズ IJ ヤキヤッフ 


レンズと本機の2つのオレンジ色 
の点(マウント標点)ををわせて 
はめ込む。 


レンズを軽く本機に巧し付けな 
が 6、 r カチッ」と音がするまで矢 
印の方向にゆっくり回す。 

• レンズを斜めに差し込まない。 



オレンジ色の点 



ごま意 

• レンズを取り付けるとをは、レンズ取りはずしボタンを押さないでくださ 
い。 

• レンズに無理な力を加えないで<ださい。 

• E マウントレンズには対応していません。 

• DT レンズが装着されている、または少セットアップメニューの [ APS - C サ 


準備ずる 
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レンズを取り付ける 


イズ撮影]び[入]のとをは、 APS - C の画角でライプビュー画儘び液晶モニ 
夕一全体に表おされます。ファインダーの表术も同様に切り換わり、画面 
全体で構図、効果確認びで去ます。 

• フルサイズでの撮影は、フルサイズ対応のレンズを使巧して < ださい。 

• =脚座を備えたレンズを使用するとをは、重量のバランスをとるためにレ 
ンズ側の三脚座を^脚に取り付けて使用してください。 

• レンズを取り付けてカメラを持ち運ぶときは、カメラとレンズの両方を 
しっかり持ってください。 

• ズームやピント合わせなどで繰り出たレンズ部分を持って、カメラを保持 
しないで < ださい。 

レンズを取りはずずには 


1レンズ取りはずしボタンを巧し 
ながら 、レンズを矢印の方向に止 
まるまで回して取りはずす。 


レンズ取りはずしボタン 



2本機にボディキャップを、レンズ 
の前後にキャップを取り付ける。 

• キャップは、ほこりを落としてから取 
り付ける。 



レンズ交換時のご注意 

レンズ交換の際に、カメラ内にゴミやほこりび入ってイ;>< ージセン 
サー（光を電気信号に変える部分)表面に付着すると、撮影条件によっ 
ては、ゴミやほこりげ画像に写り込むことげあります。 

本機はアンチダスト機能によりゴミやほこりび付きにくくなってお 
りますび、レンズの取り付け/取りはずしを行う際には、ほこりのかな 
い場所で素早く行ってください。 
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曰付と時刻を設定する 

初めて電源を入れたとをや設定値リセットを行ったあとは、日時設定 
の画面び表示されます。 


1 電源スイッチを roN 」 にして、電 
源を入れる0 

曰時設定を要ホする画面になる。 

• 電源を切るとさは、 rOFF 」 にする。 



2液晶モニターの表示で[実行]が 
選ばれていることを確認し、マル 
チセレクターの中央を巧す。 



陳京/ソウル]が選ばれていることを確認し、マルチセレク 
ターの中央を巧す。 


4 ◄/ ►で設定する項目を選び、 

▲/ ▼で数値を設定する。 

[サマータイム：]:曰本では、サマータ 
イムは [ OF 鬥にする。 

[表示お式：]:曰付表お順を選ぶ。 

. 真夜中は 12:00 AM 、 正午は 12:00 PM 
となる。 



優 


ヴ7—タイム ： r I 

120121 -の-の回:回 AI 


準備ずる 
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日付と時刻を設定する 


5 4の手順を繰り返して、ずべて設定し、マルチセレクターの中 
央を巧ず。 


6 [実行]び選ばれていることを確認し、マルチセレクターの中 
巧を巧ず。 


日時設定を中止するには 

MENU ボタンを巧します。 


曰時やエリアを合わせ直ず 


日時設定画面は、初めて電源を入れたとをのみ自動で開をます。2回 
目政降はメニューで設定してください。 


MENU ボタン ー一[日時設 
赶または[ェリア設定]を選ぶ (50 
ぺージ)。 



設定した日時の保持について 

本機は曰時やを種の設定を電源の入/切やバッテ U —の有無に関係な 
く保持するために、充電式バックアップ電池を内蔵しています (242 
ぺージ）。 
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液晶モニターのち度ををえて撮る 


液晶モニターを見やすい角度に調 

節する。 

• ち図のよラに、液晶モこターの左上 
部に指をかけて、手前に弓 I き出して 
<ださい。 

• 上に140\手前に18が開きます。 

• 引き出した状態で、さ5にもに180\ 
左に90°回ります。 

• 使用しないとをは、液晶モニターを 
力;ラの内側に向けて収納すること 
をおすすめします。 

ごま意 

• 液晶モニターを開いている場合は、□一 
ポジションの撮影を考慮してアイセン 
ヴーび無効になる場合びあります。ファ 
インダーをのぞいてち表示び液晶モニ 
ターからファインダーに自動で切り換わ 
らないときは、 FINDERATD 切り換えボ 
タンを押して < ださい。 





手ブレを抑えてをれいに撮る 

r 手ブレ」とは、撮影時にカメラび動を、不鮮明な画像になる現象のこ 
とです。 

手ブレを抑えるには、1；(下のち法があります。 


手ブレ警告表示について 


手ブレの恐れびある場合は、 (( A 户 B (手 
ブレ警告)表示が点滅します。この場 
合は、云脚、またはフラッシュを使って 
<ださい。 


((tPH (手ブレ警告)表示 



,■ 

□□ 吕 

□□ 

□ □ □□□ 

□ □ 

□□ H 

□□ 


ごま意 

• 手プレ警告表示は、下記の場合は表示されません。 

一撮影モードび 「 M 」、 に」、勘画撮影時 

一画面表示び[情報表示なし]、[水準器]、[ヒストグラム]のとき(弓2ページ) 


手ブレ補正機能を使ラ 


本機は、本体内に手ブレ補正機能を搭載しており、手ブレを抑制しま 
す。機能の入/切は、静止画撮影時、動画撮影時それぞれで設定でを、お 
買い上げ時は、静止画撮影は[入]、動画撮影では[切]になっています。 

MENU ボタンー ► 0 3またはに II [手ブレ補正]-^希望の 
設定を選ぶ。 

• 静止画撮影での手ブレ補正は、クイックナビ (30 ページ)からち設定 
でをる。 
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手ブレを抑えてきれいに撮る 


ごま意 

• 電源スイッチを roN 」 にした直後やカメラを構えた直後、シャッターボタン 
を半押しせずに一気に巧し込んだとさは、手プレ補正の効果び得られにく 
いことびあります。 

• =脚を使ラ場合には、手ブレ補正機能び誤動作する恐れびあるため、手ブレ 
補正機能を[切]にしてください。 


正しく構える 


上半身を安定させて、カメラが動かないよラに構える。 

準 

ファインダーモード時 ファインダーモード時 液晶モニターモード時 辟 
(縦位置） ず 



ポイント® 

片手で力 y ラのグ U ップを持ち、ちラ片方の手でレンズの下側をまえる。 
ポイント③ 

両足を肩幅に広げて、下半身を安定させる。 

ポイント③ 

脇を軽 < 締める。 

低い姿勢で撮影するとをは、膝のラえに、がなどを乗せるなどして、上 
半身を安定させる。 
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アイピースカツプを取0はずす 


アングルフアインダー FDA - A 1 AM (別売)を取り付けるとさなどは、 
アイピースカップを取りはずします。 


アイピースカップを取りはずす。 

• アイピースカップの下部に指をおき、上 
方向にスライドさせる。 



ごま意 

• アングルファインダー FDA - A 1 AM (別売)を取り付けるときは、なカスタ 
ム><ニューの [ FINDER / LCD 切換設定]を[マニュアル]にして、 FINDER / 
に D 切り換えボタンを押してファインダーと液晶モニターの表示を切り換 
えてください。ファインダーの下のアイセンサーび作動することびあるた 
め、[アイスタート A 円を[切]にして使巧することをおすすめします。 
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静止画を撮る 


「オートモード」では、本機び適切だと半 I . 
や環境を選ばずに、手軽に撮影でをます 


1モードダイヤルを四四（オート 
モード）にする。 

• ダイヤル中央のモードダイヤル□ッ 
ク解除ボタンを巧しなびら、モードダ 
イヤルを回す。 

2ファインダーをのぞいて、本機を 
構える。 


3ズームレンズの場合は、ズームリ 
ングを回して、被写体の大きさを 
ミ夫める。 


4シャッターボタンを半巧しして、 
ピントををねせる。 

ピントび合うと、♦または ㈱ (フォーカ 
ス表示)び点なする (99 ページ)。 


フオーカスエリア 



甚本撮影/再生 
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静止画を撮る 


5シャッターボタンを深く押し込 
んで、撮影する。 
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動画を撮る 


1 MOVIE (動画)ボタンを巧して、 

撮影を開始ずる。 

• すべての撮影モードから動画撮影を 
開始でをる。 

• オートフオーカスの場合は、[コン 
テイニユアス AF ] でピントを合わせ続 
ける (96 ページ)。 

• シャッタースピードと絞りは自動で 
設定される。希望の値に設定したい 
とさは、モードダイヤルをに1 (動画） 

にしてから設定する （ 164ページ)。 

2ちラー度 MOVIE (動画)ボタンを巧して、撮影を終了する。 


ごま意 

• 動画撮影中はレンズやカメラの作動音などび記録されてしまラことびあり 
ます。サイレントマルチコント□ーラーを使ラと、ダイヤルの操作音を抑 
えて調整びでさます (33 ページ)。[音声記録]を[切]にすると、音声び記録さ 
れないよラにでをます （ 170ページ)。 

• 1回の連続撮影時間は環境温度や本機の使用状態により、撮影可能時間び短 
くなる場合びありまず。「動画の連続撮診についてのご注意」 （258 ページ)を 
確認してください。 

• [闷び表示された場合は、本機の温度び上がっています。本機の電源を切り、 
温度び下びるのを待ってから撮影してください。 


MOVIE (動画)ボタン 



甚本撮影/再生 
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再生する 


1 因ボタンを巧ず。 


ボタン 

2マルチセレクターのィ/►で画像を選ぶ。 

• 動画を再生する場合はマルチセレクターの中央を押す。 


動画再生中にできること 

マルチセレクタ ー、 をダイヤル操作、 D に P ボタン 

一時停止/再を 

• 

早送り 

► 

早戻し 

◄ 

正方向ス n —再生 

一時停止中に後ダイヤルをちに回ず 

逆方向ス n —再生 

一時停止中に後ダイヤルを左に回ず 
• コマ送りになる。 

音量 


情報表示 

D に P (表示切り換え)ボタン 


ごま意 

• 本機 ■ Ui がで撮影された動画ファイルは再生で去ない場合びあります。 


静止画と動画を切り換える 


静止画を再生するには、[静止画/動画切換]を[フォルダービュー（静 
止画)]に、動画を再生するには、[フォルダービュー ( MP 4)] または 
[ AVCHD ビュ ー] にする必要びあります。 

MENU ボタンー因1一[静止画/動画切換]一希望のモードを 
選ぶ。 
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削除する 

一度削除した画像は、元に戻せません。肖リ除してよいか、事前に確認 
して < ださい。 


1削除したい画像を表示して、而ボ 
タンを巧す。 

砸ボタン 


2マルチセレクターの▲で悄! I 除]を選び、中央を巧す。 


ごま意 

• プ□テク ト されている画像は削除でをません。 



薑本撮影/再生 


71 



撮影モードををえる 

ダイヤル中央のモードダイヤル 
□ック解除ボタンを巧しなが5、 
モードダイヤルを回す。 


本機には、下の撮影モードびあ0ます。 


の田)けート 

モード） （73) 

本機び適切だと判断した値で設定され、被写体や 
環境を選ばずに、手軽に撮影でをる。 

P (プ□グラム 
オート ）(82) 

露出（シャッタースピードと絞り）は本機び自動 
設定するび、その他の設定は自分で調整でをる。 

A (絞0優先） 
(83) 

絞0を前/後ダイヤルで手動設定する。 

S (シャツタース 
ピード優先） 

(85) 

シャッタースピードを前/後ダイヤルで手動設定 
する。 

M (マニュアル 
露出) (86) 

露出（シャッタースピードと絞り）を前/後ダイヤ 
ルで手動設定する。 

1/2/3 (202) 

a 静止画撮影;>< こユーの[登録]であらかじめ登 
録した設定を選んで呼び出す。 

SCN (シーンセ 

レクシヨン） 

(75) 

撮りたい被写体や環境に合ったモードを選ぶと、 
被写体に適した設定で撮影でをる。 

じコ（スイングパ 
ノラマ） （78) 

画像を合成してパノラマ画像を撮影でをる。 

T 哩（テレコン連 
続撮影優先 AE ) 
(80) 

シャッターボタンを押し続けている間、連続して 
撮影する。毎秒最高約10枚、または8枚の速度で 
連続して撮影する。 

a (動画)（69、 
163) 

露出（シャッタースピードと絞り）を手動設定し 
て動画を撮影する。 






撮影モードを変える 


• 選んだ撮影モードの中の機能を変えたいときは、 Fn ボタンを押し 
て変えることびできる（30、34ページ)。 


モードダイヤルを回したときに希望のモードを選べるよ 
ラにずる 


モードダイヤルを回したときに撮影モードの説明を表示して、その撮 
影モード内の項目を変えることちでをます。 


1 MENU ボタン ー一 [モードダイヤルガイド]一[入]を 

選ぶ。 


2モードダイヤルで希望の撮影モードを選ぶ。 

選んだ撮影モードのガイドび表示される。 


3マルチセレクターの中央を巧す。 


4マルチセレクターの ▲/ ▼で希望のモードを選ぶ。 


函匹!オートモード 


1モードダイヤルを凸皿)けートモード）にずる （72 ぺージ)。 

• 他のモードにしたいとさは、 Fn ボタンを押して還び直ず。 


2被写体にカメラを向け、ピントを合わせて撮霞ずる。 


iO (おまかせ 
才ート） 

本機び適切だと判断した値で撮影する。 

iO + (プレミア 
ムおまかせオー 
卜） 

本機げ撮影状況を認識して、自動的に設定を行ラ。 
必票に応じて連続撮影し、合成や抽出によって最 
適な画像を保存する。 


撮影モ—ドを変える 
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撮影モードををえる 


シーン認識 

力;/ラびシーンを認識すると、シーン 
認識マークと連続撮影枚数び表示され 
る。[プレミアムおまかせオート]時は、 

認識したシーンに最適な撮影動作ち表 
示される。 

認識シーン： J (夜景)、(手持ち夜 
景 )、 ii (風景)、巧從光&人物)、を！ 

认物)、がに脚夜景)、固（逆光)、ぶ 
(マク IZO . iJ 液景&人物)、®(スポッ 
トライト）、@ (借照度)、も（ホちゃん） 

撮影動作：連続撮影、ス□ーシンク□、 

オート HDR 、 日中シンク□、ス□一 
シャッター、手持ち夜景 

プレ S アムおまかせオート時に連続撮影を設定ずるには 

MENU ボタンーむ 1 一[プレミアムオート連続撮影]-^蒂望の 
設定を選ぶ。 

プレ5アムおまかせオート時に連続撮影した画像の保巧方 
法を設定ずるには 

連続撮影した場合に、本機び判断した最適な画像を保存するか、すべ 
ての画像を保存するか設定でをます。 

MENU ボタンーな 1 一[プレミアムオート画像 ffl 出]-^お望の 
設定を選ぶ。 

ごま意 

• 認識シーンで[手持ち夜景]び選おされた場合は、[プレ S アムオート画像抽 
出]を脚]にしても、保存される画像は合成された1枚になります。 

• [画質]び [ RAW ]、[ RAVV + JPEG ] のときは撮影動作び制限されます。 


シーン認識マーク 



撮該動作 I 

連続撮影枚数 
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撮影モードを巧える 


SCN シーンセレクシ 


こんなとをに適していまず 

撮影状況に合わせて用意された設定で撮る。 


モードダイヤルを SCN (シーンセレクション）にする （72 ぺ一 

ジ)。 

• 他のシーンにしたいと去は、 Fn ボタンを巧して選び直す。 


ピントを合わせて撮影する。 


(!% (ポートレー 
卜） 

背景をぼかして、人物を際 AA た 
せる。肌をやわらかに再現する。 

• 背景をよりぼかすには、レン 
ズを望遠側にする。 

• レンズにおい方の目にピントを 
さいさした印象になる。 

• 逆光のときは、レンズフードを:: 
• フラッシュで目び赤くなつてし 
目軽減機能 (42 ページ)を使ラ。 

な， 么： 

合わせると、い 

つけて撮る。 

まラとさは、赤 

^ (スポーツ） 

局速なシャッタースピードで動 
く物び止まったように撮れる。 

シャッタ-ボタンを押し続ける 
と連続撮影する。 

• シャッターボタンを半押ししたままシャッ 
ターチャンスを待つ。 


撮影モ—ドを変える 
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撮影モードを変える 


ホ（マクロ） 

花や料理などに近づいて撮ると V ;一~，■ 
きに適している。 ] 

• マク□レンズ(別売)を使えば、 

より近づいて撮影できる。 

• 1 ml ； (内で撮る場合は、フラッシュモードを発 
光禁止にする。 

• 近距離撮影では、手ブレ補正の効果を得にくい。 
補正の効果が得られないとをは云脚を使用す 
る。 

• ピントが合ラ最短距離は変わらない。 

A (風景） 

風景を手刖から與までくつさり 
と鮮やかな色で撮る。 

• 風景の広大さをよ D 強調する 
には、レンズを広角側にする。 


务 （夕景） 

夕焼けや朝焼けなどのホを美し 
く撮る。 


J (夜景） 

暗い雰囲気を損なわずに、夜景 
を撮る。 

•シャツタ-スピ-ドび遅くな 
るので、 H 脚を使う。 

• 明かりの少ない全体的に暗い夜景のときは、写 
真びラま<仕上が6ないことびある。 
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撮影モードを変える 


((手持ち夜景） 

=脚を使わずにノイズびかない 
願を撮る。連写を行い、 il 像 ■■■ Kh 
を合成して勝がブレ件ブレ、 M|jAMI 
ノイズを觀して離する。 

• 似下の場合はノイズを軽減する効果び弱<な 
る。 

-動さの大をな被写体 
-主要被写体と力 ラの距離び近すぎる 
-空、砂お、芝生など、似たよラな模様び続く被 
写体 

-波や滝など、常に模様び変化する被写体 
• 堂光'ななど、ちらつをのある光源びある場合、 

ブ□ック状のノイズび発生することびある。 

ジ（夜景ポート 
レー ト） 

夜景を背景に手前の人物を撮る。 
フラッシュを取り付けて使ラ。 

• シャッタースピードび遅くな 
るので、云脚を使ラ。 



• より画像の仕上びりにこだわって撮影したい場合は、 モー ドダイヤ 
ルを rp 」、 rA 」、 rs 」、 rM 」 にしてクリエ イ ティブスタイル （ mo ペー 
ジ)を使巧すると、露出や ISO などの機能を自分で設定して撮影でを 
る。 

ごま意 

• 露出や ISO など、多くの機能びカメラまかせになり設定変更でさなくなりま 
す。 

• フラッシュは各シーンセレクションモードごとに自動発光/発光禁止び設 
定されています。この設定を変更することわできます（123、128ページ)。 


撮影モ—ドを変える 
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撮影モードををえる 


仁=1スインクパノラマ 


こんなとをに適していまず 

♦広大な景色や高層の建藥物をそのままの迫力で撮る。 

1モードダイヤルを口（スイングパノラマ）にする。 

2明るさ、ピントををわせたい被写体にカメラを向け、シャッ 
ターボタンを半巧しする。 

3シャッターを半巧しした:!犬態で、 

構図の端にカメラを向ける。 


撮霞されない部分 

4シャッターボタンを深く巧し込む。 

5画面に表示されている矢印の方 
向に、カメラをガイドの終わりま 
で動かす。 


ごま意 

• 一定時間内にパノラマ撮影画角に満たなかった場合、足りない部分はグ 
レーで記録されます。この場合はカメラを速く動かすと最後まで記録され 
ます。 



ガイド 
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撮影モードを変える 


• 複数の画像を合成するため、つなぎ目びなめらかに記録できない場合びあ 
ります。カメラを前禮や左ちに傾けないで、まっすぐに動かして撮影して 
ください。 

• 暗いシーンでは画像びプレたり、撮影びでさない場合びあります。 

• 壁光ななど、ちらつをのある光源びある場合、合成された画像の明るさや色 
合いび一定ではな < なります。 

• パノラマ撮影される画角全体と、 AE / AF □ックしたとをの画角とで、明る 
さや色合い、ピント位置などび極端に異なる場合、ラまく撮影でをないこと 
びあります。このようなときは、 AE / AF □ックする場所を変えて撮影して 
ください。 

• 切下の場合はパノラマ撮影に適していません。 

-動いている被写体 

-主要被写体と力ラの距離び近すぎる 

-空、砂浜、芝生など、似たような模様び続く被写体 

-波や滝など、萬に模様び変化する被写体 

-太陽や電灯など、周囲との日月るさの差び大をい被写体 

• 切下の場合は J てノラマ撮影び中断されることびあります。 

-カメラを動かす速度び速すざる、または遅すぎる場合 
-ブレすぎた場合 

• } く ノラマ撮影中は連続撮影となり、シャッター音び撮影終了まで鳴り続け 
ます。 

• [オートポートレートフレーミング]、本体側のズームは使用でをません。 

スイングパノラマ 撮影の ポイント 

一定の速度で円を描くよラに画面の矢上下方向 左ち方向 

印方向に動かして<ださい。パノラマ 

撮影は、止まっている被写体の撮影に 

適しています。 

• パノラマ撮影には、広角レンズのご使巧 
をおすすめします。 

• 焦点距離び長いレンズを使巧する場合は、広角レンズ使用時よりもゆっく 
りと動かしてください。 

• シャッターボタンを半巧しして、ピントや露出、ホワイトバランスを□ック 
してから、カメラを動かして < ださい。 

• 複雑な形状や景色び画面の端に漏っていると、ラまく合成でをないことび 
あります。その場合は、それらび画面の中央になるよラに構図を調整して 
撮影して < ださい。 



撮影モ—ドを変える 
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撮影モードををえる 


画像サイズを変更ずるには 

画像サイズは、 MENU ボタンー►〇] [パノラマ：画像サイズ]で 

希望の設定を選べます。 

撮影方向を変更ずるには 

力 X ラを動かす方向を設定します。 

MENU ボタン ー^ 〇 1 [パノラマ：撮影方向]-^希望の設定を 
選ぶ。 


パノラマ画像を見るには(スク□-ル再生） 

パノラマ画像を選び、マルチセレクターの中央を巧ず。 

• もラー度中央を押すと一時停止する。一時停止中に ▲/▼/◄/ ►を押 
して手動でスク□ール再生でをる。 


T 哩テレコン連続撮暴優先 AE 


画像中央部の限られた節囲を撮影することで、高速の連続撮影びでを 
ます。 


こんなとさに適していまず 

♦動をの速い被写体を連続して撮り、瞬間をおさめる。 

♦刻々と変わる子供の表情を連続して撮り、お気に入りの画像を 
選ぶ。 


1モードダイヤルをて哩](テレコン連続撮影優先 AE ) にする （72 
ページ)。 

• 他のモードにしたいときは、 Fn ボタンを巧して選び直す。 


2ピントををねせて撮影する。 

• シャツターボタンを深く巧し込んでいる間、撮影び続く。 
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撮影 モードを変える 


T 嗎（テレコン連 
続撮影優先 AE ) 

フルサイズ撮影では約 2.3 倍、 APS - C サイズ撮影 
では約1 .5 倍にズームして、毎秒最高約10枚で連 
写でをる。 

T 国|(テレコン連 
続撮影優先 AE ) 

フルサイズ撮影では約 1.5 倍にズームして、毎砂 
最高約8枚で連写でをる。 APS - C サイズ撮影では 
そのままの画角で連写でをる。 


• [フォーカスモー问を[シングル AF 化 U 外にすると、絞り値は F 3.5 
(開放絞り値び F 3.51； Lb のレンズの場含は開放絞り値)に固定される 
び、 ISO は希望の設定にできる。また撮影している間フォーカスと 
露出を含わせ続ける。 

• マこュアルフォーカスモード、またはオートフォーカスモードの 
[シングル AF ] のとをは、 ISO 感度と絞り値を設定でをる。[シングル 
AF ] のときのフォーカスは1枚目で固定される。 

ごを意 

• 倍率び約 2.3 倍のとをは、画像サイズは S サイズになり、倍率び約 1.5 倍のとさ 
は画像サイズは M または S サイズのみ設定でをます。 

• に0感度や絞り値の設定によっては、シャッタースピードび遅くなるため、 
連続撮影の速度び遅くなる場合びあります。 

• 顔検出は行いません。 

• [才ート HD 問に設定しているときは、一時的に DRO の設定に従った処理び 
巧われます。 

• T 哩 JI 設定のとをは、[画費]の [ RAW ]、[ RAW + JPEG ] は選択でをません。 


撮影モ—ドを変える 
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p プ□グラムオート 


撮影モードををえる 


こんなとをに適していまず 

♦露出はカメラにまかせ、 ISO 感度、ク I 」エイテイブスタイル、 
D レンジオプテイマイヴーなど、好みの設定に変更したい。 


1モードダイヤルを rp 」 にする。 


2撮影機能を希望の設定にする （96 〜162ぺージ)。 


3ピントををねせて撮影する。 


プ□グラムシフト 


がラ び設定した適性露出のまま、 
シャッタースピードと絞り値の組み含 
わせを変更でさます。 

ピントを含わせた状態で前/後ダイヤ 
ルを回し、絞り値とシャッタースピー 
ドの組み含わせを選んでください。 
撮影モード表示は、 rpA 」 になります。 
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撮影 モードを変える 


こんなとをに適していまず 

被写体だけをくっさりとさせて、前後をぼかしたい。絞0を開 
けるほど、ピントの含う範囲び狭くなる(被写界深度び浅くな 
る)。 

♦風景の契行をを表したい。絞り込むほど、ピントの合う範囲び 
前後に広がる池写界深度び深くなる)。 


1モードダイヤルを 「 A 」 にする。 

2前/後ダイヤルで、絞り値 ( F 値)を 
選ぶ。 

• 絞り値をルさくする：被写体の前後 
びぼける。 

絞り値を大を<する：被写体の前後 
までくつ去りとピントび合う。 

• 液晶モニター/ファインダーの画像は 
変化しない。撮診した画儘を確認して、 

絞り値を調整する。 

• 設定した絞り値で適正露出にならな 
いと本機び判断した場合は、シャッ 
タースピードび点滅する。この場合は、 

絞り値を変更する。 

シャッタースピード 

3ピントををねせて撮影する。 

適正露出になるよラに、シャッタースピードは自動で設定される。 



A 絞り優巧 


撮影モ—ドを変える 
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撮影モードををえる 



• 設定した絞り値によっては、シャッタースピードび遅くなる場合び 
ある。シャッタースピードび遅いときは、云脚を使用する。 

• 背景をよりぼかしたいときは、望遠レンズや、開放絞り値のルさい 
レンズ(明るいレンズ)を使う。 

• プレビューボタンを押すと撮影前にぼかし具含を確認でをる。 


背景のぼかし具合いを確認して撮るには（プレビューボタン） 

液晶モこター/フアインダーには、絞 
りび一番開いた状態の画像び見えてい 
ます。絞りび異なると被写体のぼけ具 
合ち変わるため、実際に撮影した写真 
のぼけ具合は撮影前に見ていた画像と 
は異なります。 

プレビューボタンを押している間、設 
定した絞り値まで絞り込まれ、撮影前 
にぼけ具含を確認でをます。 

• ピントを含ねせたあと、プレビューボタンを押す。 

• プレビュー中に絞りを変更でをる。 

プレビューには DRO の効果传シャッタースピードの値わ反映される 
[撮影結果プレビュー]と、絞りの値だけび反映される[絞りプレ 
ビュ ー] (お買い上げ時)の2種類げあります。 

MENU ボタンー々4一 [プレビューボタンの機能]で希望の設定を 
選ぶ。 

([ AEL ボタンの機能]/ [ ISO ボタンの機能]/ [ AF / MF ボタンの機綱/ 
[カスタムキーの機能]でち選べます。） 



プレビューボタン 


ごま意 

• 設定したシャッタースピードによって、プレビューされた画像び暗くなる 
場合びありますび、撮影結果は設定どおりの明るさで撮影でをます。 
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撮影モードを変える 


シャツタースピード優巧 


こんなとをに適していまず 

一一瞬を静止させたよラに撮りたい。シャッタースピードび速 
いほど、一瞬の動きを捉える。 

♦動をの軌跡を写し、躍動感や流動感を表現したい。シャツター 
速度び遅いほど、軌跡び写せる。 


1モードダイヤルを rs 」 にする。 

2前/後ダイヤルでシャッタース 
ピードを選ぶ。 

• 設定したシャッタースピードで適正 
露出にならないと本機び判断した場 
合は、絞り値び点滅する。この場合は、 
シャッタースピードを変更する。 



シャッタースピード 


ピントを合わせて撮影する。 

適正露出になるように、絞り値び自動的に設定される。 


撮影モ—ドを変える 
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撮影モードををえる 



• シャッタースピードを遅くして撮るときは、云脚を使ラ。 
• 室内スポーツを撮影するとをは、に0感度を高くする。 


ごま意 

• シャッタースピード優先モードでは 、 ((tpH (手ブレ警告)は表示されません。 
• に0感度は高くするほど、ノイズは増えます。 

• シャッタースピードを、1砂または1耿より遅くして撮影(長時間露光)する 
と、シャッターを開けていた時間と同時間のノイズ軽減姐理をします。処 
理中は撮影でをません。 


アル露出 


こんなとさに適していまず 

♦絞り値とシャッタースピードの両方を調節して、自分の好みの 
露出で撮る。 


1モードダイヤルを rivu にする。 
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撮影 モードを変える 


シャッタースピードを調整する 
ときは前ダイヤルを回し、絞り値 
を選ぶときは後ダイヤルを回す。 

• マニュアルモードでもに日を [ AUTO ] 
に設定で去る。 ISO を [ AUTO ] に設定 
したときには、設定した絞り値と 
シトッタースピードで適正露出にな 
るよラにじ日感度び変化する。 

• ISO び [ AUTO ] のとき、設定した値で 
適正露出にならないと本機び判断し 
た場合は、 ISO 感度び点滅する。この 
場合はシャッタースピードまたは絞 
り値を変更する。 




シャッタースピード 


露出ををわせて撮影する。 

• ISO 感度を [ AUTO ] 切州こしたときは、 
メータードマニュアル*で露出値を確 
認する。 

+側：明るく写る 
—側：暗めに写る 

* M モード設定時、適正露光に対するア 
ンダー/オーバーをおします。液晶モ 
ニターでは数値で、フアインダーでは 
測光インジケーターに表示される。 


液晶 モニター 表示 



メータードマニュアル 
ファインダー表示 




1/2SQ F3,S I 

a,,w:lS0 400 


T 

ター ドマニュアル 


ごま意 

• マニュアルモードでは、[(也 PB (手ブレ警告)は表示されません。 


撮影モ—ドを変える 
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撮影モードををえる 


マニュアルシフト 

設定した露出のまま、シャッタースピードと絞り値の組み合わせを変 
要できます。 


AEL ボタンを押しなびら前/後ダイヤ 
ルを回し、絞り値とシャッタースピー 
ドの組み合わせを選んでください。 



AEL ボタン 


パルブ撮震 


こんなとさに適していまず 

♦花火の光げ尾を弓 I <ような画像を撮る。 
参星の軌跡を撮る。 


1モードダイヤルを rivu にする。 
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撮影モードを変える 


2前ダイヤルを [BULB] が出るま 
で左に回す。 

• ISO び [ AUTO ] のときは、旧 ULB ] に設 
定するとに日100になる。 



BULB 


3後ダイヤルで絞り値 ( F 値)を選 
ぶ。 



4シャッターボタン半押しでピントををわせる。 

5必要な時間、シャッターボタンを巧し続けて撮影する。 

シャッターボタンを押し続けている間、シャッターび開いたままになる。 


呈脚に取り付けて撮影する。 

打ち上げ花火などのときは、マこュアルフオーカスにしてピントを 
無限遠にする。無限位置び分からないレンブの場合は、同じよラな 
場所に上がる花火であらかじめピントを決めて撮影する。 
ワイヤレス U モコン(別売)を使う（121ページ)。リモコンの 
SHUTTER ボタンを押すとノ くルブ撮影び始まり、もう一度押すと終 
了する。 U モコンの SHUTTER ボタンを押し続ける必要はない。 


撮影モ—ドを変える 
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• シャッターボタンの□ック機能を持つリモートコマンダー（別売） 
を使用すると J 」 モートコマンダーでシャッターを開けたままにで 
をる。 

ごま意 

• =脚を使ラ場合は、手プレ補正機能を切にしてください (64 ページ)。 

• 露光時間び長いほど、画面内のノイズは目立ちやすくなります。 

• 撮影棲はシャッターび開いていた時間分だけ、ノイズ軽減処理(長砂時ノイ 
ズ U ダクシ ヨン) び行われます。処理中は撮影でをません。画質よりを撮 
影タイ S ングを優先する場合は、[長耿時ノイズ U ダクシヨン]を[切]にし 
てくださいり引ページ)。 

• スマイルシャッターまたはオート HDR 、 [ピクチャーエフエクト]の[絵画調 
HD 閲、 [ U ッチ!ンモノク □] を使巧しているときは、シャッタースピー 
ドを旧 UL 封に設定できません。 

• シャッタースピードを旧 ULB ] に設定しているとをに、[ピクチャーエフエ 
クト]の[絵画調 HD 閲、 [ U ッチ!ンモノク □] や、スマイルシャッター、 
才ート HDR を使用すると、シャッタースピードは一時的に30砂になります。 

• 画質をあ下させずにバルプ撮 f ミを行ラためには、本機の温度び下びった状 
態で撮該を開始することをおすすめします。 
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撮影モードごとの設定可能機能 


選んでいる撮影モードによって、設定できない機能びあります。 
〇は選択可能、 X は選択不可能を表しています。 

設定でをない機能はグレーで表示されます。 


撮影モード 

露出補 
正 

(113) 

セルフ 

タイ 

7— 

(118) 

連続撮 
影 

(118) 

顔検出 
(151) 

スマイル 

シャツ 

夕 — 

(155) 

才ート 
ポート 
レー トフ 
レー ミン 
グ (153) 

近 / i か 口 3) 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

SCN (75) 

け 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 


X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

ホ 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

A 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

皇 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

J 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

J % 

X 

X 

X 

〇 

X 

X 

ジ 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

ロロ 8) 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

T 豐 j/T 圏 j (80) 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

P 脱） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A (83) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

8(85) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

M(86) 

X* 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

仁 I (69、 163) 

び 

〇 

〇 

〇 

X 

X 


* 撮影モード 「 M 」 のときは、 ISO び [ AUTO ] のときのみ露出補正び可能です。 


撮影モ—ドを変える 
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画面の表巧ををえる (DISP) 


撮影情報画面の表示は、お買い上げ時 
は DISP ボタンを押すたびに下記のよ 
ラに切り換わります。 



DISP ボタン 


ファインダー撮影用情報表示なし 


•HH-r 
一■- 


水準器 


ヒストグラム 


重韩击 


6 *10 180400 


四 


• 全情報を表示したり、シャッタースピードと絞り値をグラフィカル 
に表現したグラフィック表示にすることちでをます。 


使用ずる画面表示を還ぶ 


使用する画面表示を選ぶことびでをます。 DISP ボタンを押して画面 
を切り換えると、選択した画面のみび表示されます。液晶 モこ ターと 
ファインダーは別に設定でをます。 


1 MENU ボタンーな2一 [ DISP ボタン(背面モニター)]また 
は [ DISP ボタン（ファインダー)]を選ぶ。 


2マルチセレクターの ▲/▼/◄/ ►で希望の画面を選んで、中央を 
巧す。 


3 MENU ボタンを巧す。 
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画面の表示を変える （ DISP ) 


グラフィック表 
示 

シャッタースピードと絞り値を1 
グラフィカルに表現し、露出の 1 
仕組みを分かりやす<イメージ ' 
化して表現する。 

シャッタースピードインジケー 
ター （ A ) /絞りインジケーター 
( B ) のバーび現在の値を指す。 

. ….，…，|, 

-I1/2S01 [FS.sT _ .'....1 扣 400 

: A ) ( B ) 

全情報表示 

撮影画面にすベての情報を表示する。 

情報表示なし 

撮影画面に情報を表示しなし、。 

水準器 

カメラの前後左右の傾をを指標水平ち向 

C 7 J \ 9 〇 不ザ、ザ俩仍祇のこで1ん 

表示び緑色になる。 

• 本機を前または後に大きく傾 
けると、水準器の誤差び大を 

B 

くなる。 

• 傾をびほぼ補正された状態で 
ち ±r 程度の誤差び生じるこ 
とびある。 

前後方向 

ヒストグラム 

ヒストグラムを表示する （94 ページ)。 

ファインダー撮 
影用* 

ファインダーをのぞいて撮影するスタイルに適 
した表示になる （24 ページ)。 


[ DISP ボタン(背面モニター)]時のみ選択巧能。 


画面の表示を変える 
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ヒストグラム 


画面の表示を変える （ DISP ) 


ヒストクラムとは輝度分巧のことで、 
どの明るさの画素びどれだけ存在する 
かを表します。 

露出補正をかけると、ヒストグラムも 
それに応じて変化します。 

ヒストグラムの左ち両端のデータは、 
白とび/黒つぶれした部分びあること 
を表しています。このよラな部分は、 
撮影後、画儘をパソコンで補正してち 
再現することはできません。必要に応 


じて露出補正をしてから撮影してくだ 
さい。 



ご ミ 主意 

• ヒストグラムは、撮慕結果ではなく、画面で見ている画儘のヒストグラムに 
なりまず。絞り値などにより結果び異なります。 

• 撮診時と再生時のヒストグラムは、下記のとを大をく異なります。 

-フラッシュ発光したとき 
-夜景などの低輝度な被写体のとを 


撮影情報画面を見たままの表示にずる 


露出補正、ホワイトノ（ランス、ク U エイティブスタイル、ピクチャーエ 
フエクトの設定値を反映させず、見たままの画面表示にします。 
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MENU ボタン- 
映 Of りを選ぶ。 


‘03^ [ライブビュー表示]^ [設定効果反 



画素数 










画面の表示を変える （ DISP ) 


• [設定効果反映 Off ] を選択した場合は、 「 M 」 モードのライブビュー画 
像ち常に適正な明るさで表示されます。 

ごま意 

• 撮影モード r オートモード」、 r スイングパノラマ」、 r 動画」、シーンセレク 
シヨン時は[設定効果反映〇巧に設定でをません。 


画面の表示を変える 
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ピントを合わせる 

ピント含わせには、オートフオーカスを使ラ方法と手動で合わせる方 
法(マニュアルフォーカス）びあります。 

レンズによって、才ートフオーカスとマこュアルフオーカスの切り換 
えち法び異なります。 


レンズの 

種類 

切り換える 

場所 

オートフォーカスにずるには 

マニュアル フオー カ 
スにずるには 

フォーカ 
スモード 
スイッチ 
ぁ0 

レンズ 

レンスのフォーカスモードス 
イッチを rAF 」 にする。 

(カメラの[フオーカスモード] 

を[マニュアルフォーカス]な 
外にする。） 

レンズのフオーカス 
モードスイッチを 
「 MF 」 にする。* 

フォーカ 
スモード 
スイッチ 
なし 

カメラ 

カメラの[フオーカスモー问 
を[マニュアルフォーカス]政 
外にする。 

カメラの[フオーカス 
モード]を[マニュア 
ルフオーカス]にずる。 


* SSM レンズと DMF 対応の SAM レンズではレンズのフォーカスモー 
ドスイッチび 「 AF 」 のままでも、本体側か6すべてのフォーカスモー 
ドを切り換えることびでをます。 

[デプスマップアシストコンティニュアス A 鬥と AF レンジコント□一 
ルのアシストエ U ア表示対応レンズについては、専用ヴポートサイト 
でご確認ください。 

http :// www . sony . co . jp / DSLR / support / 


才ートフォーカス 


1 レンズに フオー カスモードス 
イッチが付いている場をは、 
「 AF 」 にする。 
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ピントを合わせる 


2 Fn ボタンー EH (フ オーカ スモード）一 EEa(DMF)、ISH 
(マニュアルフ オー カス) lii がの設定を選ぶ。 


3 シャッターボタンを半巧しして、 
ピントの状態を確認して撮影す 
る。 

• ピントび合ラと、フオーカス表示び ♦ 
またはみ》になる (99 ページ)。 

• ピントび合ったフオーカスエ U アび 
緑色になる。 



フオーカス表の 


(シングル 

AF ) 

シャッターボタンを半押ししてピントびをラと、 
ピントはそこで固定される。 

皿 （AF 制御自 
動切り換え） 

被写体の動きに応じて、シングル AF とコンティ 
ニュアス AF び切り撰わる。 

シャッターボタンを半押しすると、被写体び静 
止しているとをはピント位置を固定し、被写体 
び動いているとをはピントを含ねせ続ける。 

巧巧 （コンテイ 
ニユアス AF ) 

シャッターボタンを半押ししている間中、ピン 
卜を合わせ続ける。 

• ピントび合ったとさの電子音は鳴らない。 

• フ オー カス □ック はでをない。 
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ピントを合わせる 


田田（デプス 
マップアシスト 
コンテイニユア 

ス AF ) 


[コンティニュアス AF ] の機能 
に加え、アシストエリアを使つ 
てピントを合わせ続ける。 

対応レンズを装着しているとき 
だけ選択可能。 

• ] 9点のフオーカスエ U アで合 
焦媛、アシスト動作する。ア 
シストエリア単独では動作し 
ない。 


アシストェ U ア 



ソオーカ乂表の 


• 動をのない被写体では、[シングル AF ] を使ラ。 

• 動いている被写体にピントを合わせるときは、[コンティニュアス 
A 円または[デプスマップアシストコンティニュアス AF ] を使ラ。 

• 19点のフォーカスエリア間を移動しなびら上下左ちに動く被写体 
にピントを合わせるときは、[デプスマップアシストコンテ ィニュ 
アス AF ] を使う。 

• ピントをわせに使うフォーカスエリアを選びたいときは、[フォー 
カ スエ リア] で設定するり00ページ)。 

•ピント合わせの速度を変えるには [ AF 駆動速度]で設定する (39 
ぺージ)。 

ごま意 

• オートフォーカス作動中は、レンズによってはフォーカス U ングび回転し 
ますので觸れないで<ださい。 

• 下記の場合は、[デプスマップアシストコンティニュアス A 円のアシストエ 
U アび動作しにくいことびあります。 

一光量び不足しているとを 

ー ドライプモードび[連続撮影]の Hi またはブラケットのとを 
一撮影モード r テレコン達続撮影優先 AE 」 またはシーンセレクションの[ス 
ポーツ]のとを 
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ピントを合わせる 


フオーカス表示の意味 


フォーカス表示 

げ況 

♦点な 

ピントび合って固定されている。撮影でさる。 

㈱ 点な 

ピントび合っている。被写体の動さに合わせてピント位置び 
変わる。撮影できる。 

(〇)点灯 

ピント合わせの途中で、シャッターび切れない。 

参点滅 

ピントび合わず、シャッターび切れない。 


ピントび合いにくい被写体 

下記のような被写体では、オートフォーカスでピントび合いにくいこ 
とびあります。フォーカス□ック撮影 （1 日日ページ)またはマニュアル 
フォーカス撮影り08ページ)を行ってください。 

• 青空や白壁などコントラストのないもの 

• フォーカスエ U アの中に距離の異なるちのび混じっているとを 
• ビルの外観など、繰り返しパターンの連続するちの 
• 太陽のように明るいちのや、車のボディ、水面などさらきら輝いて 
いるもの 

• 光量げ不足しているとさ 

撮影距離を正確に測るには 

本磯上面のみマークびイ;><ージセ 
ンヴー A 面の位置となります。本機か 
ら被写体までの距離を正確に測るには、 

この線の位置を参考にして < ださい。 

* イメージセンサー：光を電気信号に変え 
る部分 

ご注意 

• お使いのレンズの最短撮影距離よりち近いをのにはピントび合いません。 
撮りたいちのに近づをすぎていないか、確認してください。 



ピントを合わせる 
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フ オー カス□ック 


ピントを合わせる 


1ピントを合わせたい被写体に 
フオーカスエリアををねせ、 
シャッターボタンを半巧しする。 

ピントび固定される。 

• [フオーカスモー内は[シングル A 円 
にする。 



2シャッターボタンを半押しした 
まま、撮りたい構図に戻す。 



3シャッターボタンを巧し込んで撮影する。 


一カ スエリア 


撮影状況や好みに応じて、ピントを含 
ねせやすいフオーカスエリアを選びま 
す。ピントび合ったフオーカスエリア 
び緑色になり、それ政外のフオーカス 
エリアの表示び消えます。 


フオーカスエリア 




□□ 

□ □ □ 
□□ 

]□□ 

〕□ □ □ 

3 □□ 





Fn ボタンー[:(フオーカスエリア）一希望の項目を選ぶ。 
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ピントを合わせる 


: X ワイド） 

19個のフォーカスエリアのラち、どこをピント 
をわせに使ラかを自動的に決定する。 

:::(ゾーン） 

左側、中央付近、ち側と3つに分け6れたどの 
ゾーンでピントを合わせるかをマルチセレク 
ターで選ぶ。選んだゾーン中で使うフォーカス 
エ U アを自動的に決定する。 

(中央に固 
定） 

常に中央部のフォーカスエ U アでピントを合わ 
せる。 

お;(□—カル） 

19個のフォーカスエリアか6ピントを合わせる 
フォーカスエリアをマルチセレクターで選ぶ。 


ごま意 

• 撮影モードけートモード」、シーンセレクション時、または被写体追尾中、 
スマイルシャッター使用時は [ワイ 円に固定され、他のフオーカスエリア 
に変更でをません。 

• 連続撮影時やシャッターボタンを一気に押し込んだとをなどには、フオー 
カスエ U アび点なしないことびあります。 

• 使巧するアシストエ U アは、本機び自動的に選択します。にーカル]に設定 
していてち、アシストエ1」アを選択することはでさません。 


被写体追尾 


被写体び動いても、被写体を追尾し続けます。お買い上げ時はフオー 
カスモードをロンテイこュアス A 円または[デプスマップアシストコ 
ンテイこュアス AF ] にすると、[被写体追尾入(シャッター半押し追 
尾フォーカス)]び機能します。 


1フオーカスモードを[コンティニユアス AF ] または[デプス 
マップアシストコンティニユアス AF ] にする （96 ぺージ)。 


2 Fn ボタン— ◎ ざ ON (被写体追尾）一[入(シャツター半巧し追 
尾フオーカス)]を選ぶ。 


ピントを合わせる 
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ピントを合わせる 


3シャッターボタンを半巧しする 
と、本機が自動のにターゲットを 
□ックして追尾する。 

半巧ししている間中、ピントを合わせ続 
ける。ピントび合ラとターゲット枠び 
緑色になる。 



ターゲット枠 


4シャッターボタンを巧し込み撮影する。 

フオーカスエ U アび[ワイ円の場合、本機び自動的にまめたエ U アから追 
尾を開始する。 

追尾中は、すべてのエ IJ アを使ってフオーカスを合わせる。 

• フオーカスエ U アを[□一カル]または[ゾーン]に設定すると、選択した 
ェ U アから追尾を開始することびでさる。 


• 人物を撮影する場含、被写体追尾[入(シャッター半押し追尾フォー 
カス)]、フォーカスエ U ア[ワイド]、願検出[入]の組み含ねせにす 
ると人物の顔を検出し追尾することびでさる。 

• ライブビュー上で被写体びルさい場含、被写体追尾[入(シャッター 
半押し追尾フオーカス)]、フオーカスエ U ア[□一カル]または 
[ゾーン]の組み合わせにして、被写体のェ U アをあらかじめ指定す 
ることにより確実に追尾することができる。 


他のモードにずるには 

Fn ボタン ー^ ◎ざ ON (被写体追尾）一^ [入]または[切]を選ぶ。 
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ピントを合わせる 


回ざ 。 N (入） 

撮影情報画面でマルチセレクターの中央を押す 
とターゲット枠び表示される。追尾する被写体 
に合わせてマルチセレクターの中央を押すと追 
尾び開始される。 

ピントび合ラと、ターゲット枠び緑色になる。追 
尾を解除する場合は、もラー度中央を押す。 

邸 OFF 伽） 

被写体追尾機能を使わない。 


ご注意 

• UTF のとをは、被写体追尾機能びラまく働かないことびあります。 

-動をび速すざる被写体 
-ルさすぎる、または大をすぎる被写体 
-被写体と背景び同系色 
-暗いシーン 
-明るさび変わるシーン 

• 撮影モード「スイングパノラマ」、「テレコン連続撮影優先 AE 」、 シーンセレク 
シヨンの[手持ち夜景]、またはスマートテレコンノくーター使用時、マニユア 
ルフォーカスのとをは被写体追尾を行えません。 

• 追尾している被写体び画面から消えると、被写体追尾は辭除されます。 

• [入(シャッター半押し追尾フォーカス)]は、口才一カスモード]びロン 
テイニユアス A 円、[デプスマップアシストコンテイニユアス A 円時のみ設 
定でさます。 

• 被写体追尾を開始すると、フォーカスエ U アは自動的に[ワイド]に切り撰 
わります。 

人の顔を優先して追尾ずるには 

人を被写体追尾中に顔を検出した場合に、顔を優先して追尾するかど 

ラか設定でをます。 


MENU ボタンー々6 [顔優先追尾]-^ [入]を選ぶ。 

顔び見えないとさは体を追尾し、顔び見えると顔を追尾します。 

追尾中の人び画面か6消えてち、再び顔が画面に映った場合にはピン 
卜を含わせます。 

• スマイルシャッター中に被写体追尾で顔を追尾させると、その顔だ 
けびスマイル検出の対象になります。 
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ピントを合わせる 




ピントを合わせる 


• [顔優先追尾]び[切]の場をち、顔検出中の顔を被写体に設定すれば、 
顔び見えないとさには体を追尾します。また、追尾中の人び画面か 
ら消えてち再び顔び画面に映った場合はピントを合わせます。 


AF の作動節囲を限定ずる ( AF レンジコント□—ル) 


オー トフオーカスの作動範囲を限定することびでをます。 

背景や撮0たい被写体よりも前にある物に邪魔されずにピントを合 
わせることびでをます。 


1 AF RANGE ( AF レンジコント 
□ール)ボタンを巧す。 

AF RANGE ボタン 



2前ダイヤルで最大撮影距離を設 
定し、後ダイヤルで最短撮影距離 
を設定ずる。 

• 設定した AF レンジ範囲内にある被写 
体と重なるフオーカスエリア、アシス 
トエ U ア*び黄色く表おされる。 

* アシストェ U アは対応レンズでのみ 
表の〇 



レンズピント位置 

I AF レンジ設定範囲 



撮影距離値 


3もう一度 AF RANGE ボタンを巧して距離を確定する。 

• U ミット範囲表示は残る。 

• 設定された範囲内の被写体に重なるフオーカスエ U アとアシストェリア 
び黄色 < 表示される。 
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ピントを合わせる 


AF RANGE 機能を終えるには 

もラー度 AF RANGE ボタンを押す。 



• 撮影したい被写体にフォーカスを合わせたあと、レンズピント位置 
▼び範囲内に入るよラに AF レンジ設定節囲を調整する。 

• フォーカスエ U アとアシストエ U アの黄色い表示を見なびら、範囲 
内ちしくは範囲外になるように設定する。 

ごま意 

• マニュアルフォーカス、動画のときは使巧できません。 

• レンズ交換すると、設定した AF レンジ範囲は IJ セットされます。 

• フォーカスレンジ U ミッター機能びあるレンズを使用している場合、本機 
の AF レンジコント□-ル機能と併用せず、どちらか一方をお使いください。 
• 距離エンコーダー非搭載のレンズでは撮影距離値び表示されません。 

• 撮影距離値は目安です。 

• レンジ設定範囲、撮影距離値と実際のレンズピント位置はずれることがあ 
ります。 

• 実隙の AF レンジ設定範囲と、フォーカスエ U アやアシストエ U アの黄色い 
表示は合わないことびあります。 

• ピントび合っていないとフオーカスエ U ア、アシストエ U アび黄色く表示 
されないことびあります。 

• 光量び不足しているとさや単色の平面などコントラストのない被写体では、 
フォーカスエ U ア、アシストエ IJ アび黄色く表示されにくいことびありま 
す。被写体の輪郭部などを参考にしてください。 

• レンズ内にモーターを持つレンズ ( SSM 、 SAM レンズ*)じ(がではダイレク 
トマニュアルフオーカスとの併巧はでをません。 

* ダイレクトマニュアルフォーカスに対応していない SAM レンズもありま 
す。お使いのレンズの取扱説明書でご確認ください。 

• レンズ内にモーターを持つレンズ ( SSM 、 SAM レンズ*)じ(外では AF / MF コ 
ント□ールとの併巧時、無限遠への初期動作び入ることびありまず。 

* AF / MF コント□ールに対応していない SAM レンズもあります。お使いの 
レンズの取扱説明書でご確認ください。 

• アシストエ U ア表示の対応レンズは、専巧サポートサイトでご確認くださ 
い。 

http :// www . sony . co . jp / DSLR / supDort / 


ピントを合わせる 
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シャッターボタン似がで AF ずる （ AF オン) 


ピントを合わせる 


シャッターボタンを半押ししなくても、他のボタンでピント合わせび 
でさます。 

オートフォーカスの設定は[フォーカスモー问で設定しているモー 
ドになります。 

MENU ボタンーな4一 希望のボタンを選ぶ* — [ AF オン]を 
選ぶ。 

* [AEL ボタンの機能] [ISO ボタンの機能] [AF/MF ボタンの機能][カスタム 
キーの機旨目][プレビューボタンの機旨封の中から選ぶ。 



• シャッターボタンでピント含ねせをしたくない場合は、 [ AF オン]の 
設定の他に1处下の設定をする。 

-[シャッター半押し AF ] を脚]にする。 

-[シャッター半押し AEL ] をお好みで設定する。 


AF 補助光 


暗い場所でピントを含わせるために使ラ補助光を設定でさます。 

MENU ボタンー02一 [AF 補助光]- ► 希望の設定を選ぶ。 

ごま意 

• [フオーカスモード]び[コンテイニュアス A 円[デプスマップアシストコン 
ティニュアス A 円のと去、 [AF 制御自動切り換え]で被写体び動いていると 
き（フオーカス表お ㈱ または(〇)び点なしているとき）は、 AF 補助光は発 
光しません。 

• [フオーカスエ U 乃を [□- カル]または[ゾーン]にして中央し义外のエリア 
を選んでいるときは、 AF 補助光は発光しません。 

• レンズの焦点距離び 30 日 mm 切上のときは、 AF 補助光は発光しないことび 
あります。 

• AF 補助光機能のあるフラッシュ（別売)を取り付けているときは、取り付け 
ているフラッシュの AF 補助光び発光します。 
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ピントを合わせる 


• スマイルシャッターを使用しているとを、 AF 補助光は発光しません。 


AF 微調舊 


レンズごとにピント合わせの位置を調整し、登録でをます。 

この操作は必要な場合のみ行ってください。誤って設定すると、適切 

にピントび合わせられな<なる場合げありますのでごミ主意<ださい。 

MENU ボタンー い 一 [ AF 微調整]一[入]一關劃直] 

-*■ 希望の調整値を選ぶ。 

• 値を大きくすると、ピントびをう位置が力;>< ラか6遠ざかる。値を 
ルさくすると、ピントび含う位置げ力;>< ラに近づく。 

ごま意 

• 調整は実際に撮影する環境で巧ラことをおすすめします。 

• 既に登録されたレンズを装着しているとをには、登録された調整値び表示 
されます。未登録レンズの場合は「±0」び表をされます。調藝値び「一」と 
表示される場合は、既に登録したレンズび30種になっており、これ上登録 
はでさません。新たに登録するには、登録削除するレンズを装着し、調整値 
を r ± o 」 にするか、[調整値ク U ア]ですベての登録された調整値をリセット 
してください。 

• 非対応レンズをお使いの際に AF 微調整を巧うと、ソニーおよびミノルタ、〕 
二力 S ノルタ製のレンズでの調整値に房響び出る場合びありまず。非対応 
のレンズでは使巧しないでください。 

• ソニー、ミノルタ、コニカミノルタで同じ仕様のレンズをお使いの場合、 

個々に AF 微調整の設定はでをません。 


ピントを合わせる 
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ピントを合わせる 


アルフオーカス 


オートフオーカスび効きにくいとをは、手動でピントを合わせると便 
利です。 


1 レンズの フオー カスモードス 
イッチを rMF 」 にする。 



2 レンズに フォー カスモードスイッチがない場合は、 Fn ボタン 
一 (フォーカ スモード）一 EH (マニュアルフォー カス） 
を選ぶ。 

• サイレントマルチコント□ーラーに[フオーカスモード]び設定されてい 
る場合は、サイレントマルチコント□-ラーでも設定できる （32 ページ)。 


3レンズのフオーカスリングを左 
ちに回して、被写体が最もはっき 
り見えるよラにする。 



ごま意 

• [フォーカスエ U ア]び[ワイド]のとをは中央のエリアが、[ゾーン]のとを 
は選んだゾーンの中の代表エリアが、[□一カル]のと去は選んだエリアが 
ピント合わせに使用されます。 

• テレコンバーター（別売)使用時などは、フォーカスリングの回転び重くな 
る場合びあります。 

• ファインダー使用時は、視度調整び正しくないと、ファインダー上の正確な 
ピントび得られません （18 ページ)。 

• マニュアルフ ォー カスのときは、レンズ側のフ ォー カスモードスイッチを 
必ず 「MF」 にしてください。切り換えずにフ ォー カス U ングを無理に操作 
すると、故障の原因になります（ダイレクトマニュアルフ オー カス機能のあ 
るレンズを除<)。 
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ピントを合わせる 


ピントが合った部分を強調表示ずる （ ピーキング) 


マニュアルフオーカス撮影のとをに、ピントび合った部分の輪郭を指 
定した色で強調表示します。微細なピント合わせび必要とされるマ 
ク□令ポートレート撮影に便利です。 

ピーキングのレベルとピーキングの色を設定することびでをます。 

MENU ボタンー々3一 [ピーキングレベル]-►希望の設定を 
選ぶ。 

ごま意 

• 画像のシャープな部分をピントび合ったと判断するため、被写体やレンズ 
によって強調表示効果び異なります。 

• HDMI 接続時はピーキングび表示されません。 

ピーキングの色を設定ずるには 

ピントび合った部分の輪郭を強調するピーキングの色を設定します。 

MENU ボタンー々3 [ピーキング色]-^を望の設定を選ぶ。 

ごま意 

• [ピーキングレベル]び[切]のとさは設定でさません。 


ピント化大 


撮影前の画像を拡大してピントの確認びでさます。 


1 MENU ボタンー►む4一 [スマートテレコンバーターボタン] 
一[ピント J 広大]を選ぶ。 


ピントを合わせる 
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ピントを合わせる 


2ピント}広大ボタンを巧す。 



ピント拡大ボタン 


3さ目にピント J 広大ボタンを巧し 
て画像を J 広大し、マルチセレク 
ターの ▲/▼/◄/ ►で}広大位置を調 
整する。 

. ズーム倍率は、ピント拡大ボタンを押 
すたびに下記のよラに変わる。 

フルサイズ時：約 5.9 倍一►約 11. 7倍 
APS - C サイズ時：約3ぶ倍-約77倍 


4ピントの確認、調整をする。 

• マニュアルフオーカス時は、フオーカス U ングを回してピントの調整を 
巧ラ。 

• マルチセレクターの中央を巧すと拡大位置び中央に戻る。 

• シャッターボタンを半巧しすると、拡大表おは觸除される。 


5シャッターボタンを巧し込み撮影する。 

• 拡大表お中のときにシャッターボタンを押してを撮影でをるび、記録さ 
れる画像は全体表示の範囲になる。 

• 撮該禮、拡大表示は觸除される。 



M ■… ar 一 


アルフォーカス （ DMF ) 


オートフォーカスでピントををわせたあと、手動で微調整でをます 
(ダイレクトマニュアルフォーカス)。 

最初からマニュアルフォーカスでピントを含ねせるよりち素早くピ 
ント含わせびでさ、マク□撮影などに便利です。 
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ピントを合わせる 


1 Fn ボタン ー EE (フオーカスモード）一皿 a ( DMF ) を選 
ぶ。 


2シャッターボタンを半押ししてピントを合わせる。 


3 シャッターボタンを半押ししたまま、フオーカスリングを回 
してピントを調整する。 


ご注意 

• SAM レンズには、ダイレクトマニュアル フオー カスに対応しているレンズ 
と、対応していないレンズびあります。お使いの SAM レンズびこの機能に 
対応しているかどうかについ口ま、レンズの取扳説明書でご確認くださし、。 

レンズ側でのダイレクトマニュアルフオーカスについて 

ダイレクトマニュアルフ オー カス機能を搭載しているレンズを使用 
し、フオー カスモードが[シングル AF ] または [ AF 制御自動切り換え] 
のときは、フ オー カス□ック後にフ オー カス U ングでピントの微調整 
を行えます(口 n 6-50 mm 1=2.8 SSM など)。 


AF / MF コント□ール 


撮影中にカメラのホールディングを崩すことな <、オートフォーカス 
とマニュアルフォーカスを簡単に切り換えることびできます ( AF/MF 
コント□-ル）。 


ピントを合わせる 
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ピントを合わせる 


AF/MF ボタンを巧す。 AF/MF ボタン 

オートフォーカスのとき：一時的にマ 
ニュアルフォーカスになる。 

AF / MF ボタンを押したまま、フォーカ 
ス U ングを回してピントををわせる。 

マニュアルフォーカスのとき： AF / 。 

MF ボタンを押している間、一時的に ノす-の八 I 」ンッ 

オートフォーカスになり、ピントが固 
定される。 

• 々カスタムメこューの [ AF / MF ボタンの機能]で、ボタンを押し続け 
なくても変更したモードを維持でをる （188 ページ)。 
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2 マルチセレクターの ◄/ ►で希望 
の補正値を選ぶ。 

+ ( オーバー)側：画儘び明るくなる。 

一（アンダー)側：画儘び暗 < なる。 

• ファインダーモードのとをは、測光イ 
ンジケーターで露出を確認する。 


液晶モニター表の 



露出補正値 
ファインダー表示 


.5 〔:ん*ん400 


T 
露出巧正値 


ピントを合わせて撮影する。 



• 撮影した画像を見て補正値を調整する。 

• ブラケット撮影機能を使ラと、露出値を前後にず5した複数枚の画 
像び撮影できるり19ページ)。 


露出補正 


通南は、露出び自動的に設定されます（自動露出)。自動露出で設定さ 
れた露出値を基準に、+側に補正すると、画像全体を明る < 、一 側に補 
正すると、画像全体を暗くでさます(露出補正)。 


因ボタンを巧す。 


囚ボタン 



明るさを調壁ずる 
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_ 露出補正 

ごま意 

• 撮房モード r オートモード」、シーンセレクション時は設定でをません。 

• 撮診モード 「 M 」 時は、に0 AUTO のと去のみ露出補正び可能です。 

前ダイヤルまたは後ダイヤルで露出を補正ずるには 

囚ボタンを押さなくてち、前ダイヤルまたは後ダイヤルで露出を補正 
でをます。 

MENU ボタンーな 5 一 [ダイヤル露出補田一希望の設定を選 
ぶ。 


ごま意 

• 前ダイヤルまたは媛ダイヤルに露出補正を割り当てると、元々割り当てら 
れていた機能は、露出補正を割り当てていないダイヤルで操作でをます。 

• 撮 f ミモード 「 M 」 で ISO AUT 日を選択している場合、[ダイヤル露出補正]は無 
効です。 

露出補正の影響を変えるには 

フラッシュの調光にち反映するか、定常光だけに反映するか設定する。 

MENU ボタンーむ 5 一 [露出補正の 影響] 一希望の設定を選ぶ。 
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AE □ック 

逆光や窓際などでの撮影で、背景と被写体に大をな明暗の差びある場 
合は、被写体げ適正な明るさになる箇所で測光し、露出を固定して撮 
影します。被写体の明るさを抑えたいときは被写体よりも明るい箇 
所で測光し、被写体をより明るくしたいとをは被写体よりわ暗い圍所 
で測光し、画面全体の露出を固定します。 

ここでは、測光モードを囚（スポット測光）にして被写体をより明る 
<撮る例で説明します。 


1 Fn ボタン ー►回（測光モード）一囚（スポット測光)を選ぶ。 


2露出ををわせる箇所に、ピントを合わせる。 


3 AEL ボタンを巧して、露出を固定 
する。 

ホ （ AE □ックマーク)び点なする。 

• 測光インジケーターには、固定された 
露出を基準にしたスポット測光サー 
クル内の測光値ち表示される。 


4 AEL ボタンを巧したまま、撮影したい被写体にピントを合わ 
せ、撮影する。 

• 露出値を一定に保ったまま連続で撮影するとをは、撮診後ち AEL ボタン 
を押したままにする。指を離すと露出固定は辭除される。 



明るさを調壁ずる 
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測がモード 

Fn ボタン ー^画（測光モード）一^希望の設定を選ぶ。 


国该分割測 

複数に分割した画面を各エ U アごとに測光し、 

光） 

画面全体の最適な露出をミ夫定する。 

画（中央重点平 

画面の中央部に重点をおをなびら、全体の明る 

域則光） 

さを平均的に測光する。 

曰（スポット測 

中央部のスポット測光サークル内のみで測光を 

光） 

行ラ。 



• 一般的な撮影では、[を分割測光]を使ラ。 

• フオーカスエリア内に明暗の差び大をい被写体げある場をは、適正 
な明るさで写したい被写体の露出をスポット測光で測って、 AE □ッ 
ク撮影をするり15ページ)。 


ごま意 

• 撮診モード「オートモード」、シーンセレクション時、本体側のズーム使用中、 
[を分割測光]に固定され、他の測光モードに変更でをません。 
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&/ a ドライブモードを選ぶ 

1枚撮影、連写、ブラケット撮影など、撮影の目的に合わせて使用して 
<ださい。 

&/ a ボタンー^希望のモードを選 
ぶ。 


□(1枚撮影） 
(118) 

通常の撮影方法。 

写！!(連続撮影） 
(118) 

連続して撮影する。 

0(セルフタイ 
マー)。 18) 

1〇秒セルフタイマーは撮影者ち一緒に写真に入 
るとをに、2秒セルフタイマーは、撮影の際の力 
メラブレを和らげるのに便利。 

四 ac (連続ブラ 
ヶット )（119) 

露出を段階的にずらして、指定した枚数の画像を 
記録する。 

四 3 S りおブラ 
ヶット )（119) 

露出を段階的にずらして、指定した枚数の画像を 
け女ずつ撮影する。 

四 awB (ホワイ 
トバランスブラ 
ヶット )（121) 

選択されているホワイトバランス-色温度/力 
ラーフィルターの値を基準に、段階的にずらして、 
を計3枚の画像を記録する。 

四 SDRO ( DRO ブ 
ラヶット )（121) 

D レンジオプティマイザーの値を段階的にずらし 
て、合計3枚の画像を記録する。 

百 （ U モコン） 
(121) 

ワイヤレスリモートコマンダー RMT - DSLR 1 (別 
売)、 RMT - DSLR 2 (別売)の SHUTTER ボタン、 
2 SEC ボタン (2 秒後にシャッターを切る）を使つ 
て静止画を撮影する。 START / STOP ボタンを使つ 
て、動画を撮影する （ RMT - DSLR 2 のみ)。 


&/ g ! l ボタン 



ドライブ機能を使ラ 
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ドライブモードを選ぶ 


1枚撮暴 


の/ a ( ドライブ)ボタンー □ (1 枚撮影)を選ぶ。 

ごま意 

• シーンセレクションの[スポーツ]を選んでいるときは、け女撮影でをません。 


連続撮該 


1&/*3<(ドラィブ)ボタンー^回(連続撮影）^マルチセレク 
ターの ◄/ ►で希望の速度を選ぶ。 


2ピントををねせて撮影する。 

• シャツターボタンを深く巧し込んでいる間、撮影び続く。 



• より高速で連写するには、撮影モードを r テレコン連続撮影優先 AE 」 
にする (8 日ページ)。 


ごま意 

• 鸟1 Hi のとをは、達写のコマ間に撮影された画像び表示されます。 

• シーンセレクションの場合、[スポーツ]切がのモードでは連続撮影でをま 
せん。 


セルフタイ7— 


1&/画（ドライブ)ボタンー公（セルフタイマー）ーマルチ 
セレクターの ◄/ ►で希望の設定を選ぶ。 

• 0の横の数値は、現在選択されているセルフタイマーの設定。 
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ドライプモードを還ぶ 


2ピントを合わせてシャッターボタンを巧し込む。 

• セルフタイマー作動中は、電子音とセルフタイマーランプで動作状況を 
知5せる。撮影直前になると、セルフタイマーランプの点滅と電デ音び 
速くなる。 


セルフタイマーを中止ずるには 

公/马 I ボタンを押します。 


連続ブラケット/ I 枚ブラケッ 



基準となる露出 一に補正 +に補正 


露出を段階的にずらして撮影することをブラケッ ト 撮影といいます。 
基準の露出に对して、上下にずらす値の幅(段数)を指定すると、自動 
的に露出値をずらして合計3枚または5枚の画像を撮影します。 


1 &/ a ( ドライブ)ボタンー皿 3C (連続ブラケット）または 
ms (1 枚ブラケット）- ► マルチセレクタ ーの ◄/ ►で希望の 
段数、枚数を選ぶ。 


2ピントを合わせて撮影する。 

基準の露出は1枚目で設定される。 

• [連続ブラケット]の場合は、撮影び終わるまでシャッターボタンを押し 
続ける。 

•[1 枚ブラケット]の場合は、1枚ずつシャッターボタンを押して撮影する。 


ドライブ機能を使ラ 
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ドライブモードを選ぶ 


ごま意 

• 撮青ミモード 「 M 」 で ISO AUTO 切がのと去は、シャッタースピードを変化させ 
て、露出値をずらします。 IS 日び [ AUTO ] のときは、に日感度を変化させて 
露出値をずらします。 

• 露出値を補正しているとをは、補正している露出を基準に、露出をずらして 
撮影されます。 

• 撮診モード r オートモード」、 r スイングパノラマ」、「テレコン連続撮影優先 
AE 」 またはシーンセレクションを選んでいるときは、ブラケット撮影はでを 
ません。 

• フラッシュ発光時は[連続ブラケット]を選んでいてち調光量をずらして撮 
影するフラッシュブラケットになり、 ] 枚ずつシャッターボタンを押して 
撮影します。 

ブラケット撮影時の測光インジケーター 


フアイン ダー 


定常光*ブラケット 
段数日.3段3枚 
露出補正 ±0.0 段 


フラツシュブラケツ 
段数 0.7 段3枚 
調光補正一1.0段 



液晶 モニター （フアイ 
ンダー撮影巧のとさ） 


(上段に表示） I (下段に表示) 


* 定常光：自然光や電球-堂光打など、フラッシュ光！;(外の総称。フ 
ラッシュ光び一瞬だけ光るのに巧し、常に一定して存在する光なの 
でこラ呼ばれます。 

• ブラケット撮影時には、ブラケット撮影枚数分の指標び測光インジ 
ケーターに表示されます。 

• ブラケット撮影を開始すると、撮影済みの指標び順に消えていさま 
す。 
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ホワイトバランスブラケッ 


ドライプモードを選ぶ 


1 0 / 3 ( ドライブ)ボタンー皿 WB (ホワイトバランスブラ 
ケット）ーマルチセレクターの ◄/ ►で希望の設定を選ぶ。 

• Lo のときは 10 MK — 1*、 Hi のとをは 20 MK -1 の幅びずれる。 


2ピントををねせて撮影する。 


* MK -' :色温度変換フィルターの色温度変換能力を示すために巧いられる 
単位 ( S レツドと同じ値)。 


DRO ブラケッ 


1の/ 9 (ドライブ)ボタンー皿 SdrcKDRO ブラケット）ーマ 
ルチセレクターの ◄/ ►で希望の設定を選ぶ。 

• Lo のときは DROLvl 、 Lv 2、 L 3 の画像び撮影される。 Hi のときは 
DROLvK Lv 3、 じの画儘び撮影される。 


2ピントを合わせて撮影する。 



1&/马（ドライブ)ボタンー S (リモコン)を選ぶ。 


2ピントを合わせ、リモコン発光部を本機のリモコン受光部に 
向けて撮影する。 


ドライブ機能を使ラ 
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ドライブモードを選ぶ 


ごま意 

• 動画撮影に U モコン RMT - DSLR 1 側売)は使えません。 RMT - DSLR 2 ( 別売) 
を使って < ださい。 

• RMT - DSLR 2 での START / STOP 動作は、本機のセルフタイマーランプ点むで 
確認でをます。 

• [MOVIE (動画)ボタン]び[動画モードのみ有効]のとをは、モードダイヤル 
を仁！にしているとをのみ、リモコンの START / STOP ボタンび有効です 
( RMT - DSLR 2 のみ)。 

• U モコンの取扳説明書もあわせてご覧ください。 


122 



フラッシュ（別売)を使う 

暗い場所での撮影では、フラッシュを使うと被写体を明るく写せ、手 
ブレを抑えるのにも役立ちます。また逆光などで被写体び暗くなる 
場合も、フラッシュにより、明るく写せます。フラッシュの使いかた 
について詳しくは、フラッシュの取扱説明書をご覧ください。 


1シューキャップをはずし、フラッ 
シュ（別売)を取り付ける。 

• マルチインターフェースシューに 
しっかり止まるまで、矢印の方向へ差 
し込む。□ックされていることを確 
認する。 

• オート□ックアクセサ U —シューに 
対応したフラッシュを使巧する場合 
は、シューアダプターを本機に取り付 
ける (23 ページ)。 



2フラッシュの電源を入れ、フラッ 
シュの充電が完了した5、撮影す 
る。 

4•点滅：フラッシュ充電中。 

ち•点灯：フラッシュの充電び完了。 

• 暗所での撮影など、オートフォーカス 
でピントび合いにくい状況でシャッ 
ターボタンを半巧しすると、フラッ 
シュの AF 補助光び発光する。 


り 


I ——-1応 

I 田 

ち•（フラッシュ充電)表示撮 
影 


3 Fn ボタンー ► K フラッシュモード）一^希望の設定を選ぶ。 

• 撮影モードごとの選択巧能なフラッシュモードについては、128ページ 
をご覧ください。 
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フラッシュ（別売)を使ラ 


ごま意 

• フラッシュ光びレンズでさえぎられて、写真下部に影びできることびあり 
ます。レンズフードを取りはずしてください。 


⑤（発光禁止） 

発光しない。 

点 （自動発光） 

光量不足/逆光と判断したとさ発光する。 

そ （強制発光） 

总ず発光する。 

点。 （後幕シンク 
□) 

露光び終わる直前のタイ S ングで必ず発光する。 

え（ワイヤレス） 

フラッシュを本機に取り付けて撮影したときよ 
りち被写体に陰影び付いて立体感を出すことび 
でをる。 


• フラッシュ発光時は被写体から1離れて撮影する。 

• 屋内での撮影や夜景撮影時、ス□ーシンク□を使ラと、人物と背景 
び明る < 撮れる。 

• 後幕シンク□を使って、走っている自転車など、動いている被写体 
を撮ると、動をの軌跡び自然な感じに撮れる。 

• フラッシュ HVL - F 60 M (別売） / HVL - F 58 AM (別売） / HVL - F 43 AM 
(別売)を使ラとシャッタースピード全域でフラッシュ撮影び可能 
な八イスピードシンク□撮影げできる。詳しくは、フラッシュの取 
扱説明書をご覧 < ださい。 
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フラッシュ（別売)を使う 



1 シユーキャップをはずし、 HVL - F 60 M 、 HVL - F 58 AM 、 
HVL - F 43 AM 、 HVL - l =20 AM を取り付ける（123ぺージ)。 

• HVL - F 58 AM 、 HVL - F 43 AM 、 HVL - 口 OAM を取り付けるときは、シュー 
アダプターを本機に取り付ける (23 ページ)。 


2取り付けたフラッシュをワイヤレスコント□—ラーに設定す 
る。 


3 Fn ボタンー4(フラッシュモード）一え（ワイヤレス）を選 
ぶ。 


4 ワイヤレス設定した他のフラッシュを本機か 6 離して設置す 
る。 


5 テスト発光する場 S ホ、本機の AEL ボタンを巧す。 


ごを意 

• ワイヤレスフラッシュ撮影している別のカメラの信号光を、ワイヤレスフ 
ラッシュび受信してフラッシュび発光してしまう場合は、フラッシュの 
チャンネルを変更してください。チャンネルの変更について詳しくは、フ 
ラッシュの取掘説明書をご覧ください。 

AEL ボタンの設定について 

ワイヤレスフラッシュご使用の際口ま、なカスタム X ニューの [AEL 
ボタンの機能] (188 ページ)を、[押す間 AEL ] に設定しておくことをお 
すすめします。 


応用撮影 
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フラッシュ（別売)を使ラ 


ワイヤレス光量比制御について 

対応する複数のフラッシュと組み合わせて、ワイヤレス光量比制御ち 
斤えます。詳しくはフラッシュ （ HVL - F 60 M 、 HVL - F 58 AM 、 
HVL - F 43 AM ) の取扱説明書をご覧ください。 


ス□—シンク □ 


ス□ーシンク□でシャッタースピードを遅くして撮ると、被写体だけ 
でな<、背景ち明る<撮れます。夜景を背景にしたフラッシュ撮影を 
する場合などに便利です。 


SLOW SYNC ボタンを巧しなが6 
撮影する。 

画面に*び点巧し、露出値び□ック 
(固定)されていることを知らせる。 



11| 夢。 

SLOW SYN 〔ボタン 


ごま意 

• 撮該モード rS 」、 rM 」 時は、 SLOW SYNC ボタンによるス □- シンク□撮影 
はでをません。 

• [AEL ボタンの機能]に AELUI 外の機能び割り当てられている場合は、 
SLOW SYNC ボタンでス□ーシンク□撮影でさません。また、 [ISO ボタン 
の機能]、 [AF/MF ボタンの機旨固、[カスタムキーの機能]、[プレビューボタ 
ンの機能]に AEL 機能び割り当てられている場合は、そのボタンでス□ーシ 
ンク□撮影びできます。 
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フラッシュ（別売)を使う 


シンク□夕ーミナルコード付きフラッシュを使う 


そ （シンク □) ター S ナルの カバーを 
開け、コードを差し込む。 


• フラッシュのシンク□端テの極性び逆のタイプでわご使用になれ 
ます。 

ごま意 

• 露出モードはマニュアル露出モード (ISO AUTO 切がを推奨)にして、シャッ 
夕ースピードは1/250秘またはフラッシュ側の推奨する値のどちらか遅い 
方、またはそれより低速側に設定してください。 

• 暗くて構図を確認しにくい場合は、[ライブビュー表示]の設定を変え、常に 
適正な明るさで表示することちできます (94 ページ)。 

• シンク□電圧び 400 V じ(下のフラッシュをご使用ください。 

• シンクロコードを * (シンクロ）ターミナルに接続するときは、コードと接続 
したフラッシュの電源をオフにしてください。オンにしていると、コード 
を接続した瞬間にフラッシュび発光することびあります。 

• フラッシュは、常にフル発光になります。フラッシュ調光補正 （12 弓ぺージ） 
はでさません。 

• オートホワイトパランスはおすすめでをません。より正確なホワイトパラ 
ンスを得るために、カスタムホワイトバランスをお使いください。 

• i (シンク □) ターミナルに接続中は、フラッシュ表おび出ません。 



応用撮影 
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使用可能なフラッシュモード 

設定している撮影モードや機能によって、選べるフラッシュモードび 
異なります。 

〇は対応可能、 X は对応不可能を表しています。 

選べない フラッシュ モードはグレーで表示されます。 


撮穀モード 

⑤（発光 
禁止） 

自動 

発光） 

4 (強制発 
光） 

X 惟幕 
シンク □) 

M ワイヤ 

レス） 

出。かの） 

X 

〇 

〇 

X 

X 

SCN (75) 

け 

X 

〇 

〇 

X 

X 


〇 

X 

〇 

X 

X 

ホ 

X 

〇 

〇 

X 

X 

i4 

〇 

X 

〇 

X 

X 

A 

〇 

X 

〇 

X 

X 

J 

〇 

X 

X 

X 

X 


〇 

X 

X 

X 

X 

が 

X 

〇 

X 

X 

X 

口 (78) 

〇 

X 

X 

X 

X 

T 哩 ij/T 国 j (80) 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

P 腿） 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

A 腿） 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

8(85) 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

M(86) 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

仁1(69、 163) 

〇 

X 

X 

X 

X 
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調が捕正 

フラッシュ撮影時は、露出補正とは別に、フラッシュの発光量を調整 
することで、フラッシュ光が届く主被写体の露出を変更でさます。 

ドロボタン^因（調光補正）一希望の数値を選ぶ。 

+側：発光量を増やす。 

一側：発光量を減らす。 

ごま意 

• 撮影モードはートモード」、「スイングパノラマ」、シーンセレクション時は 
設定でをません。 

• 被写体びフラッシュ光の最大到達距離(調光距離)付近より遠くにあるとを 
は、オーバー側 （+ 側)の効果び出ないことびあります。また、近接撮影では 
アンダー側（一側)の効果び出ないことびあります。 

露出補正と調光補正の違い 

露出補正では、シャッタースピード-絞り値- ISO 感度 ( AUTO の場合)び変化 
することによって補正び行われます。 

調光補正では、フラッシュの発光量のみび変化します。 


応用撮影 
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調がモード 

MENU ボタン ー 02 一 [調光モード]—^希望の設定を選 
ぶ。 


ADI 調光 

フオーカスの距離情報とプ U 発光による光量測 
走:結果を組み合わせてフラッシュ発光量制御を 
行ラ方式。被写体の反射率にほとんど影響され 
ない正確な調光びでさる。 

P - TTL 調光 

プ IJ 発光による光量測定結果だけでフラッシュ 
発光量制御を行ラ方式。被写体の反射による影 
響を受けやすい。 


ADI : Advanced Distance Integration の略 
P-TTL : Pre - flash,Through the lens の略 

• [ ADI 調光]で、距離エンコーダー搭載レンズを巧いると、より正確な 
距離情報をもとに、高精度な調光びでさる。 

ごま意 

• 被写体とフラッシュ間の距離び定まらない場合（フラッシュでワイヤレス 
フラッシュ撮影-ケーブルを使ったオフカメラ撮該などを巧う場合や、マ 
ク□ツインフラッシュ使用時など)は、自動的に P - TTL 調光になります。 

• 切下の場合は [ ADI 調光]だと正しい調光び得られませんので、 [ P - TTL 調光] 
に設定してください。 

-フラッシュ HVL - F 36 AM にワイドパネルを取り付けた場合 
-ディフューヴー（拡散板)を使ってフラッシュ撮影した場合 
-露出倍数のかかるフィルター （ ND など)使用時 
-ク□ーズアップレンズ使巧時 

• ADr 調光は距離エンつーダー内蔵レンズとの組み合わせで可能です。距離 
エンコーダー内蔵かどラかは、レンズの取扱説明書の主な仕様をご覧くだ 
さい。 

• 撮該モード「スイングパノラマ」、シーンセレクションの[夜景]、[手持ち夜 
景]時は設定でさません。 
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3 撮りたい構図にして撮影する。 

• FEL ロックを解除する場合は、もう一 
度カスタムボタンを押す。 


FEL □ック巧応フラッシュ 

• HVL - F 60 M . HVL - F 43 AM はクリップオン、ケースレ接続したオフ 
た文ラ、 ワイヤレス（コント□ーラー / U モート)撮影で使えます。 

• HVL - F 58 AM . HVL - F 20 AM はク U ップオン、ケーブル接続したオフ 
力ラ、ワイヤレス（コント□ーラー)撮影で使えます。 


FEL ロック 

通常のフラッシュ撮影では被写体び最適露出になるよラにフラッ 
シュの発光量び自動的に調整されますび、あらかじめフラッシュの発 
光量を決めてお<ことびでをます。 

FEL : Flash Exposure Level (フラッシュ露出レベル)の略 



応用撮影 


遵 


m 
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FEL □ック 


ごま意 

• フラッシュび装着されていないと設定でをません。 

• FEL □ックに対応していないフラッシュを装着した場合は、エラー表示び出 
ます。 

• AE と FEL を両方固定している場合は、がび点打します。 

カスタムボタンの設定を変えるには 

カスタムボタンを押している間だけ保持する（[押す間 FEL □ック ]) 設 
定にしたり、他の機能を割り当てることもできます。 

MENU ボタンー^な 4-^ [カスタムキーの機能]-^お望の設定を 
選ぶ。 
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ISO 感度を設定する 

光に对する感度は、 ISO 感度(推奨露光指数)で表します。数値び大を 
いほど高感度になります。 


1 ISO ボタンを巧して、に0感度画 
面を表示する。 


2マルチセレクターの ▲/ ▼で希望の設定を選ぶ。 

• ISO 感度び高くなるほど、ノイズび増える。 

• [マルチショットノイズ U ダクション]を選んだ場合は、►で設定画面を 
表示して、 ▲/ ▼で希望の数値を選ぶ。 

• 後ダイヤルで選ぶとマルチセレクターと同様に1/3段ずつ数値を変更で 
をる。前ダイヤルで選ぶと1段ずつ数値を変更でをる。 


ごま意 

• に0100未満の領域は、記録できる被写体輝度の範囲(ダイナミックレンジ） 
びかし狭 < なります。 

• 撮影モード「オートモード」、「スイングパノラマ」、シーンセレクション時は、 
ISO 感度は [ AUTO ] に固定され、希望の ISO 感度に変更でをません。 

•撮影モード「ド」、「八」、「5」、「[\/1」時、 IS 日感度を [ AUTO ] にすると、 ISO 100 
〜6400の値で自動設定されます。 

ISO 感度 [ AUTO ] 時に自動設定される節囲を変更ずるには 

[ AUTO ] を選択したときに►を押して 、 [ISO AUTO 上腳 [ISO AUTO 
下限]を選んで希望の数値を設定する。 


に0ボタン 



応用撮影 
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ISO 感度を設定ずる 


マルチシ 


自動的に複数枚の連写を行い、画像を含成し、ノイズを軽減して記歸 
します。 

マルチシヨットノイズ U ダクシヨンでは最大に0感度よりも感度を上 
げることびでさます。 

記歸される画像は合成された1枚のみです。 


1 ISO ボタンを巧して、 ISO 感度画 
面を表示する。 


ISO ボタン 



2マルチセレクターの ▲/ ▼で A 欄（マルチシヨ ツ トノイズリダク 
シヨン)を選ぶ。 


ごま意 

• 画質]び [ RAW ]、[ RAW + JPEG ] のときは設定できません。 

• フラッシュ、 D レンジオプティマイヴ ー、 [オート HD 問は使用でをません。 
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をるレ謂ントラスト欄捕正する 


1 Fn ボタン—顆 KDRO / 才ート HDR ) 一 应 0(0 レンジオプ 
ティマイザー)を選ぶ。 

2マルチセレクターの ◄/ ►で最適化レベルを還ぶ。 


S けー ト) 

本機げ自動で調整する。 

晒 D (レベル設 
思* 

撮影画像の階調を、画像の領域ごとに最適化す 
る。 Lv ] (弱）〜5 (強)で最適化レベルを選ぶ。 


D レンジオプティマイザー 


Fn ボタンー熙 （ DR 0/ 才ート HDR ) —► 蒂望の設定を選ぶ。 


熙彻） 

DR 0/ オート HDR 機能を使わない。 

回西】 （D レンジ 
オプティマイ 
ザー) 

被写体や背景の明暗の差を細かな領域に分けて 
分析し、最適な明るさと階調の画像にする。 

[31131 (才ート 
HDR ) 

露出の異なる3枚の画像を撮影し、適正露出の画 
像とアンダー画像の明るい部分、オーバー画像 
の暗い部分をを成することにより階調豊かな画 
薇にする。 

適正露出画像と、合成された画像の2枚び記録さ 
れる。 


応用撮影 


* 回逊と 一緒に表示される Lv_ は、現在の設定値。 
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明るさ、コントラストを自動補正ずるのレンジ) 


ごま意 

• 撮青ミモード「スイングパノラマ」、または[マルチシヨットノイズ U ダクシヨ 
ン]、[ピクチャーエフェクト]時は[切]に固定されます。 

• シーンセレクシヨンの[夕景]、蔽景 ] 、[夜景ポートレート]、[手持ち夜景] 
では[切]に固定されます。これら切がのシーンセレクシヨンでは[オート] 
に固定されます。 

• D レンジオプティマイヴー動作時は、ノイズび目立つ場合びあります。特に 
補正効果を強めるとさは、撮該後の画像を確認しなびらレベルを選んでく 
ださい。 


才ート HDR 


1 Fn ボタンー熙 （ DRO / 才ート HDR ) 一 圓（才ート HDR ) 
を選ぶ。 


2マルチセレクターのイ/►で最適化レベルを選ぶ。 


欄 (露出差オー 
卜） 

本機び自動で調整する。 

(露出差レ 
ベル設定）* 

被写体の明暗差に応じて露出差を設定する。 

I.OEv (弱）〜 6.0 EV (強)で最適化レベルを選ぶ。 
例： 2.0 EV では一1.0 Ev の画像、適正露出の画像、 
+1 . OEv の画像の3枚び合成される。 


* と一緒に表示される Ev は、現在の設定値。 



• 一度の撮影で3回シャッターげ切られるため、！;(下にミち意する。 
-動をや点滅発光などびない被写体のとをに設定する。 

-構図び変わ6ないように撮影する。 
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明るさ、コントラストを自動補正する （ D レンジ) 


ごま意 

• RAW 画像には設定できません。 

• 撮影モード r オートモード」、「スイングパノラマ」、「テレコン連続撮該優先 
AE 」、 シーンセレクション、[マルチショットノイズ U ダクション]時は[オー 
卜 HDR ] を設定でをません。 

• 撮影後、処理び終わるまで次の撮診はでさません。 

• 被写体の輝度差の状況や撮影環境によっては思い通りの効果を得られない 
ことびあります。 

• フラッシュ発光時は、効果びほとんど得られません。 

• コントラストび低いシーンや、大きな手ブレ、被写体プレび発生した場合は、 
良好な HDR 画像び撮影できていないことびあります。カメラび検出できた 
場合は、再生画像に [® n を表示してお知らせします。必要に応じて、構 
図を変えたり、プレに注意して撮影し直してください。 


応用撮影 
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画像の仕上がりを設定する 



好みの効果を還んで、より印象的でアーテイステイックな表現の画像 
を撮影でさます。 

ドロボタン^ 0 (ピクチャーエフェクト）^希望のモードを選 
ぶ。 

• さらに詳細な設定びでさるモードを選んだ場含は、マルチセレク 
ターの ◄/ ►で希望の設定を選ぶ。 


碰 F (切） 

効果を使用しない。 

殺 （トイカメ 

周辺び暗く、シャープ感を抑えた柔6かな仕上 

ラ） 

げりになる。 ◄/ ►で色合いを設定でをる。 

姆 )（ ポップカ 

色含いを強調してポップで生を生をとした仕上 

ラー） 

びりになる。 

ポスタリ 

原色のみ、または白黒のみで再現されるメ U ノ V 

ゼーシヨン） 

U のきいた抽象的な仕上びりになる。 ◄/ ►で[白 
黒]か[カラー]かを選択でをる。 

破) （レト n フオ 

古びた写真のよラにセピア色でコントラストび 

卜） 

落ちた仕上びりになる。 

额 (ソフトバイ 

明る <、透明感や軽さ、優しさ、柔らかさを持っ 

キ ー) 

たような仕上びりになる。 

颗顿颗@ 

1 色のみをカラーで残し、他の部分はモノク□に 

(パートカラー） 

仕上びる。 ◄/ ►で残す色を設定でをる。 

汲り、 イコン ト 

明暗を強調することで緊張感のあるモノク□に 

ラストモノク 
□) 

仕上びる。 
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画像の化上がりを設定ずる 


汲(ソフト 
フォーカス） 

柔6かな光につつまれたよラな雰囲気の仕上び 
りになる。 ◄/ ►で効果の強弱を設定でをる。 

溜)(給画調 

HDR ) 

絵画のよラに色彩やデイテールび強調された仕 
上びりになる。3回シャッターが切れる。 ◄/► 

で効果の強弱を設定でをる。 

麵 )（ リツチトー 
ンモノクロ） 

階調び豊かでデイテールち再現されたモノクロ 
に仕上びる。3回シャッターび切れる。 

题)ちニチュァ） 

ミニチュア模型を撮影したようにボケび大きく、 
鮮やかな仕上げ D になる。 ◄/ ►でボケる位置を 
設定でをる。 


ごま意 

• 光学し乂がのズームを使用するときは、[トイカメラ]、[ミニチュア]の効果は 
得られません。 

• [パートカラー]のとを、被写体や撮影条件によっては設定した色び残らな 
いことびあります。 

• 撮影モードはートモード」、「スイングパノラマ」、「テレ〕ン連続撮影優先 
AE 」 または陋劃び [ RAW ]、[ RAW + JPEG ] のときは設定できません。 

• [絵画調 HDR ]、 I ；ミニチュア]、 [ U ツチ I -- ンモノクロ]、[ソフトフォーカ 
ス]のとさは、撮影前に効果を確認できません。また、ドライプモードは設 
定でさません。 

• [絵画調 HDR ]、[ U ツチ i -ーンモノク □] ではコントラストび低いシーンや、 
大きな手プレ、被写体ブレび発生した場合に良好な結果び得られない場合 
びあります。カメラび検出でをた場合は、再生画像に D を表示してお知ら 
せします。必要に応じて、構図を変えたり、ブレに注意して撮影し直してく 
ださい。 


応用撮影 
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クリエイテイブスタイル 


画像の仕上びりを設定ずる 


13種類の画像スタイルから画像の仕上が'りを設定でを、各画像スタイ 
ルごとにコントラスト、彩度、シャープネスを微調整でをます。 

カメラまかせで撮影するシーンセレクションと異なり、露出（シャツ 
タースピード/絞り）などち調整でをます。 


1 Fn ボタンー画 K クリエイテイ 
ブスタイル)を選ぶ。 

• 13種類のクリエイテイプスタイルと、 

任意に内容を登録でをる6つのスタイ 
ルボックス ( HMt のよラに左側に数 
字び入っているもの）び表おされる。 

クリエイティブスタイル/ 
スタイルボックス 




lstd.t 

Iviviit 

防 it 

llaneT 

r 

0+0 @±0 m+o 

I 



2マルチセレクターの ▲/ ▼で希望 
のクリエイテイブスタイルまた 
はスタイルボックスを選ぶ。 


• スタイルボックスを選んだとさは、 ► 
で右側に移動し、希望のク U エイティ 
ブスタイルを選ぶ。 

• スタイルボックスを使えば、同じスタ 
イルでち微妙に設定を変えて呼び出 
すことびで去る。 


j isw.i 1 3+0 a+ 。 m+o 


スタイルボックスを選んで 
いるとさのみ表示 


3 3 (コントラスト）、⑩（彩度)、 
の（シャープネス）を調整したい 
ときは、 ◄/ ►で希望の項目を選 
び、 ▲/ ▼で値を選ぶ。 
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画像の化上がりを設定ずる 


画 t (スタンダー 
ド） 

さまざまなシーンを豊かな階調と美しい色彩で 
表現する。 

輸 （ビビッド） 

彩度-コントラストび高めになり、花、新緑、青空、 
海など色彩豊かなシーンをより印象的に表現す 
る。 

画 it 、ー ュートラ 
ル） 

彩度-シャープネスび低<な D 、 落ち着いた雰 
囲気に表現する。パソコンでの画像加工を目的 
とした撮影にも適している。 

画 K ク U ァ） 

八イライト部分の抜けげよく、透明感のある雰 
囲気に表現する。光の煌めを感などの表現に適 
している。 

画!— （ディープ） 

濃く深みのある色再現にする。重厚感、存在感 
など、重みのある表現に適している。 

画 L 十 （ライト） 

明るく、すっきりとした色再現にする。爽快感、 

軽快感など明るい雰囲気の表現に適している。 

耐す (ポートレー 
卜） 

肌をより柔6かに再現する。人物の撮影に適し 
ている。 

画 t (風景） 

彩度、コントラスト、シャープネスびより高くな 
り、鮮やかでメ U 八 U のある風景に再現する。遠 
くの風景もよりくっきりする。 

l^eit (夕景） 

夕焼けのホさを美し < 表現する。 

極 it (夜景） 

コントラストびやや借くなり、見た目の印象に 
よ D 近い夜景に再現する。 

輸 （な葉） 

紅葉の赤-黄をより鮮やかに表現する。 

画 [ (白點 

白黒のモノ 1-ーンで表現する。 

(セピア） 

セピア色のモノトーンで表現する。 


応用撮影 
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画像の仕上びりを設定ずる 


3 (コントラスト）、@ (彩度)、正](シヤープネス）は、スタイルボッ 
クスごとに調整できます。 


3 (コントラス 
卜） 

+側に設定するほど明暗差げ強調され、インパ 
クトのある仕上びりになる。 

@限度） 

+側にするほど色び鮮やかになる。一側に設定 
すれば、控えめで落ち着いた色に再現される。 

田（シャ ープネ 
ス） 

解像感を調整でさる。+側に設定すれば輪郭び 
よりくつさりし、一側に設定すれば件わらかな 
表現になる。 


ごま意 

• 撮影モード r オートモード」、シーンセレクション、または[ピクチャーエ 
フエクト]時は、[スタンダー问に固定され、他のクリエイテイプスタイル 
に変更でをません。 

• [白黒]、[セピア]を選択しているときは、彩度の調整はできません。 


142 




費严鹏する(ホヮ仆バラン 


被写体の色含いは、被写体を照らしている光の特性によって異なりま 
す。太陽光のもとで白く見えるものを基準にすると、下図のように色 
をいび変化します。 


天候や照明 

晴れ 

樂 

曇0 

〇 

壁光灯 

JI It 

電球 

曾 

光の特性 

白 

青みびかる 

緑びかる 

赤みびかる 


画像の色をいび思ったとおりにな6なかったとをや、意図して色合い 
を変化させて雰囲気を表現したいとをにホワイトバランス機能を使 
います。 


ごま意 

• 撮影モードはートモード」、シーンセレクション時は、[才ートホワイトバ 
ランス]に固定され、他のホワイトバランスモードに変更できません。 

• 水銀巧やナト U ウムランプのみび光源の場合、光の特性上、正確なホワイト 
バランスび得6れないため、フラッシュを発光して撮影してください。 

WB ボタン ー ► 希望の設定を選ぶ。 WB ボタン 



応用撮影 
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色合いを調藝する（ホワイトパランス） 


AWB (オート 光源び自動判別され、適した色合いになる。 

ホワイトバラン 


ス） 

米(太陽光) 


ん(日陰) 


被写体を照らしている光源を選ぶと、選んだ光 
源に適した色合いになる（プリセツトホワイト 
バランス）。 


*( 曇天) 


み價球) 


鑛 -1 (堂光な:温 
白色） 


鑛〇 (堂光灯:白 
色） 


競+1(堂光な:昼 
白色） 


競+2 (堂光な:昼 
光色） 


も B (フラッシュ） 


マルチセレクターの►で、微調整画面び表示さ 
れ、必票に応じて色含いを微調整でをる。 
▲/▼/◄/ ►で好みの色合いに設定する （ 145 
ぺージ）。 


• 選んだ設定では、思ったような色び出ないときは、ホワイトバラン 
スブラケット撮影を行ラ （121 ページ)。 
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色温度-カラーフィルター 


色合いを調藝する(ホワイトバランス） 


希望の色温度を選び、色温度とカラーフイルターの組み合わせで色合 
いの微調整びでをます。 


1 WB ボタンー►设惟温度•力 
ラーフィルター )—► マルチセレ 
クターの►を巧す。 


WB ボタン 



2 ▲/ ▼で色温度を設定する。 


3 ►を巧して微調整画面を表示し、 
▲/▼/◄/ ►で好みの色をいに設定 
する。 

色温度：◄でブルーほ)方向、►でアン 
バー （ A ) 方向に微調藝できる。 

カラーフイルター：▲でグ U —ン ( G ) 方 
向、▼でマゼンタ （ M ) 方向に微調整でき 
る。 



ごま意 

• カラーターは、フィルムカメラ巧のため、壁光む/ナト U ウムな/水銀灯 
の光源下では、異なった値になります。カスタムホワイトバランスの使用、 
または試し撮りをおすすめします。 


応 

用 

A 

影 


カスタムホワイトバランス 


檀数の種類の光源で照明されている場含などで、より正確に白さを表 
現したいときは、カスタムホワイトバランスの使用をおすすめします。 
3つの設定を登録でをます。 
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色合いを調整する（ホワイトパランス） 


1 WB ボタンー [ J ^ SET ] ー マ 
ルチセレクターの中央を巧す。 


2白く写したいものが中央部のフオーカスエリア付近を覆ラよ 
ラにカメラを構えてシャッターボタンを深く巧し込む。 

シトッター音びして、取り込んだ値(色温度とカラーフイルター)び表示さ 
れる。 



3 マルチセレクターの ◄/ ►で登録番号を選び、中央を巧す。 

登録したカスタムホワイトバランス値び設定された状態で、撮影情報画面 
に戻る。 

• この操作で登録したカスタムホワイトバランス値は、;欠に別の値び登録 
されるまでな持される。 


ごま意 

• 「カスタム WB 設定エラー」といラメッセージび表示されたとをは、値び想定 
列であることを表します(近距離でフラッシュを発光させた場合や、鮮やか 
な色の被写体に向けた場合など)。値は登録され、撮影情報画面の!^ろ d 表示 
び黄色になります。撮影はできますび、設定し直すことをおすすめします。 

登録したカスタムホワイトバランスを呼び出ずには 

WB ボタン ー^を望のカスタム登録番号を選ぶ。 

• マルチセレクターの►を押すと、微調整画面げ表示され、色合いを微 
調整でをる。 

ごま意 

• シャッターボタンを押すときにフラッシュを発光させると、フラッシュ光 
でカスタムホワイトバランスび登録されます。呼び出したあとの撮影でち 
フラッシュを発光させて撮影して<ださい。 
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画像サイズををえる 


静止画：画像サイズ 


MENU ボタン ー〇1一[画像サイズ]希望のサイズを選 
ぶ。 


[横縦比]び3 : 2のとを 


画像サイズ 

用途例 

L : 24 M 

6000 X 4000画素 

最高画寶で撮影したいとを 

M : 10 M 

3936 X 2624 画素 

A 3 ノビサイズまでの印刷 

S : 4.6 M 

264日 XI 760画素 

A 5 サイズまでの印刷 


[横縦比]び16 : 9のとき 


画像サイズ 

用途例 

L : 20 M 

6000 X 3376画素 

八イビジョンテレビでの再 
生 

M : 8.7 M 

3936 X 2216 画素 

S : 3.9 M 

264日 XI 488画素 


[ APS - C サイズ撮影]び[入]のとき 



[横縦比]び3 : 2のとを 

[横縦比]び16 : 9のとを 

L 

L : 10 M 

39% X 2624画素 

L : 8.7 M 

3936 X 2216 画素 

M 

M : 4.6 M 

2640 X 1:^60画素 

M : 3.9 M 

264日 XI 488画素 

S 

S : 2.0 M 

1728 X 1 152画素 

S : 1.7 M 

1728 X 9% 画素 


ごま意 

• [画質]で RAW 画像を選ぶと、 RAW 画像の画像サイズはけ目当となります。 
画面に画儘ヴイズは表示されません。 

• DT レンズを使用すると、自動的に [ APS - C サイズ撮影]での画儘ヴイズにな 
ります。 


応用撮影 
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画像サイズを変える 


• APS - C サイズ撮影時に[画像サイズ]び [S : 2.0 M ] で撮影された画像は、拡大 
再生でをません。 


パノラマ：画像サイズ 


スイング撮影の画像ヴイブを設定します。 r 撮影ち向」 （80 ページ)に 
よって、サイズび異なります。 


MENU ボタン ー一[パノラマ：画像サイズ]希望のサ 
イズを 選ぶ。 


標準 

撮影方向[上][下] 
撮影方向[左][ち] 

指 72 x 21 60 

8192 X 1856 

ワイド 

撮影方向[上][下] 
撮影方向[左][ち] 

55% X 2160 

12416 X 1856 
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画像の横縦比と画質を設定する 


横縦比 


MENU ボタン ー〇1一[横縦比]-^希望の比率を選ぶ。 


3:2 

通常の横縦比率。 

16:9 

八イビジョンテレビ比率。 


ごま意 

• 撮影モード「スイング J くノラマ」時は設定でさません。 


画質 


MENU ボタン ー〇1一陋劃一^希望の設定を選ぶ。 


RAW ( RAW ) 

ファイル形式 ： RAW (圧縮 Raw 形式で記録しま 
す） 

デジタル処理などの加工をしていないファイル 
あ式。専門的な用途に合わせて、パソコンで加工 
するとをに選ぶ。 

• 画儘サイズは留に最大サイズで固定され、画面には画像 
サイズは表示されない。 

RAW+J 

( RAW + JPEG ) 

ファイル形式 ： RAW (圧縮 Raw お式で記録しま 
す ） +JPEG 

上記 F ^ AW 画像と JPEG 画像び同時に記録される。 
閲覧用には」 PEG 画像、編集用には RAW 画像とい 
ラよラに、両方の画像を記録したい場合に便利で 
す。 


応用撮影 
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画像の横縦比と画寶を設定ずる 



X.FINE (エクスト 
ラフアイン） 

ファイルあ式： JPEG 

画像び JPEG お式で圧縮されて記歸される。「义 
FINE 」、 n = INE 」、 rSTD 」 の順で圧綱率げ大きくな 

0、データ量びかな<なる。けたのメモリーカー 
ドに記歸でさる枚数は増えるび、画質は劣化する。 

円 NE (フアイン） 

STD 

(スタンダード） 


ごま意 

• 撮房モード「スイングパノラマ」時は設定でをません。 


RAW について 

• 本機で撮影した RAW 画像を開くには CD-ROM (付属)の 「Image Data 
Converted び必要です。このソフトウェアを使えば、 RAW 画像を開いた 
あと、 JPEG や TIFF のような一般的なフォー マッ トに変換したり、ホワイト 
バランス、彩度、コントラストなどを再調藝することびできます。 

一 RAW 形式の画像は 、 DPOF (プ U ント)指定はできません。 

一 RAW 形式の画像には、[オート HD 向、[ピクチャーエフェクト]を設定でき 
ません。 

• 本機で撮影した RAW 画像は、 ] ピクセルに巧して14ビットの分解能を持っ 
ています。ただし、政下の撮影時は、12ビットの分解能に制限されます。 
一長砂時ノイズリダクション 
ーバルブ撮影 

一連続撮影時(プレ S アムおまかせオート時の複数枚連写なども含む） 
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顔を巧出する 

力;^ラび人物の顔を判別し、人物にあわせて、ピントや麗出、画像処理、 
フラッシュの調整をします。 

Fn ボタンーを（顔検出/スマイルシャツター）一希望の設定を 
選ぶ。 


ttL (顔検出切） 

顔検出機能を使わない。 

%傭検出入 
(登録顔優先)） 

[個人顔登録]で登録した顔を優先して顔検出を 
行う（152ぺージ)。 

み"（顔検出入） 

登録した顔を優先せずに顔横出を行ラ。 

0 OH (スマイル 
シャツター） 

笑顔を検出して自動撮影する。 


顔検出枠について 

顔をお出すると、灰色の顔検出枠び表 
示され、オートフォーカス可能と判断 
されると枠び白色になり、シャッター 
ボタンを半押しす ると 緑色になります。 
• シャッターを半押ししたとをに、 
オートフォーカス可能エリアに顔び 
検出されないときは、ピントを合わ 
せたフォーカスエ U アび緑色に表示 
されます。 

• 複数の顔を検出した場合は、優先的 
に調整する顔を自動で選択し、1か 
所の顔検出枠び白色になります。そ 
れ政がの登録されている顔の検出枠 
は赤紫色にな0ます。 



顔検出枠(灰色) 
顔検出枠(白色） 


応用撮影 
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顔を検出ずる 



• 顔検出枠とフォーカスエリアび重なるよラに構図を工夫する。 


ごま意 

• 撮影モード r スイングパノラマ」、「テレコン連続撮該優先 AE 」 時は顔検出機 
能を使巧でをません。 

• 最大8人の顔を検出でをます。 

• 状況によっては、顔び検出されなかったり、顔切がを誤検出することびあり 
ます。 


個人顔登録 


顔情報を登歸しておくと、登録した顔を優先して顔検出を行ラことび 
でをます。 


1 MENU ボタンー►な 6-^ [個人顔登録]-^ [新規登録]を選 
ぶ。 


2登録したい顔をガイド枠内にをわせて、シャツターボタンを 
巧して登録する顔を撮影する。 


3マルチセレクターの▲で[実行]を選び、中央を巧す。 

• 最大8人の顔を登録で去る。 

• 明るい場所で、正面を向いた顔を撮影する。帽子やマスク、サングラスな 
どで顔び隠れると、正し < 登録でをないことびある。 


登録した顔の優先順を変更ずるには 

複数の顔を登録したとさは登歸した順で優先順位び設定されます。 
優先順を変更することびでさます。 

MENU ボタンー^む 6-^ [個人顔登録]— [優 巧順序変更] 憂 巧 
順を変更ずる顔と変更巧を選ぶ。 
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顔を検出する 


人物の顔を検出して撮影すると、自動的に最適な構図に切り出し（卜 
リミング)された画像び記録されます。卜 U ミング前の画像と、卜 U 
S ングされた画像の2枚び記歸されます。 

卜 U ミングされた画像は、才 U ジナル画像と同じ画像サイズで記録さ 
れます。 

• ライブビュー中に切り出し可能になると、結び緑に点灯する。 

• 撮影後のオートレビューでは、トリミングされた領域をおす枠び表 
示される。 

Fn ボタンー ► 爲 （オートポートレートフレー S ング）一希望の 
設定を選ぶ。 

お買い上げ時は、[切]に設定されています。 


登録した顔を削除ずるには 

登録した顔を削除でをます。 

MENU ボタンーな6 [個人顔登録]-^ [削除]一削除ずる顔を 

選ぶ。 

• [全て削除]を選ぶと、すべての顔をまとめて削除できます。 

ごま意 

• [削除]を行っても、カメラ内に登録した顔のデータび残っています。カメ 
ラ巧からを削除したい焉をは、[全て削除]を行ってください。 

• [設定値 U セッ ト] を行ってち登録した顔は削除されません。 


才ートポートレートフレー S ング 



応用撮影 


R 















顔を検出ずる 


ごま意 

• 撮青ミモード「スイングパノラマ」、「テレコン連続撮該優先 AE 」、 r 動画」、シー 
ンセレクシヨンの[手持ち夜景]、[スポーツ]時は使巧でをません。 

• 撮影状況によっては最適な構図で卜 US ングされない場合びあります。 

• [画質]び [ RAW ]、[ RAVV + JPEG ] のときは設定できません。 

• 連続撮影、連続ブラケット、[マルチシヨットノイズ U ダクシヨン]、[オート 
HD 阿、本体側のズーム、マニュアルフ オー カス、ピクチャーエフェクトの 
[ソフトフ オー カス]、[絵画調 HD 閲、 [ U ツチ I ンモノク□]、[ミニチュ 
ア]時は使巧でさません。 
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ス 7 イルシャッター 

笑顔を検出すると自動で撮影します。 


1 Fn ボタンー►お（顔検出/スマイルシャツター）一[スマイル 
シャツター入：普通の笑顔]-►マルチセレクターの◄/►で 
希望のスマイル検出感度を選ぶ。 

巧 0 H (微笑み )、 ©M (普通の笑顔 )、 ©M (大笑い)の3段階で、笑顔を検出する 
感度を蜜要でをる。 

• スマイルシャッター作動中は、画面にスマイル検出感度インジケーター 
び表示される。 


笑顔を待つ。 

m 

1] 



关韻をみ出し、ヒソトが台し L 乂 V イル 





レベルびインジケーターの◄を超えると、 



口 

♦ 

自動で撮影される。 



'、一 户' 


• スマイルシャッターの巧象となる顔 


♦ 

'1 


を認識するとオレンジ色の顔検出枠 




び表示され、ピントの合っている顔検 

顔検出枠(オレンジ色) 


出枠び緑色になる。 スマイル検出感度インジヶーター 

• [オートポートレートフレー S ング] 

を[オート]にしていると、最適な構図 
をまめて自動的に卜 US ングされる。 


3終了するときは、 Fn ボタンー ©。 H (顔検出/スマイルシャツ 
夕一)—[スマイルシャツター]似外を選ぶ。 


• 笑顔にピントををわせるには、願検出枠とフォーカスエ U アび重な 
るよラにする。 

• 前髪び目にかからないようにし、目は細めにする。 

• 帽子やマスク、サングラスなどで顔び隠れないよラにする。 

• カメラに対して正面を向き、なるべく水平になるよラにする。 


応用撮影 
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スマイルシヤッター 


• □をあけてしっかり笑ラ。歯び見えているほうび笑顔を検出しやす 
くなる。 

• スマイルシャッター中にシャッターボタンを押してち撮影でをる。 
撮影後はスマイルシャッターに戻る。 

ごま意 

• 撮影モード r スイングパノラマ」、「テレコン連続撮影優先 AE 」、 r 動画」、シー 
ンセレクションの[手持ち夜景]、マニュアルフオーカス時は使用できませ 
ん /。 

• ドライブモードは [1 枚撮影]または [ U モコン]のみになります。 

• スマイルシャッター使巧時は AF 補助光び作動しません。 

• 築顔び検出されない場合はスマイル検出感度を設定してください。 

• 状況によっては笑顔び正し<検出でをない場合びあります。 

• スマイルシヤッター中に被写体追尾で顔を追尾さはると、その顔だけびスマ 
イル検出の巧象になります （101 ページ)。 
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スマートテレコンバーターを使って画像の中央部分を拡大表示し、記 
歸でさます。 

:□:ボタンを巧す。 

• ズーム倍率は、:□:ボタンを押すたび 
に、約1.4倍一約2倍—オフに切り 
換わる。 

K ボタン 


ズーム 倍率によって、画像サイズは iU 下の設定値になります。 


ごま意 

• 切下の場合は、スマートテレコンバーターは使用でをません。 

一撮影モード r スイングパノラマ」のとを 
-陋質]び [ RAW ]、[ RAW + JPEG ] のとき 
• [ピント拡大]、[ズーム]機能にしている場合は、[スマートテレコンバー 
ター] に戻して ください （1 日9、 158ページ)。 

• スマートテレコンパ’ーター中は臨 I 恍モード]び诊分割測光]になります。 
• 動画撮影中は、スマートテレコンバーターは使えません。 




ワンプッシュでズームずる（スマートテレコンパ‘一夕一) 


ズームする 

レンズの光学ズームよりわさ6にズームでをます。 


応用撮影 
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ズームずる 


解像感を巧ったままズームする(全画素超解像ズーム) 


全画素超解像ズームを使ラと、最大画素数のまま觸標感を保持したま 
まズームでをます。 

また、スマートズームやデジタルズームを併用すると、さらに倍率を 
上げることびでをます。 


1 MENU ボタンーな4—[スマートテレコンバーターボタ 
ン]— ► [ズーム]を選ぶ0 


2:□:ボタンを巧す。 


3マルチセレクターの ◄/ ►で希望のズーム倍率まで}広大する。 

• ▲/ ▼を押すと、より大きな設定幅で拡大できる。 


本機で使用でをるズーム 

ズーム 倍率によって モニターに 表示されるアイコンび変わります。 

のな 回 sQ 回 cA 团 dQ 

If - 1 - If - L -V- 1 -1 

スーム倍率(低） » (高) 


m Q :本体側の ズームなし （X 1.0 と表示される）。 

回 sQ スマートズーム：画像を部分的に切り出して拡大する(画像サイ 
ス M、S のとさのみ)。 


回 C な全画素超解像ズーム：より高画質な画像処理により拡大する。 
团〇なデジタルズーム：画像処理により拡大する。 
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ズームずる 


設定 

画像 

サイズ 

光学 ズームに 組み合わせる ズーム 倍率 
(上段フルサイズ 撮影 時/下段 APS-C 撮 
影 時） 

画儘を切り出せる範囲で 
ズームする（画質は劣化しな 
い)。 

全画素超辭像ズーム：切 
デジタルズーム：切 

L 

- 


M 

約 1.5 倍 
約 1.5 倍 

sA 

S 

約 2.3 倍 
約 2.3 倍 

S な 

warn 

画質を優先してズームする。 
全画素超解儘ズーム：入 
デジタルズーム：切 

L 

約2倍 
約2倍 

cQ 

M 

約3倍 
約3倍 

sA cA 

S 

約 4.5 倍 
約 4.6 倍 

sQ cA 

ズーム倍率を優先してズー 
ムする。 

全画素超解儘ズーム：入 
デジタルスーム：入 

L 

約4倍 
約4倍 

cQ dQ 

M 

約 6.1 倍 
約6倍 

sQ cQ dQ 

S 

約弓.1倍 

sQ cQ dQ 



約 9.1 倍 






ごま意 

• 切下の場合は、本体側のズームは使用でさません。 

一撮影モード「スイングパノラマ」のとを 
-陋質]び [ RAW ]、[ RAW + JPEG ] のとき 
• 切下の場合は、[全画素超解像ズーム]は使用できません。 

一撮影モード r テレコン連続撮影優先 AE 」 

-ドライプモードび連続撮影、または連続ブラケットのとを 
• 動画撮影中は、スマートズーム、[全画素超辭像ズーム]は使えません。 


応用撮影 


159 





ズームずる 


. 本体側のズームを使巧しているときは、[測光モード]び[を分割測光]にな 
ります。 

全画素超解像ズームの設定を変更ずるには 

お買い上げ時の設定は[入]になっています。 

MENU ボタン ー〇 2 [全画素超解像ズーム]希望の設定を 
選ぶ。 

デジタルズームの設定を変更ずるには 

お買い上げ時の設定は[切]になっています。画質び劣化してち画像 
を拡大したい場合は[入]にしてください。 

MENU ボタン ー〇 2 [デジタルズーム]- ► 希望の設定を選ぶ。 


160 



画像ノイズを減 6 す 


長巧時ノイズリダクション 


シャッタースピードを、1秒または1秒より遅くして撮影する(長時間 
露光)と、シャッターを開けていた時間と同時間のノイズ軽減処理を 
します。長時間露光時に目立つ粒状ノイズを軽減するためです。処 
理中はメッセージが表示され、撮影でをません。画質を優先するには 
[入]を、撮影タイミングを優先するには[切]を選びます。 


MENU ボタン- 
の設定を選ぶ。 


[長秒時ノイズリダクション] 


ごま意 

• 撮影モード「スイングパノラマ」、「テレコン連続撮影優先 AE 」、 連続撮影およ 
び連続プラケット撮影、シーンセレクションの[スポーツ]、[手持ち夜景]、 
ISO 感度び[マルチショットノイズリダクション]時は、[入]にしていてもノ 
イズ U ダクションは行われません。 

• 撮影モードはートモード」、シーンセレクション時はノイズ軽減姐理脚] 

の設定はできません。 

• 撮影条件によっては、シャッタースピードびけ少し乂上でちノイズ軽減処理を 
巧わない場合びあります。 


高感度ノイズリダクション 


すべての ISO 感度で作動しますび、特に高感度時に目立つノイズを効 
果的に借減します。通常は[標準]に設定されており、[弱]、[切]を選 
ぶことをでをます。 


MENU ボタンー02一 [局感度ノイズリタクション]一希望 
の設定を選ぶ。 

ご注意 

• 撮影モードはートモード」、「スイングパノラマ」、シーンセレクション時は 
設定でをません。 

• RAW 画像にはノイズ U ダクションは巧ねれません。 


応用撮影 




ち空聞を設定する 

色を数値の組み合わせによって表現するためのち法、あるいは表現で 
きる色の節囲のことを色空間といいます。画像の用途によって色空 
間を変更でをます。 

1\/1£1\111ボタン^〇3-^ [色空間]-►希望の設定を選ぶ。 


sRGB 

デジタルカ;/ラの標準となっている色空間。画 
像調整を行わずに印刷する場合など、一般的な 
撮影では sRGB を使う。 

AdobeRGB 

より広い色再現範囲を持っている色空間。鮮や 
かな緑色や赤色のをい被写体をプリントする場 
合(し幼果げある。 

• 撮影した画像のファイル名は、 "_ DSC ’ で始ま 
る。 


ごま意 

• Adobe RGB は、カラーマネジ><ントおよび DCF 2.0 オプシヨン色空間に巧 
応したアプ U ケーシヨンソフト、プ U ンター用です。非対応のソフト、プ U 
ンターでは、正しい色での表示、印刷びできないことびあります。 

• Adobe RGB で撮影した画働ま 、 Adobe RGB 非対応機器で表示すると、低 
彩度となります。 
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動画撮影の設定 

ここでは、動画の応用的な撮影方法を紹介します。 


• ピントを合わせてから、録画を開始する。 

• 1;(下の設定は、静止画撮影のとをの設定値を使える。 

ISO / ホワイトバランス/クリエイティブスタイル/露出補正/フォー 
カスエリア/測光モード/顔検出/被写体追尾 / D レンジオプティマイ 
ザー/レンズ補正(周辺光量）/レンズ補正(倍率色収差）/レンズ補 
正(歪曲収差）/ピクチャーエフェクト 

• ISO 、 露出補正、被写体追尾、フォーカスエ U アは撮影中に設定を変 
要でをる。 

• AEL ボタンまたは ISO ボタン、 AF / MF ボタン、カスタムボタン、プレ 
ビューボタンに [ AF □ック]を割り当てると、才ートフォーカスでの 
撮影中にボタンを押して、フォーカスを固定することびできる。 

• デジタルズームを使ラと、動画撮影中でちズームでをる （158 ペー 
ジ)。 

• [ HDMI 情報表示]を[なし]にすると、動画記録中でわ撮影情報表示 
なしで記録画像を出力でをますり85ページ)。 

ごま意 

• 動画撮影時に手ブレ補正び[入]の場合は、静止画撮該時より撮影範囲(画 
角)び狭くなります。16 :弓の静止画と同じ画角で撮影するには、[手プレ補 
正]を[切]にして撮診して < ださい (64 ページ)。 

• 液晶モニターの表示びファインダー撮 f ミ巧の場合、動画撮 f ミを開始すると 
全情報表おに切り換わります。 

• カメラを太陽など強い光源に向けて撮影しないで<ださい。力ラの巧部 
び故障する恐れびあります。 

• AVCHD 方式で記緑した動画をパソコンに取り込むときは 、 rPlayMemories 
Home 」 を使巧してください (21 2ページ)。 

• 長時間、連続して撮青ミしつづけると、本機の温度び上昇し、画質びを下する 
場合びあります。 

• 絞りとシャッタースピードは自動で設定されるため、明るい環境下で高速 


動画撮影の設定 
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動画撮影の設定 


シャッターとなり、被写体の動をび滑らかに写らない場合びあります。マ 
ニユアルフオーカスにして、絞りやシャッタースピードを調整することで、 
より滑らかに撮影でをる場合びあります （1 日8ページ)。 

• 動画撮影時のに0感度は、じ0100〜640日まで選べます。 ISO 6400よりも 
大をい設定値の状態で動画撮 f ミを始めると、に日目400に切り換わります。 
IS 0100 よりもルさい設定値の状態で動画撮影を始めると、 IS 0100 に切り 
換わります。動画撮影を終えると元の設定値に戻ります。 

• に0感度を[マルチシヨットノイズ U ダクシヨン]に設定しているときは、一 
時的に [ AUTO ] になります。 

• [ピクチャーエフェクト]の[ソフトフオーカス]、[絵画調 HDR ]、 [リッチ 
トーンモノクロ]、 [ S ニチユア]は設定でをません。動画撮影び開始される 
と一時的に[切]になります。 


動画撮影時の才ートフォーカスの追が感度を変更ずる 


動をの早い被写体を撮影するとさは[高]を、をくの被写体び交差する 
ときは[働を選ぶと便利です。 

MENU ボタンーロ1 一 [ AF 追従感度]- ► 希望の設定を選 
ぶ。 


絞りと シャツ タースピードを設定して動画を撮震する 


絞0やシヤッタースピードを設定して、背景のぼかし具合や流動感を 
思い通りにコント□ールした動画を撮影でをます。 


1 Fn ボタンー田巧（フオーカスモード）一 EH (マニュアル 
フオーカス）を 選ぶ （108 ぺー ジ)。 


2モードダイヤルを因（動画）にする （72 ページ)。 

• 他のモードにするとをは、 Fn ボタンを押して選び直す。 
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動画撮影の設定 


3 前/後ダイヤルで絞り値とシャッタースピードを設定する。 

• サイレントマルチコント□ーラーに[シャッタースピー问または[絞り] 
び設定されている場合は、サイレントマルチコント□ーラーでち設定で 
をる （32 ページ)。 


4 ピントををわせ 、 MOVIE (動画)ボタンを巧して、撮影する。 


因 P (プ□グラ 
ムオート ）（82) 

麗出（シャッタースピードと絞り）は本機び自動 
設定するが、その他の調整は自分で調整でを、設 
定した値は保持される。 

Ua (絞り 優 巧） 
(83) 

絞り を前/後ダイヤルで手動設定する。 

口 S (シャツ 
夕ースピード 優 
巧) (85) 

シャッタースピードを前/後ダイヤルで手動設定 
する。 

口 M (マニユア 
ル露出） (86) 

露出（シャッタースピードと絞り）を前/後ダイヤ 
ルで手動設定する。 


才ートス □ —シャッターについて 

[オートス□ーシャッター]を[入]にすると、暗いところまでノイズを 
抑えた撮影びでをます。 

[切]にすると暗いところでは[入]のとをよりも画像び暗 < なります 
が、被写体のブレびかなく、動をびよりなめ6かに撮影でをます。 

MENU ボタンーロ1一けートス□-シャッター]一希望の 
モードを選ぶ。 

ごま意 

• 撮影モードび 「 M 」 じ」!；(がで ISO 感度び [ AUTO ] のときのみ有効です。 


動画撮影の設定 
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記録ち式 


動画撮影の設定 


MENU ボタン ーロ1一[記録方式]一希望のモードを選 
ぶ。 


AVCHD 

AVCHD 規格の 60 i 動画、 24 p 動画、 60 p 動画を 
記録する。八イビジョンテレビで見るために適 
した記録方式。 

付属のソフトウエア 「PlayMemories Home 」 を 
使ってスレーレイディスク、または AVCHD ディ 
スク、 DVD - Video ディスクを作成できる。 

• 60 i は、約60フィールド/秒、インターレース、 
Dolby Digita 暗声、 AVCHD ち式で記録される。 

• 24 p は、約24フレーム/秒、プ□グレッシブ、 
Dolby Digita 暗声、 AVCHD ち式で記録される。 

• 60 p は、約60フレーム/秒、プ□グレッシブ、 
Dolby Digita 暗声、 AVCHD ち式で記録される。 

MP 4 

mp 4 ( AVC ) 動画を記歸する。 WEB アップ □- 
ドや メールに 適した記録ち式。 

• MPEG -4、 約3日フレーム/砂、プ□グレッシブ、 
AAC 音声、 mp 4 形式で記録される。 

• [記録方式]を [ MP 4] にして撮影した動画から 
は付属のソフトウエア rPlayMem 日 ries 

Home 」 を使っても、ディスクを作成すること 
はでさません。 


記録設定 


平均ビットレートび高いほど、画質は向上します。 

MENU ボタンーに11一[記録設定]- ► 希望の設定を選ぶ。 
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動画撮影の設定 


[記録方式]び [ AVCHD ] のとき 


記録設定 

ビットレート 

説明 

60 i 24 M ( FX ) 

最大 24 Mbps 

1920 X 1080 (60 i ) の高画質で撮 
影する。 

60 i 17 M ( FH ) 

平均約17 Mbps 

1920 X 1080 (60 i ) の標準画質で 
撮影する。 

60 p 28 M ( PS ) 

最大28 Mbps 

1920 X 1080 teOp ) の最高画質 
で撮影する。 

24 p 24 M ( FX ) 

最大24 Mbps 

1920 X 1080 ( 24 p ) の高画質で 
撮影する。映画のよラな雰囲気 
で記歸でをる。 

24 p 17 M 
( FH ) 

平均約17 Mbps 

1920 X 1080 ( 24 p ) の標準画寶 
で撮影する。映画のよラな雰囲 
気で記録でをる。 


間録方式]び [ MP 4] のとき 


記録設定 

平均ビット 
レート 

説明 

1440 XI 08日 
12 M 

約12 Mbps 

1440 X 1080で撮影する。 

VGA 3 M 

約3 Mbps 

VGA サイズで撮影する。 


ご注意 

• 鬧録設进を [60 p 28 M ( PS )] または [60 i 24 M ( FX )] 、 l ：24 p 24 M ( FX )] 
にして撮影した動画は 、 rPlayMemories Home 」 での AVCHD ディスク作成 
時に蜜換され、そのままの画質でディスクを作成することはでさません。 
変換には時間びかかります。そのままの画質で保をしたいとをは、ブルー 
レイディスクに保存して<ださい。 

• 60 p 、24 p の動画をテレビで見るときは、 60 p 、24 p に対応したテレビび 
必要です。対応していないテレビの場合、 60 i として出力されます。 


動画撮影の設定 
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録音レベル 


動画撮影の設定 


レベル;>< ーターを見なびら録音レベルを調整でをます。 

MENU ボタン ー^ 口 2一 [録音レベル]—マルチセレクター 
の ◄/ ►で希望のレベルを選ぶ。 

+側：録音レベルび上がる。 

一側：歸音レベルが下がる。 

リセット：歸音レベルを初期値に戻す。 



• へッドホンをつけて、レベルを確認しなびら操作する。 

• 大きな音を撮影し続ける場含は、レベルを低めに設定すると臨場感 
のある音声び記録でをる。ルさな音を撮影し続ける場合は、レベル 
を高めに設定することで聞をやすい音声を記歸でさる。 

ごま意 

• 録音レベルの設定値に関わらず J 」 ミッターは常に作動しています。 

• 撮 f ミモード r 動画」時のみ選べます。 

• 録音レベルの調蕾は、内蔵マイクと\ (マイク)端子入力に巧して有効です。 


音声レベル表示 


音声レベルを画面に表示するかどラか 
を選びます。 



MENU ボタン ー►に12[音声レベル表示]- ► 希望の設定を 
選ぶ。 
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動画撮影の設定 


ごま意 

• 切下の場合は音声レベルび表示されません。 

一 [音声記録]び[切]のとを 
-画面表示び[情報表示なし]になっているとき 
• 撮影モードは r 動画」にしてください。動画時のみ、記録前に音声レベルの 
表示びでをます。 


音声出力をへッドホンで確認ずる 


1 0 (へッドホン)端子にヘッドホ 
ンをつなぐ。 


2モードダイヤルを扫（動画)にずる。 

動画記録時や再生時の音声を確認でをる。 


音声出カタイ5ング 


へッドホン使用時、撮影時のエコー対策を設定でをます。 


MENU ボタンー ► 口2一 [音声出カタイミング]-^希望の設 
定を選ぶ。 


ライブ 

動画録音時の音を遅延なしで出力する。音声モ 
二タリング時、音のずれび気になるときに選択 
する。 

U ツプシンク 

動画撮影時に映像と音声を同期させて出力する。 
映像と音声のずれによる違和感を防ぐ。 



動画撮影の設定 
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動画撮影の設定 


音声の記録について 


動画撮影中は力;>< ラやレンズの作動音、操作音などび記録されてしま 
ラことびあります。音声を記録しないように設定でをます。 

MENU ボタン ーロ2一 [音声記録]一[棚を選ぶ。 

風音を低減ずるには 

内蔵マイクからの入力音声のほ域音をカットして、風音をお減でさま 
す。 

MENU ボタン ーに 12一 [風音ほ減]- ► [入]を選ぶ。 

ごま意 

• [入]に設定すると低い音の一部ちな減されてしまラ場合びあります。風音 
びない場合は[切]にして < ださい。 

• 別売りのマイク使用時は効果び得られません。 

カメラの操作音を記録しないようにずるには 

サイレントマルチコント□ーラーを使ラと、前ダイヤル、後ダイヤル 
を使わないでも設定の変更びでさます (32 ページ)。 

MENU ボタンーに11 一[ロサイレントコント□-ラーの機能] 
一設定したい機能を選ぶ。 

また、フオーカスモードをマニュアルフオーカスにすると、オート 
フオーカスの作動音を記録しないようにでをますり08ページ)。 
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再生時の機能を使ラ 


再生するメモリーカードを還ぶ 


MENU ボタンー因2一 [再生メディア選択]希望のス 
□ットを選ぶ。 

ごま意 

• 選択しているス□ットにメモ U —カードび入っていない場合、何も再生さ 
れません。メモ U —カードび入っているス□ットを選択して<ださい。 


静止画と動画を切り換える（ビューモード) 


静止画を再生するか、動画を再生するかを選びます。 

MENU ボタンー因1一[静止画/動画切換]—希望のモード 
を選ぶ。 


フオルダービュー 
(静止画） 

静止画のみをフォルダーごとに表示する。 

フオルダービュー 
( MP 4) 

動画 ( MP 4) のみをフォルダーごとに表示する。 

AVCHD ビュー 

AVCH D 動画のみを表示する。 


再生機能を使ぅ 
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拡大して見る 


再生時の機能を使ラ 


静止画再生中に、画像の一部を拡大でをます。写真のピントの具含を 
確認したいとさなどに使います。 


1 J 広大したい画像を表示して、 Q ボ 
タンを巧す。 


Q ボタン 



2後ダイヤルで希望の大きさに J 広 
大ずる。 

• 前ダイヤルを回すと、同じ拡大倍率の 
まま、前後の画像に切り換えられる。 
同じ構図で複数枚撮ったとき、ピント 
の合い具合を比較でをる。 



3マルチセレクターの ▲/▼/◄/ ►で、}広大表示する場所を選ぶ。 


拡大再生を終了ずるには 

マルチセレクターの中央を押すと、拡大前の画像に戻ります。 


ごま意 

• APS - C サイズ撮影時に[画像サイズ]び [S : 2.0 M ] で撮影された画像は、拡大 
再生でをません。 
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一覧表示で見る 


再生時の機能を使ラ 


再生時、同時に複数の画像を表示でをます。 


1因ボタンを巧す。 

一覧表示画面になる。 


H ボタン 



DISP ボタンを繰り返し巧して、 
希望の表示枚数画面を選ぶ。 

• 4画面 一 呜画面の順に切り換わる。 



DISP ボタン 


1枚再生画面表示に戻るには 

表示したい画像を選んでいる状態で、マルチセレクターの中央を押し 
ます。 


希望のフォルダーを表示ずるには 

マルチセレクターで左側のバーを選び、 
▲/ ▼で希望のフォルダーを選びます。 
また、左側のノ く一を選んでマルチセレ 
クターの中央を押すと、静止画.動画 
の再生を切り換えることびでさます 


(171 ページ)。 



再生機能を使ラ 
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回転 


再生時の機能を使ラ 


1回乾したい画像を表示して、わ J 
ボタンを巧す。 



f 马ボタン 


2マルチセレクターの中央を巧す。 

画像び左へ回転する。さらに回転させたいとさは、手順2を繰り返す。 

• 回転した画像は、本機の電源を切ったあとを、回転された状態のままな持 
される。 


通常再生画面に戻るには 

ちラー度む J ボタンを押します。 

ごま意 

• 動画は回較でをません。 

• パソコンに取り込んだ画像は、 CD - ROM 咐鼠内の rPlayMemoties 
Home 」 では、正しく回較された状態で表示されまず。使用するソフトウェ 
アによっては回転していない状態で表おされることびあります。 



MENU ボタンー因1一[スライドショー]一[実行]を選ぶ。 

撮影した画像を順番に表示する。全画像の表示び終わると自動的に 
終了する。 

• スライドショー再生中に、マルチセレクターの ◄/ ►で、画像を戻す/ 
送ることびでさる。 

• 一時停止はでをない。 

途中で終了ずるには 

マルチセレクターの中央を押します。 
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再生時の機能を使ラ 


画像を切り換える間隔を変更ずるには 

MENU ボタン ー田 1 一 [スライドシヨー] 一 [間隔設定]一希望 
の秒数を選ぶ。 

繰り返し再生ずるには 

MENU ボタン ー田 1 一 [スライドシヨー] 一 [リピ ー ト] 一 
[入]を選ぶ。 

3 D 画像を再生ずるには 

HDMI ケーブル(別売)で 3 D 対応テレビと接続すると、 3 D 画像を自動 
再生してお楽しみ頂けます。 

テレビの取扱説明書も含わせてご覧ください。 

MENU ボタン ー田 1 一 [スライドシヨー] 一 [画像種別] 一 
[3 D のみ (3 D 表示)]を選ぶ。 

ごま意 

• 本機では 3 D 画像を撮影することはでをません。 


縦記録画像の再生 


縦位置で撮影した画像を再生するとをの向をを設定でをます。 

MENU ボタン—因2 [縦記録画像の再生]-^希望の設定 
を選ぶ。 


再生機能を使う 
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再生時の画面表巧について 


再生時の画面表示の切り換え 


DISP ボタンを押すたびに、下記のよラに画面表示び切0換わ0ます。 



.1.1 10:37PM 3(7 1 12012 -1-1 10;37PM 3/7 1 [ 

撮影情報あ0 ヒストグラム* 撮影情報なし 


* 画像に白とびまたは黒つぶれの箇所びある場合、ヒストグラム画面の画像 
の該当箇所び点滅します(白とび黒つぶれ警告)。 


ヒストグラム表示時の画面表示一. 


[撮影情報あり]の画面表示については24ぺージをご覧くださし、。 


が 


の 24" F 

' - 


[cut?® 550 ok か M1 曲 B 化 to J 


国 


恆 


表示 

意味 

函画 

静止画の画像横縦比 
(149) 


表示 

意味 

•mcEi 

^モ U —カード巧5、 
248) 

相 

ビューモード （171) 

100-0003 

フオルダーま号ーファ 
イル番号 (21 弓） 
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再生時の画面表示について 


表示 

意味 

IS0200 

ISO 感度 （133) 

0-0.3 

露出補正 (113) 

图 -0.3 

調光補正 (12 弓） 

国回囚 

測光モード （116) 

35mm 

レンズ焦点距離 

面打 而が [Ntrlt 
pirT [peoj 励 t‘ 

[Portl [Uandi ISunnti 
iNiiitt l^t [bTwI 
ISe^at 

ク IJ エイティブスタイ 

ル (140) 

碟顿)颗 
辣極)® 

涵） 

硬)滯)® 

ピクチャーエフェクト 

(138) 

AWB 米ん 
* み競- 1 
鑛〇鑛 +1 
競 +2 誓 

5500 KA1M1 

ホワイトバランス 
けート、プリセット、 

色温度、カラーフィル 
ター、カスタム） （143) 

093 OFF 
国国I 

哩 D 

D レンジオフティ7イ 
ヴー （135) /オート 
HDR / 才ート HDR 画像 
警告 (13 目） 

2012-1-1 

10:37PM 

撮該曰時 

3/7 

画像ま号/ビューモー 
ド内画像枚数 


表示 

意な 

24M10M 

静止画の画像サイズ 

4.6M20M 

8.7M3.9M 

10M4.6M 

2.0M8.7M 

3.9M1.7M 

因 WIDE 

因訂 D 

(147) 

RAWRAW+J 

X.FINE 

FINESTD 

静止画の画質(149) 

0—n 

フロテクト （178) 

DP0F 

DPOF (プ U ント)指 
定り7弓） 

な 

バッテ U —残量警告 
(57) 

B か" JI か"" 

2 

バッテリー容量 (57) 

荷 LL 読 OR 

管理ファイルフル警告 
(237) /管理ファイル 
エラー警告 (237) 

旧 

温度上昇警告 （13) 


表示 

意な 


ヒストグラム(弓 4) 

iOi か 

口 哩 PA 
SM&JJf 

J 与■も^ 

ホ ii。 

撮穀モード (72) 

1/125 

シャッタースピード 
(85) 

F3.5 

絞り値 (83) 


177 











































保護する(プロテクト） 

画像を誤って消さないように保護(プ□テクト）します。 


1 MENU ボタンー►因1[プ□テクト]- ► [画像選択]を選 
ぶ。 


2マルチセレクターの ◄/ ►で保護 
したい画像を選んで、中央を巧 
す。 

チェックボックスにがマークび付く。 

• 解除するとさは、わラー度中央を押す。 


3 他の画像ち f 呆護するとさは、手順 2 を繰り返す。 

• 一覧表あのとさに、画面左側のバーを選んで、フォルダー内の画像をまと 
めて選択することわでをる。 



4 MENU ボタンを巧す。 


5 ▲で[確認]を選び、マルチセレクターの中央を巧す。 


画像の保護をまとめて解除ずるには 

表示しているフオルダーごとに画像の保護をまとめて解除します。 

MENU ボタン ー因 1 一 [プ□テクト][静止画全て解除]また 
は[動画 ( MP 4) をて解除]、 [ AVCHD ビュー動画全て解除]を選ぶ。 
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プ IJ ント指定する 


DPOF 指定ずる 


撮影した静止画を、ご自分のプ U ンターでプ U ントする場合やプリン 
卜店に依頼する際に、あらかじめどの画像をプ U ントするかを指定し 
てお < ことびでをます。 

指定ち法は、下記の手順をご覧ください。 

DPOF 指迅ま、印刷後も残ったままとなります。印刷が終了したあとは、 
解除することをおすすめします。 


1 MENU ボタンー►田1一[プリント指定] 一 [ DPOF 指定] 
-»• [画像選択]を選ぶ。 


2マルチセレクターの ◄/ ►で画像を選び、中央を巧す。 


3マルチセレクターの中央を巧してがマークをつける。 

• プ U ント指定を解除するとをは、もラー度画像を選んで中央を押す。 


4 MENU ボタンを巧す。 


5マルチセレクターの▲で[確認]を選び、中央を巧す。 


ご注意 

• RAW 画像には DPOF 指定はできません。 
• 枚数指定はでをません。 


日付を入れる 


プ U ントする際に、プ U ンター側で日付を入れることびでさます。曰 
付の入る場所(画面内/画面外、サイズなど)は、お使いのプ U ンターに 
よって異なります。 


再生機能を使ぅ 
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プリント指定ずる 


MENU ボタンー因1一[プリント指定]一[日付プリント] 
-[入]を選ぶ。 

ごま意 

• プ U ンターによっては、この機能に対応していないものもあります。 
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コピーする 

[再生 X ディア選択]で選ばれている;>< モリーカードから、もう一ちの 
ス□ットに入っている;>< モリーカードに画像をコピーでをます。 
コピーは、ビューモード単位で可能です （171 ページ)。 

MENU ボタンー因2一 [コピ ー] を選ぶ。 

ごま意 

• 画像び多いとコピーに時間びかかる場合びあります。充分に充電したバッ 
テリーをお使いください。 


再生機能を使ぅ 
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削除する 

不要な画像を選んで削除したり、まとめて削除でさます。 

一度削除した画像は、元に戻せません。削除してよいか、事前に確認 
して < ださい。 

ごま意 

• プ□テクトされている画儘は削除でをません。 


画像選択削除 


1 MENU ボタンー田1一悄 II 除]一[画像選択]を選ぶ。 


2マルチセレクターで削除したい 
画像を選び、中央を巧す。 

チェックボックスにがマークび 付く。 

• 解除するとさは、ちラー度中央を巧す。 


合計枚数 


。因 

□ 

[f 12| 

■指を iMn 実6 


3他の画像ち削除するとさは、手順2を繰り返す。 

• 一覧表おのと去に、画面左側のバーを選んで、フォルダー内の画像をまと 
めて選択することをでさる。 


4 MENU ボタンを巧す。 


5マルチセレクターの▲で[確認]を選び、中央を巧す。 
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削除ずる 


ビューモード内のずべての画像を削除ずる 


表示しているビューモード内のすべての画像を削除します。 

1 MENU ボタンー田1一悄! I 晩一[フォルダー巧全て]ま 
たは [ AVCHD ビュー動画全て]を選ぶ。 

2マルチセレクターの▲で悄! I 除]を選び、中央を巧す。 


希望のフォルダーを表示ずるには 

マルチセレクターで左側のバーを選び、 ▲/ ▼で希望のフォルダーを 
選びます。 


再生機能を使ぅ 
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テレビで見る 


本磯の画像をテレビで見るには、 HDMI ケーブル(別売)と、 HDMI 端 
子のある八イビジヨンテレビび必要です。 


1電源を切った犬態で、本機とテレ 
ビを接続する。 



③ HDMI 
端子へ 


2テレビの電源を入れ、入力を切り換える。 

• テレビの取掘説明書を合わせてご確認ください。 


3本機の電源を入れて、 因 ボタン 
を巧ず。 

撮影した画像びテレビに表示される。 
マルチセレクターの ◄/ ►で画像を選ぶ。 
• 本機の液晶モニターは点なしない。 



E ボタン 


ごま意 

• HDMI ケーブルは HDMI □コ’びついているものをお使いください。 

• 本機側は HDMI ミニ端子、テレビ側はテレビの端デにあったタイプの HDMI 
ケーブルをお使いください。 
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テレビで見る 


• テレビに正しく画面び表示されない場合は、>セットアップメニューの 
[ HDMI 解像度]を接続するテレビに合わせて、 [1080 p ] または [1080 i ] にし 
て < ださい。 

• 一部の機器では正常に動作しない場合びあります。 

• 本機と接続機器の出力端子同±を接続しないでください。故障の原因にな 
ります。 

"ブラビアプレ5アムフォト"について 

本磯は"ブラビアプレミアムフォト"に対応しています。 

"ブラビアプレミアムフォト"に対応したソこ一製テレビに HDMI 
ケーブルで接続出力すると、写真を今までになかった感動の Full HD 
高画質で快適にお楽しみいただけます。 

"ブラビアプレミアムフォト"対応の USB 端モつをソニー製テレビで 
は、付属の USB ケーブルでも接続でをます。 

"ブラビアプレ S アムフォト"とは、写真6しい高精細で微妙な質感や 
色あいの表現を巧能にする機能です。 


HDM 帽報表示 


HDMI ケーブル側売)で本機とテレビを接続したとき、情報表示なし 
の画像をテレビに表示し、情報表示のある画像を本機の液晶モニター 
表汀^しま9—。 


1 MENU ボタンー少2 一 [ HDM 帽報表示]一[なし]を選ぶ。 


2本機とテレビを接続する （184 ページ)。 

撮影している画像び、情報表示なしでテレビに表示される。 

本機の液晶モニターには画像情報び入った状態で表示される。 


再生機能を使ぅ 
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ブラビアリンク 


テレビで見る 


本機とブラビアリンクに対応のテレビを HDMI ケーブルでつなぐと、 
テレビの U モコンで操作できます。 


1 ブラビアリンクに対応したテレビと本機を接続する （184 
ページ)。 

テレビの入力び自動で切り換わり、本機の画儘び表示される。 


2リモコンの r リンクメニュー」ボタンを巧す。 


3 リモコンのボタンで操作する。 


リンクメニューの項目 


スライド シヨー 

自動再生する。 

一枚表示 

1枚表示画面に戻る。 

一覧表示 

一覧表示画面にする。 

静止画/動画切換 

静止画を再生するか、動画を再生するかを選ぶ。 

削除 

画像を削除する。 


ごま意 

• HDMI ケーブルで本機とテレビを接続する場合、操作でをる項目び制限され 
ます。 

• 2008年切降に発売された「プラビア U ンク0」ンクメニュー対応)」に対応し 
たテレビで使用でさます。また、 U ンクメニュー操作はお使いのテレビに 
よって異なります。詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。 

• 他社のテレビと HDMI 接続する場合、テレビの U モコン操作で本機び不要な 
動きをする場合は、>>セツトアップメニューの [ HDMI 機器制御]を脚]に 
してください。 
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本巧の設定を変ちする 


レンズなし時のレリーズ 


本機を天体望遠鏡に取り付ける場合などは、レンズを取り付けていな 
い状態でちシャッターを切れるよラに設定します。 

MENU ボタン ー►々！ 一► [レンズなし時のレリーズ]- ► [許可] 
を選ぶ。 

ごま意 

. 天体望遠鏡など、レンズ信号接点を持たないレンズをお使いの場合は、正確 
な測光び行えません。撮影結果を見て、手動で露出を合わせてください。 


グリッドライン 


構図合わせのための補助線であるグリッドライン表示を設定します。 
動画の撮影巧能範囲ち表示されます。 

MENU ボタンー^02-►[グリッドライン]-►希望の設定を選 
ぶ。 



撮影直後に、撮影した画像を確認することびでさます。その表示時間 
を変更でをます。 


MENU ボタンー々2一 [才ートレビュ ー] 一希望の設定を選 
ぶ。 


ごま意 

• [縦記録画像の再生]び[縦向き]になっていても、才ートレビュー時は縦方 
向で表示されません （175 ページ)。 

• オートレビュー時は、[レンズ補正(歪曲収差)]などの画像処理前の画像を 
最初に表示したあとに、処理媛の画像を表おすることびあります。 


カメラをカスタ7イスずる 





本体の設定を変更ずる 


AEL ボタンの機能 


AEL ボタンを押して固定した測光値を、 AEL ボタンを押している間だ 
け保持するか（[押す間 AEL ])、 ちラー度 AEL ボタンを押すまで保持す 
るか（[再押し AEL ]) を設定できます。また、[押す間スポット AEL ]/ [再 
押しスポット AEL ] を選ぶと、スポット測光での露出で固定されます 
(り6ぺージ)。 

MENU ボタンー¢4一 [ AEL ボタンの機制一►希望の設定を 
選ぶ。 

ごま意 

• 測光値び□ックされている間は、液晶モニター/ファインダー内にホび点 
なします。辭除し忘れのないよラにして<ださい。 

• ここでの r 押ず間」、 r 再押し」設定は、マニュアルモードでのマニュアルシフ 
卜 (88 ぺージ)にも房響します。 

• パワーセーブや再生したあとなどには、[再巧し AEL ] で固定した測光値は觸 
除されます。 

AEL ボタンに他の機能を割り当てるには 

AEL ボタンには、 AEL 機能の他にな下の機能を割り当てることびでき 
ます。 

露出補正/ドライブモード/フラッシュモード/フォーカスモード/ 

フォーカスエ U ア/顔検出/スマイルシャッター/オートポートレート 
フレーミング / ISO 感度/測光モード/調光補正/ホワイトバランス/ 
DRO / 才ート HDR / クリエイティブスタイル/ピクチャーエフェクト/ 
画像サイズ/画費/登録/押す間 FEL □ック/再押し FEL □ック/被写体追 
尾/押す間 AF / MF コント□ール/再押し AF / MF コント□ール/ AF □ッ 
ク / AF オン/絞りプレビュー/撮影結果プレビュー/ピント拡大 


ISO ボタン、 AF / MF ボタン、プレビューボタンの機能 


ISO ボタン、 AF / MF ボタン、プレビューボタンには、他の機能を割り当 
てることちでをます。 
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本体の設定を変更ずる 


割り当てることのできる機能は [ AEL ボタンの磯能]と同じです （188 
ぺージ)。 

MENU ボタン ーな 4 一 [ISO ボタンの機能]または [AF/MF ボ 
タンの機能]、[プレビューボタンの機能]- ► 希望の設定を選ぶ。 


カスタムキーの機能 


お買い上げ時、カスタムボタンには FEL □ックび割り当てられていま 
すり31ぺージ)び、他の機能を割り当てることもできます。 

割り当てることのでをる機能は、 [ AEL ボタンの機能]と同じです。 

MENU ボタンー ^ 々 4 -►[カスタムキーの機能]-►希望の設定 
を選ぶ。 


電モ巧幕シャッター 


電子先幕シャッターを使ラと、短いレリーズタイムラグで撮影でをます。 

MENU ボタンー ^06 —[電子巧幕シャッター]—希望の設定 
を選ぶ。 

ごま意 

• 大□径レンズを装着して、高速のシャッタースピードで撮診する場合、被写 
体や撮影環境によってボケ像び欠けることびあります。その場合は「切」に 
設定してお使いください。 

• ミノルタ/コニカミノルタ製レンズを使巧するときは[切]に設定してお使 
い < ださい。 

• 高速のシャッタースピードで撮影する場合、撮影条件によっては画面の明 
るさにムラび出ることびあります。その場合は[切]にしてお使いください。 


E 二夕一明るさ 


本機は明るさセンサー （1 8ページ）により、周囲の明るさに合わせて、 
液晶モニターの明るさを自動調整します。 

これを手動で変えたり、晴天時の屋外に最適な明るさにでさます。 


カメラをカスタ7イスずる 
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本体の設定を変更ずる 


MENU ボタンー — [モニター明るさ]—希望の設定を選 
ぶ。 


ごま意 

• [オート]設定時は、明るさセンサーを手などでおおわないよラにしてお使 
い < ださい。 

• [オート]設定時に AC アダプター AC - PW 10 AM (別売)を使うと、モニター 
の明るさは常に一番明るい設定になります。 

• 室内で[屋外晴天]にすると明るすざるため、室内での使巧時は[オート]か 
[マニュアル]に設定して < ださい。 


インダー明るさ 


本機は、被写体の明るさに合わせてファインダーの明るさを自動調整 
します。 

これを手動で変えることちでをます。 

MENU ボタンー一 [ファインダー明るさ]一[マニユア 
ル]希望の設定を選ぶ。 


パワーセーブ 


操作していないとさにパワーセーブ(省電力)モードになるまでの時 
間を短くしてバッテリーの消耗を防ぎます。パワーセーブ時でも、 
シャッターボタン半押しなどの操作をすれば、撮影が再開できます。 
また一定時間操作しないと、モこターの明るさび暗くなります。 

MENU ボタンー少2一 [パワーセーブ]一希望の設定を選 
ぶ。 
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本体の設定を変更ずる 


ごま意 

• AC アダプター AC - PW 10 AM (別売)使用時は、[強]に設定できません。 

パワーセーブまでの時間を変更ずるには 

自動的にパワーセーブになるまでの時間を設定でをます。 

MENU ボタン ー >>2一 [パワーセーブ開始時亂一^お望の時間 
を選ぶ。 

ごま意 

• テレビ接続時またはドライブモードび [ U モコン]のと去はパワーセーブ 
モードになりません。 

• [強]に設定すると、[パワーセーブ開始時副の設定び [10 砂]になりまず。 


FINDER / UZD 切換設定 


液晶モニター表示とファインダー表示の自動切 D 換えを無効にして、 
FINDER / LCD 切り換えボタンのみでの切り換えに設定できます。 

MENU ボタン ー〇1 一 [ FINDER / I _ CD 切換設赶一[マニユ 
アル]を選ぶ。 


APS - C サイズ撮彰 


本機は 35 mm フルサイズに对応していますび、 APS - C サイズでの撮 
影ち巧能です。[入]にすると、どのレンズを使ってち APS - C サイズで 
記録されます。 

DT レンズ装着時は、自動的に APS - C サイズ撮影になります。 

MENU ボタンー少3 一 [ APS - C サイズ撮影]-^希望の設定を 
選ぶ。 

ご注意 

• [ APS - C サイズ撮影]を[入]にすると、画像サイズも自動的に変わりまず 
(147 ぺージ)。 


カメラをカスタ7イスずる 
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レンズ捕正を設定する 

レンズの周辺光量低下、倍率色収差、歪曲収差を自動で補正します（自 
動補正対応レンブのみ)。自動補正対応レンズは、専用サポートサイ 
卜でご確認ください。 

http :// www . sony . co . jp / DSLR / support / 


レンズ補正(周辺光量) 


使巧するレンズによって画面の周辺部び暗くなる場合に、自動で光量 
を補正します。 

お買い上げ時の設定は[オート]になっています。 

MENU ボタンーな6一 [レンズ補正(周辺光量)]一希望の設 
定を選ぶ。 


レンズ補正(倍率色収差) 


使用するレンズによって画面周辺部で色ずれび起こる場含に、自動で 
色ずれを補正します。 

お買い上げ時の設定は [オート] になっています。 

MENU ボタンー►な 6-^ [レンズ補正(倍率色収差)]希望の 
設定を選ぶ。 


レンズ補正(歪曲収差) 


使用するレンズによって画面の歪みび起こる場含に、自動で歪みを補 
正します。 

お買い上げ時の設定は[切]になっています。 

MENU ボタンー0 6一 [レンズ補正(重曲収差)]-►希望の設 
定を選ぶ。 
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メモリーカードへの記録方法を設定 
する 


記録モード 


ス□ツト1、2両方の;><モリーカードに同時に記録したり、画像によつ 
て記録先を変えたりでをます。お買い上げ時の設定は[標準]になつ 
ています。 


MENU ボタン ー ■! 一 [記録モード]希望の設定を選ぶ。 


標準 

[記録;/ディア選択] (56 ページ)で選んだス□ッ 
卜に入っているメモリーカードにのみ記録する。 

同時記録(静止画 
のみ） 

[記録;/ディア選択]の設定に関わ5ず、静止画は 
両方のス□ットに入っているメモリカードに記 
歸される。動画は[記録;/ディア選択]で選んだ 
ス□ットに入っている;><モリーカードに記録さ 
れる。両方の;><モ|」ーカードに記録される静止 
画のファイルは、同じ番号の記録フォルダーに同 
じファイル番号で保存される。 

同時記録(動画の 
み） 

[記録;/ディア選択]の設定に関わ6ず、動画は両 
ちのス□ットに入っている;><モリカードに記録 
される。静止画は[記録 X ディア選択]で選んだ 
ス□ットに入っている;><モリーカードに記録さ 
れる。両方の;><モリーカードに記録される MP 4 
動画のファイルは、同じ番号の記歸フォルタ’一に 
同じファイル番号で保存される。 

同時記録(静止画 
動画） 

静止画-動画とわに、両ちの;)(モリーカードに記 
録される。 

振り分け り PEG / 
RAW ) 

JPEG データは[記録メディア選択]で選んだメモ 
リーカードに記録され、 RAW データはち ラー 方 
のメモリーカードに記録される。 


カメラをカスタ7イスずる 
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メモリーカードへの記録方法を設定ずる 


振り分け衞止画/ 

静止画は[記歸メディア選択]で選んだ;/モリー 

動画） 

カードに記録され、動画はちラーちのメモリー 


カードに記歸される。 


ごま意 

• 動画を同時記録するときは、下記のいずれかの ><モリーカードび必要です。 
- UHS-I ( UHS スピードクラス 1) 規格対応の SD 力ード 
-ClasslOULL の SD カード 
一 "メモ U - スティック PRO - HG デュオ" 

• 同時記録の場合、記録に時間びかかる場合びあります。 

• 同時記録または[振り分け ( JPEG / RAW )] のとき、一方のス□ットにメモ 
U —カードびないなどの理由で記録でをない場合、どちらの ><モリーカー 
ドにち記録されません。 



フォーマットすると、プ□テクトしてある画像も含めて、すべての 
データび削除され、元に戻せません。 

MENU ボタン ー ■! 一 [フォーマッ ト] ース□ッ トを選ぶ 
^ [実行]を選ぶ。 

ごま意 

• フォーマット中はアクセスランプび点なします。点む中はメモ U - 力ード 
を振かないで < ださい。 

• メモリーカードのフォーマットは、本機で巧ってください。パソコンで 
モ U —カードのフォーマットを巧うと、フォーマットの形式によっては 
モ U —力ードび使えなくなることびあります。 

• メモリーカードによっては、フ ォーマッ トに数分かかる場合びあります。 

• バッテ U —鶏量び1〇/〇切下のとをは、フオーマツトできません。 
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メモリーカードへの記録ち法を設定ずる 


ファイル番号 


MENU ボタンー ■! 一 [ファイル番号]一希望の設定を選 
ぶ。 


連番 

ファイル番号をリセットせず、9999までファイ 
ル番号を続ける。 

IJ セット 

新規のフオルダーにファイルを記録する場合に 
はファイル番号をリセットし、0001か6番号を 
付ける。同ーフオルダー内にファイルび存在し 
ている場をは、その続きか6始まる。 


ごま意 

• [設定値 IJ セツ ト] を行うと、ファイル番号は U セツトされます。 


フォルタ’一お式 


撮影した静止画は、;モリーカードの中の DGM フォルダーの下に自 
動生成されたフォルダーに保存されます。 


MENU ボタンー ■! 一 [フォルダーお式]一希望の設定を 

選ぶ。 


標準お式 

フォルダー名び、フォルダー番号 + MSDCF にな 
る。 

例：100 MSDCF 

曰付お式 

フォルダー名げ、フォルダー番号+年月日個暦 
下1衍月日4做になる。 

例：10020405 ( 100フォルタ’一、2012年4巧5日） 


ごま意 

• MP 4 動画のフオルダー形式は「フオルダー番号 + ANV 01」 で固定されます。 
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メモリーカードへの記録方法を設定ずる 


i 己録フォルダー還択 


標準形式フォルダーを選択中でフォルダーび2つ!;(上存在する場合、 
撮影した画像を保存するフォルダー簡録フォルター)を選べます。 

MENU ボタンー ■! 一 [記録フォルダー選択]一希望の 
フォルダーを選ぶ。 

ごま意 

• 曰付形式フォルダー設定中は、記録フォルダーの選択はでをません。 

• 同時記録時や振り分け時は、両方のメモ U —力ードの共通フォルダーしか 
選べないことびあります。共通フォルダーびない場合は、[フォルダー新規 
作成]で作成でさます。 


フォルダー新規作成 


メモ|」ーカードの中に、新しいフォルダーを作成します。 

既存番号+1のフォルダーび作成されます。次に撮影する画像は新し 
く作成したフォルダーに記録されます。静止画用のフォルダーと 
MP 4 動画用のフォルダーび同時に作成されます。 

MENU ボタンー ■! 一 [フォルダー新規作成]を選ぶ。 

ごま意 

• [記録モー问び[標準]し乂がのとをは、両方のス□ットに入っているメモ 
U —力ードの既を番号+1び両方のメモ1」一力ードに作成されます。 

• 鼠録モー问を[標鞋し乂州こ設定して撮影すると、自動的に新しいフォル 
ダーび作成される場合びあります。 

• 他機で使巧していたメモ U —カードを本機に入れて撮影すると、自動的に 
新しいフォルダーび作成される場合びあります。 

• 1つのフオルダー番号に記録でをる画像は最大4000枚です。容量を超える 
と、自動的に新しいフオルダーび作成される場合びあります。 
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イル修復 


メモリーカードへの記録ち法を設定ずる 


パソコンでファイルを操作したなどの原因で、画像を管理している 
ファイルに何らかの異常び発生すると、メモ U —カード内の画像び再 
生でをな < なります。 

そのよラな場をに管理ファイルの修復を行います。 

MENU ボタン ー — 2 一憎理ファイル修復]ース□ットを 
選ぶ 一 ► [実行]を選ぶ。 

ごま意 

• 充分に充電したバッテ U —をお使いください。残量のみないバッテリーを 
使巧して行ラと、データを破損するおそれびあります。 


アップ□-ド設定 ( Eye - Fi ) 


市販の Eye - Fi カードを使って、アップ□ー ド機能を使ラことびでをま 
す。 

Eye - Fi カードび本機の；/モリーカードス□ットりこ入っているときの 
み自動アップ□ー ド機能の設定メニューげ表示されます。 

MENU ボタンー少3一 [アップ□—ド設定]一[入]を選ぶ。 


通信げ態の画面表示 


宜 

待機中で、送信画像び無い 

宜： 

アップ□ード待機中 

目" 

接続中 

宜 t 

アップ□ード中 

宜 D 

エラー発を 


ごま意 

• 通信状態の画面表示は、[記録モード]を[標準]にしているとをのみ表おさ 
れます。 


カメラをカスタマイスずる 
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メモリーカードへの記録方法を設定ずる 


• Eye - R カードはご使用の前に、無線 LAN アクセスポイントや転送先を設定 
してください。詳し<は Eye - Fi カードに付属の取掘説明書をご覧ください。 

• Eye - R 力ードはア六リカ、カナ义日本、 EU の一部の国で販売しています 
(20 12年6月現在)。 

• Eye - R カードに関する問い合わせは、その製造者-販売者に直接ご確認くだ 
さい。 

• Eye - R カードはご購入された国のみで使巧び認められています。使巧する 
国の法律に従ってお使いください。 

• Eye - R カードはワイヤレス LAN 磯能を持っています。飛行機の中など、使用 
を禁止されている場所では、 Eye - Fi カードを本機に入れないでください。 
入っている場合は[アップ□-ド設赶を脚]にしてください。アップ □- 
ド機能び肋]になっていると画面上に宜 OFF び表示されます。 

• 新しい Eye-R 力ードを初めて使うときは、力ードをフオーマットする前に、 
カードに書を込まれている Eye-R マネージヤーのインスI-ールファイルを 
パソコンにコピーしてください。 

• Eye-R 力一円ま、ファームウエアを最新版にバージョンアップしてからお使 
いください。バージョンアップについて詳しくは、 Eye-Fi カードに付属の 
取扱説明書をご覧ください。 

• 画像アップロード中はパワーセーブ機能は働さません。 

• 宜 D (エラー発生)び表示された場合は、メモ U —力ードを损き差しするか、 
電源を入れ直してください。それでも表示される場合は、 Eye - Fi カードび 
壊れている可能性びあります。 

• 無線 LAN の通信は他の通信磯器の影響を受けることびあります。通信状態 
び良くないとさは、接続先のアクセスポイントに近づいて < ださい。 

• アップ□ー ドでをるファイルについては、 Eye - Fi カードに付属の取扱説明 
書をご覧ください。 

• に PS 磯能]び[入]の状態で撮影した画像をアップ□ー ドすると、意図せず 
に撮影場所び第3者に知られる場合びあります。 

その場合はに PS 機能]を脚]にして撮影してくださいり弓9ぺージ)。 

• 本機はエンドレスモードに対応していません。 Eye - R を使用する前に、エ 
ンドレスモードは必ずオフに設定してください。 
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撮影した位置を GPS で記録する 

本機に内蔵されてし喘 GPS 機能び位置情報を取得した状態で撮影を 
行ラと、画像に位置情報び記録されます。 

付属のソフトウエア 「PlayMemories Home 」 を使うと、位置を記録し 
た画像をパソコンに取り込んで地図と一緒に楽しむことびでをます。 
詳しくは 「PlayMemories Home ヘルプガイド」をご覧ください。 

MENU ボタンー少2一に PS 設赶一に PS 機能]一[入]を 
選ぶ。 

衛星か6の電波の養信状況によって、画面に表示されるアイコンび変 
わります。 


画面表で 

GPS 受信状況 

非表示 

に PS 機能]び脚]になっている。 

ダ® 

位置情報び記録できない状態。空の開けた場所に移動して< 
ださい。 

ダが9ダ沒 

位置情報を算出中。位置情報び記録巧能になるまでお待ちく 
ださい 

ダ■ダ .1 ダ ill 

現在の正しい位置情報び記録可能な状態。 

Terror 

GPS 機能の異留び起きている。本機の電源を入れ直してくだ 
さし、。 


GPS の電液を受信ずるには 

• 屋内や高い建物の近くではうまく測位でさません。屋外の空の開け 
た場所に移動して、本機の電源を入れ直してください。 

• 位置情報を取得できるまで数十秒から数分かかることびあります。 
GPS アシストデータを利用することで、測位時間を短 < することび 
でをます。 


力 

メ 


を 

力 

ス 

夕 


7 



I 


199 




撮影した位置を GPS で記録ずる 


ごま意 

• 電源を入れたとをは、位置情報を取得でさるまで数十砂から数分かかるこ 
とびあります。取得できない状態で撮影すると、位置情報は記録されませ 
ん。正しい位置情報を記録するためには、 GPS の電波を受信で去る状態に 
してから撮影してください。 

• 飛行機の離着陸時には、機巧の案内にがって本機の電源をお切りください。 

• GPS 機能は、ご利巧になる国や地域の規制にがってお使いください。 

• GPS についての詳しいご注意は247ぺージをご覧ください。 


GPS アシスト データ 


GPS アシストデータを本機に取り込むことによって、位置情報を取得 
するまでの時間を短くすることびできます。付属のソフトウエア 
rPlayMemories Home 」 をインストール済みのパソコンに USB ケー 
プルを使って接続すると、自動的に最新の GPS アシストデータに更新 
することびでさます。 

GPS アシストデータの有効期限を確認ずるには 

MENU ボタンー/^2 KPS 設定]一に PS アシストデータ確 
詔]を選ぶ。 

ごま意 

• 更新時は、パソコンびインターネットに接続されている必要びあります。 

• アシストデータの有効期限び切れている場合、位置情報を取得するまでの 
時間を短くすることびでをません。定期的に更新することをおすすめしま 
す。アシストデータの有効期限は約30曰内です。 

• [曰時設定]をしていない、または設定時刻び大を < ずれている場合、位置情 
報を取得するまでの時間を短くすることびでさません。 

• 諸般の事情により GPS アシストデータの提供サービスを終了させていただ 
<場合びあります。 
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撮影した位置を GPS で記録ずる 


パソコンにメモリーカードを挿入して、 GPS アシストデー 
夕を更新ずるには 

rPlayMemories Home」 のメイン画面を表示して、に PS サポート 
ツール]を起動し、メモリカードのドライブを選択して GPS アシスト 
データを更新して < ださい。 

そのあとで更新したメモリーカードを本機に挿入してください。 


GPS 自動時刻補正 


本機の起動中に GPS を利用して時刻情報を取得し、正確な時刻を維持 
でをます。電源を切ったタイミングで時刻を補正します。 

MENU ボタン ー >>2一に PS 設赶一に PS 自動時刻補正] 
一[入]を選ぶ。 

ご注意 

• に PS 機能]び[切]の場合は無効です。 

• あらかじめ、[曰時設定]を設定してください。 

• 数砂の誤差び生じることびあります。 

• 地域によっては、正確に機能しない場合びあります。 


カメラをカスタ 7 V スずる 
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巧みの設定を登録する 

よく使ラモードや数値の組み合わせを3つまで本機に登歸でを、モー 
ドダイヤルで簡単に呼び出せます。 


1本機を登録したい設定にする。 


1 MENU ボタンー 04 一階録]を選ぶ。 


3マルチセレクターの ◄/ ►で登録先の番号を選び、マルチセレ 
クターの中央を巧す。 

登録したあとち、変更可能。 


登録できる項目 

露出モード、絞り、シャッタースピード、ドライブモード、フォーカス 
モード、 ISO 、 ホワイトバランス、露出補正、測光モード、抓〇/才ート 
HDR 、 ク U エイティブスタイル、フラッシュモード、調光補正、顔お出、 
スマイルシャッター検出感度、被写体追尾、ピクチャーエフェクト、 
□-カルフォーカスエ U ア位置〇静止画撮影 X ニューすべて (38 〜 
40ページ)、因動画撮影メニューすべて (40 〜41ページ） 

登録を呼び出ずには 

モードダイヤルの「1」、「2」、「3」から呼び出したい番号を選んで < ださ 
し、。 

登録した内容を変更ずるには 

呼び出したあとに希望する設定に変更し、同じ番号に再登緑してくだ 
さい。 

ごま意 

• プ□グラムシフト、マニュアルシフトは登録できません。 

• 一部の機能については、本機のダイヤルの位置と、実際に撮影に使われる設 
定とび一致しなくなります。本機のモニター情報を元に撮影してください。 
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設定を初期値に戻す 

本磯の主な設定び初期値に戻ります。 

MENU ボタンー ► >>4—[設定リセット]—希望の設定一►[確 
認]を選ぶ。 

〇は U セットされる項目、 X は U セットされない項目です。 


撮影機能 

項目 

リセット後の設定 
値 

設定値リ 
セット 

撮穀モード 
リセット 

カスタム 
設定リ 
セット 

露出補正り 13) 

±0.0 

〇 

〇 

X 

ドライブモード （117) 

1枚撮影 

〇 

〇 

X 

フラッシュモード （123) 

強が発光(撮影 
モードにより異な 
る） 

〇 

〇 

X 

フオーカスモード（弓 6) 

冉 F - 冉 

〇 

〇 

X 

フオーカスエ1」ア（100) 

つ仆' 

〇 

〇 

X 

被写体追尾(101) 

切（[フオーカス 
モー问によって 
異なる） 

〇 

〇 

X 

顔検出り引）/スマイル 
シャッター (155) 

入(登録顔優先） 

〇 

〇 

X 

オートポートレートフ 
レー S ング （153) 

切 

〇 

〇 

X 

150(133) 

AUTO 

〇 

〇 

X 

測光モード （11 目） 

多分割測光 

〇 

〇 

X 

調光補正 (129) 

±0.0 

〇 

〇 

X 

ホワイトバランス （143) 

オート（自動設定） 

〇 

〇 

X 

色温度-カラーフィル 
ター （145) 

5500 K 、 カラー 
フィルター 0 

〇 

〇 

X 

カスタムホワイトパラ 
ンス値り 45) 

5500 K 

〇 

〇 

X 


カメラをカスタ7イスずる 



設定を初期値に戻ず 


DRO / 才ート HDR 
(135) 

D レンジオフテイ 
マイヴー:才ート 

〇 

〇 

X 

ク U エイティブスタイ 

ル (140) 

1/スタンダード 

〇 

〇 

X 

ピクチャーエフェクト 

(138) 

切 

〇 

〇 

X 

シーンセレクション 
(75) 

ポートレート 

〇 

〇 

X 

動画 (1 目 4) 

P 

〇 

〇 

X 

オートモード (73) 

おまかせオート 

〇 

〇 

X 

テレコン連続撮影優先 
冉 E (80) 

T 10 

〇 

〇 

X 

静止画撮影メニュー 

項目 

リセット後の設定 
値 

設定植リ 
セット 

撮影モード 

U セット 

カスタム 
設定リ 
セット 

画像サイズ (147) 

し 24 M 

〇 

〇 

X 

横縦比 (14 弓） 

3:2 

〇 

〇 

X 

画質 (14 弓） 

フアイン 

〇 

〇 

X 

パノラマ：画像サイス 
(148) 

標準 

〇 

〇 

X 

パノラマ：撮影方向 (80) 

ち 

〇 

〇 

X 

全画素超解像スーム 
(160) 

入 

〇 

〇 

X 

デジタルズームり 60) 

切 

〇 

〇 

X 

長秒時ノイズ1」ダク 
シ ヨン （1 目 1) 

入 

〇 

〇 

X 

高感度ノイズ1」ダク 
シ ヨン （1 目 1) 

標準 

〇 

〇 

X 

調光モード （130) 

ADI 調光 

〇 

〇 

X 

冉 F 補助光 (106) 

才ート 

〇 

〇 

X 

手プレ補正(目 4) 

入 

〇 

〇 

X 

AF 駆動速度 (39) 

高速 

〇 

〇 

X 
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設定を初期値に戻ず 


色空間（162) 

sRGB 

〇 

〇 

X 

因サイレントコント 
n —ラーの機能 (33) 

フオーカスモード 

〇 

〇 

X 

露出値ステップ幅 (40) 

0.3 段 

〇 

〇 

X 

フォーカス/レリーズ優 

先 (40) 

フオーカス優先 

〇 

〇 

X 

シャッター半巧し冉 F 
(40) 

入 

〇 

〇 

X 

シャッター半巧し AEL 
(40) 

入 

〇 

〇 

X 

動画撮影 メニュー 

項目 

リセットをの設定 
値 

設定値リ 
セット 

撮穀モード 
リセット 

カスタム 
設定リ 
セット 

記録ち式 (166) 

AVCHD 

〇 

〇 

X 

記録設定 (166) 

目 Oi 17 M CFH ) 

〇 

〇 

X 

手ブレ巧正 (64) 

切 

〇 

〇 

X 

AF 追従感度 （164) 

中 

〇 

〇 

X 

オートス n —シャツ 

夕一(165) 

入 

〇 

〇 

X 

仁！サイレントコント 
n —ラーの機能 (33) 

録音レベル 

〇 

〇 

X 

音声記録り 70) 

入 

〇 

〇 

X 

風音低減り 70) 

切 

〇 

〇 

X 

音声レベル表示(168) 

入 

〇 

〇 

X 

音声出カタイ S ング 
(169) 

ライブ 

〇 

〇 

X 

カスタム メニュー 

項目 

リセットをの設定 
値 

設定植リ 
セット 

撮穀モード 
リセット 

カスタム 
設定リ 
セット 

アイスタート AF (42) 

切 

〇 

X 

〇 


カメラをカスタマイスずる 
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設定を初期値に戻ず 


FINDER / に D 切換設定 
(191) 

才ート 

〇 

X 

〇 

ホ目軽減発光 (42) 

切 

〇 

X 

〇 

レンズなし時のレリー 
ズ (187) 

禁止 

〇 

X 

〇 

プレ S アムオート連続 
撮影 (74) 

才ート 

〇 

X 

〇 

プレミアムオート画像 
巧出 (74) 

才ート 

〇 

X 

〇 

ヴ IJ ッドライン （187) 

切 

〇 

X 

〇 

オートレビュー (187) 

2秒 

〇 

X 

〇 

DISP ボタン(背面モニ 

ファインダー撮影 




ター） (92) 

用/情報表おなし/ 
水準器/ヒストグ 
ラム 

〇 

X 

〇 

DISP ボタン（フアイン 

情報表おなし/水 




ダー）（の） 

準器/ヒストグラ 
ム 

〇 

X 

〇 

AF RANGE ボタンの機 

AF レンジコント 

〇 

X 

〇 

能(43、 104) 

□- ル 

冉 F レンジコント n —ル 
アシスト (43) 

入 

〇 

X 

〇 

ピーキングレベル （109) 

切 

〇 

X 

〇 

ピーキング色り日弓） 

ホワイ!- 

〇 

X 

〇 

ライブビュー表示(弓 4) 

設定効果反映 On 

〇 

X 

〇 

冉 EL ボタンの機能り 88) 

巧す間 AEL 

〇 

X 

〇 

ISO ボタンの機能 （188) 

ISO 感度 

〇 

X 

〇 

冉 F / MF ボタンの磯能 

巧ず間冉 F / MF コン 

〇 

X 

〇 

(188) 

卜□-ル 

カスタムキーの機能 
(189) 

再巧し FELn ック 

〇 

X 

〇 

プレビューボタンの機 
能 （188) 

絞りプレビュー 

〇 

X 

〇 
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設定を初期帽に戻ず 


スマートテレコンバー 
夕ーボタン （109、 157) 

ス7— トテレつン 
バーター 

〇 

X 

〇 

フォーカスホールドボ 
タンの機能 (46) 

フォーカスホール 

〇 

X 

〇 

MOVIE (動画)ボタン 
(46) 

常に有効 

〇 

X 

〇 

前媛ダイヤルの設定 
(47) 

前:シャッター後： 
絞り 

〇 

X 

〇 

ダイヤル露出補正 (114) 

切 

〇 

X 

〇 

露出補正の影響 (47) 

定常光+フラッ 
シュ 

〇 

X 

〇 

ブラケット順序 (47) 

0 — + — 一 + 

〇 

X 

〇 

レンズ補正(周辺光量） 
(192) 

才ート 

〇 

X 

〇 

レンズ補正(倍率色収 
差） （1 弓 2) 

才ート 

〇 

X 

〇 

レンズ補正(歪曲収差） 
(192) 

切 

〇 

X 

〇 

電子先幕シャッター 
(189) 

入 

〇 

X 

〇 

顔優先追尾 （103) 

入 

〇 

X 

〇 

再生メニュー 

項目 

リセット後の設定 
値 

設定植リ 
セット 

撮穀 モード 
リセット 

カスタム 
設定リ 
セット 

静止画/動画切換り 71) 

フオルダービュー 
(静止画） 

〇 

X 

X 

スライドショ——1」 

ピートり 75) 

切 

〇 

X 

X 

スライドショーー間隔 
設定 （175) 

3秒 

〇 

X 

X 

スライドショ-画儘 

種別 （175) 

全て 

〇 

X 

X 

一覧表示り 73) 

4枚 

〇 

X 

X 


カメラをカスタ7イスずる 
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設定を初期値に戻ず 


プ IJ ント指定一曰付プ 

U ント （179) 

切 

〇 

X 

X 

再を;>< ディア選択 （171) 

ス□ット1 

〇 

X 

X 

音量設定 (49) 

4 

〇 

X 

X 

縦記録画儘の再生 （175) 

縦向き 

〇 

X 

X 

メモリーカードツールメニユー 

項目 

リセット後の設定 
値 

設定植リ 
セット 

撮影 モード 

U セット 

カスタム 
設定リ 
セット 

記録メディア選択 (56) 

ス□ット1 

〇 

X 

X 

記録モードり弓 3) 

標準 

〇 

X 

X 

ファイル番号 （1 弓 5) 

連番 

〇 

X 

X 

フォルダーあ式り弓 5) 

標準あ式 

〇 

X 

X 

時計設定メニュー 

項目 

リセット後の設定 
値 

設定値リ 
セット 

撮影 モード 

U セット 

カスタム 
設定リ 
セット 

曰付設定 (62) 

- 

〇 

X 

X 

エ U ァ設定(目 2) 

- 

〇 

X 

X 

セットアップメニュー 

項目 

リセット後の設定 
値 

設定値リ 
セット 

撮影 モード 

U セット 

カスタム 
設定リ 
セット 

メニュー呼び出し先 
(50) 

先頭 

〇 

X 

X 

削除確認画面巧〇) 

r キャンセル」び先 

〇 

X 

X 

モードダイヤルガイド 
(50) 

切 

〇 

X 

X 

モニター明るさ （18 弓） 

才ート 

〇 

X 

X 

ファインダー巧るさ 
(190) 

才ート 

〇 

X 

X 

ファインダー色温度 
(50) 

0 

〇 

X 

X 
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設定を初期値に房ず 


GPS 設定一 GPS 機能 
(199) 

切 

〇 

X 

X 

GPS 設定一 GPS 自動時 
刻補正 (201) 

- 

〇 

X 

X 

パワーセーブ （1 弓 0) 

標準 

〇 

X 

X 

パワーセーブ開始時間 
(191) 

1分 

〇 

X 

X 

HDMI 解像度(引） 

才ート 

〇 

X 

X 

HDMI 機器制御(引） 

入 

〇 

X 

X 

HDMI 情報表示 （185) 

态り 

〇 

X 

X 

アップ □- ド設定 (1 弓 7) 

入 

〇 

X 

X 

USB 接続 (217) 

才ート 

〇 

X 

X 

115臣山1^設定(218) 

7ルチ 

〇 

X 

X 

電子音 (52) 

入 

〇 

X 

X 

APS - C サイズ撮影 （1 引） 

才ート 

〇 

X 

X 

AF 微調整 一 AF 微調整 
設定り 07) 

切* 

〇 

X 

X 

デモモード (52) 

切 

〇 

X 

X 

その他 

項目 

リセット後の設定 
値 

設定値リ 
セット 

撮穀モード 
リセット 

カスタム 
設定リ 
セット 

撮影情報画面(背面モニ 
ター） (92) 

ファインダー撮霖 
用 

〇 

X 

X 

撮影情報画面（ファイン 
ダー)(弓 2) 

水準器 

〇 

X 

X 

再生画面（176) 

1枚再生(撮影情報 
あり） 

〇 

X 

X 


* 設定値を U セツトしてを、調整値は IJ セツトされません。 


カメラをカスタ7イスずる 
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本機のバージョンを確認する 

お手持ちのカメラのバージョンを表示します。本機のファームウェ 
アのアップデートげ U U —スされたとをなどに確認します。 

レンズバージョンアップに対応したレンズを装着すると、レンズの 
パージョンも表示されます。 

MENU ボタンー少4一 [バージョン表示]を選ぶ。 

ごま意 

• バッテ1」一残量び(残量び3個)！;(上でないと、アップデートは行えま 
せん。充分に充電したバッテ U - を使うか、 AC アダプター AC - PW 10 AM 
(別売)の使用をおすすめします。 
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詳しい使いかたはヘルプをご覧ください。 

[スタート]一[すべてのプ□グラム]— ► [Image Data Converter ] 
—► [ヘルプ]— ► [Image Data Converter Ver .4] 

「Image Data 〔 onverted のヴポート情報 
http :// www . sony . co . jp / ids-sjy 


ソフトウェアを使う 

本機で撮影した画像をいっそラご活用いただくために、 CD-ROM (付 
属）には!;(下のソフトウェアび収録されています。 

• rimage Data Converted 
•「PlayMemories Home 」 

•「Remote Camera Control 」 

インス I ルに関するごを意は215、216ページもご覧ください。 


rimage Data し onve け er 」 を 使つ 


なのことなどびでをます。 

• RAW 画像を再生し、トーンカーブやシャープネスなどを彩な補正機 
能で編集 

• ホワイトバランスや露出、クリエイティブスタイルなどの画像の調 
整 

• 表示、編集した静止画をパソコンに保存 
RAW データのまま保存するち法と、況用ファイルフオー マッ ト形式 
で保存するち法びあります。 

• 本機で撮影した RAW 画像/」 PEG 画像の表示、比較 

• 5段階でランク付け 
• カラーラ ベルの設定 


パソ n ンで見る U 
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ソフトウエアを使う 


rPlayMemories Home」 を使う 


次のことなどびでさます。 

• 本機で撮影した画像のパソコンへの取り込み、表示 
• パソコンにある画像を、撮影日ごとにカレンダー上に整理して、閲 
覧 

• 静止画の補正(赤目補正など)、プリント、メール送信、撮影曰時の変 
要 

• パソコンにある画像を、切り巧いたり（トリミング)、サイズ変更 （U 
サイズ)などの編集 
• 画像に曰付を挿入して保存、印刷 

• パソコンに取り込んだ AVCHD 動画から、ブルーレイディスク、また 
は DVD - Video ディスクの作成（スレーレイディスク、 DVD-Video 
ディスクの初回作成時には、インターネット接続環境びお要)。 

ごま意 

• rPlayMemories Home 」 は、 Mac には対応しておりません。 Mac で再生す 
る場合は、 Mac に搭載されているアプ U ケーションをご利巧ください。 

• 鼠録設赶を[目 0 p 28 M ( PS )] または [60 i 24 M ( FX )]、 l ：24 p 24 M ( FX )] 
にして撮影した動励ま 、 rPlayMemories Home 」 での AVCHD 記録ディスク 
作成時に変換され、そのままの画質でディスクを作成ずることはでをませ 
ん。変換には時間びかかります。そのままの画質でなをしたいとさは、ブ 
ルーレイディスクに保存してください。 

詳しい使いかたは rPlayMemories Home ヘルプガイド」をご覧くだ 
さい。 

デスクトップ上の @( PlayMemo「ies Home ヘルプガイド）をダブル 
クリック、または[スタート]—[すべてのプ□グラム]-^ 
[PlayMemories Home ] —► [PlayMemories Home ヘルプガイド] 

rPlayMemories Home 」 のヴポート肩報 
http :// www . sony . co . jp / pmh - sj 7 
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ソフトウェアを使う 


「Remote し amera し ontroU を使づ 


パソコンと本機を接続して 「Remote Camera Control 」 をご利用にな 
ると、次のことびでをます。 

• 本機の設定、撮影をパソコンで巧います。 

• 撮影した画像を直接パソコンに記歸します。 

• インターバルタイマー撮影を行います。 

MENU ボタンー/^3一 [ USB 接続] 一 [ PCIJ モート]にしてか5使 
います。詳しい使いかたは、ヘルプをご覧ください。 

[スタート]一[すべてのプ□グラム] 一 [RemoteCamera 
Control ] —► [ヘルス— ► [Remote Camera Control Ver .3] 

ごま意 

• インターバルタイマー撮該では、ドライブモードは 1 枚撮影になります。ま 
た、ピントび合っていないと、シャッターは切れません(マニュアルフォー 
カ ス 時、 〇 静止画撮影メニューの[フォーカス/レ U —ズ優先]び[レリーズ 
優先]になっているとをはのぞく）。 



ソフトウエアを使う 


ンの推奨環境 (Windows) 


付属ソフトウエアを使った0、 USB 接続で画像を取り込んだりする 
には下記の推奨環境びお要です。 


OS (工場出荷時にインス 

1 ルされていること） 

Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista 
SP2/Windows 7 SP1 

「PlayMemories Home 」 
使用時 

CPU : Intel Pentium IE 800 MHz な上 

(HD 動画再生-編集時は Intel Core Duo 1.66 GHz 

似上/ Intel Core 2 Duo 1.66 GHz 攻上、 Intel Core 

2 Duo 2.26 GHz 政上 (AVC HD CFX/FH))、Intel 
Core 2 Duo 2.40 GH 拟上 (AVC HD PS)) 

メモリー : Windows XP 引 2 MB 於上 （1GB 政上を 
推巽） Windows Vista/Windows7 1 GB 政上 
インストール時に必要な A— ドディスク 容量：約 
500 MB 

ディスプレイ： 1024 X768 ドット攻上 

「Image Data Converter 
Ver.4J / 「Remote 
Camera Control Ver.3 」 使 
用時 

CPU/ メモリー : Pentium 4^±/1 GB な 上 
ディスプレイ： 1024X768 ドット攻上 


64 bit 版は除きます。ディスク作成機能のご使胤こは 、 Windows Image 
Mastering API ( IMAPI ) Ve 「.2.0 ULL び必要です。 


ンの推奨環境 (Mac) 


付属ソフトウエアを使ったり、 USB 接続で画像を取り込んだりする 
には下記の推奨環境びお要です。 


OS (工場出荷時にインス 

1 ルされていること） 

US 目接続： Mac OSXvl 0.3-vl0.8 

「Image Data Converter Ver.4」「Remote 

Camera Control Ver.3 」： Mac OS X vl0.5-v10.8 

「Image Data Converter 
Ver.4j / 「Remote 
Camera Control Ver.3 」 使 
用時 

CPU : Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo な 

どのインテルプ n セツヴー 
メモリー： 1 GB 政上を推奨 
ディスプレイ： 1024 X768 ドツトし义と 
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ソフトウェアを使う 


ごま意 

• 上記の日 S でをアップグレードされた場合や、マルチプート環境の場合は、動 
作な証いたしません。 

• 1台のパソコンで2台 ULL の USB 機器を接続している場合、同時に使巧する 
USB 機器によっては、本機び動作しないことびあります。 

• Hi-Speed USB ( USBZO 準拠)のため、対応の USB インターフてースに接続 
すると、高速な転送 ( hi - speed 転を)び行えます。 

• パソコンびサスペンド-レジューム機能、またはスリープ機能から復帰し 
てち、通信状態び復帰でをないことびあります。 


インストールずる （ Windows ) 


コンピュータの管理者権限で□グオンしてください。 


1パソコンの電源を入れた状態で、 CD-ROM (付属)を 
CD - ROM ドライブに入れる。 

インス1-ール画面び表示される。 

• インス I -- ル画面び表示されないときは、[コンピュータ ] (Windows XP 
では[マイコンピュータ])一香) ( PMH 日 ME ) 一 [ In な all . exe ] の順にダ 
ブルクリックずる。 

• 自動再生画面び表おされる場合は、 rinstali . exe の実行」を選択し、画面の 
指示に従ってインス I -ールする。 


2 [インストール]をクリックする。 

rimaae Data Converted と 「PlayMemories Home 」 にチェックび入って 
し、ることを確認して、画面の表おにがってインス I -- ルする。 

• 画面の指示に従ってカメラとパソコンを接続する （218 ページ)。 

• パソコンの再起動を求める画面び表おされた場合は、画面の指おに従っ 
て再起動ずる。 

• 使用環境によって、 DirectX び引き続きインス!-ールされることびある。 

パ 

ソ 

□ 

ン 

で 

見 

る 
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ソフトウエアを使う 


3インスIル後、パソコンか 6CD-R0M を取り出す。 

下記のソフトウェアびインス I -ールされ、デスクトップにショートカット 
び表示される。 

「Image Data Converter 」 

[Remote し amera Control 」 
rPlayMemories Home 」 
rPlayMemories Home ヘルプガイド」 


ごま意 

• 2011年！;(前の機種に付属のソフトウエア rPMB 」（ Pi 幻 ure Motion 
Browser ) びインストールされている場合 、 rPlayMemories Home 」 び上書 
きインス I -ールされます。 rPMB 」 の機能の一部び使苗でをなくなります。 


インス!ルする （ Mac ) 


コンピュータの管理者権限で□グオンした状態で行ってくださし、。 


1 Mac の電源が入った状態で、 CD-ROM (付属)をディスクド 
ライブに入れる。 


2 CD-ROM アイコンをダブルクリックする。 


3 [MAC] フ オルダーの中の [IDCJNST.pkg] と [RCCJNST 
pkg] を任意のフ オルダーに コ ピー する。 

4コ ピー 巧のフオルダーの中の [IDCJNST.pkg] と [RCC_ 
INST.pkg] をダブルクリックする。 

政降、画面の指示に従ってインストールを進め、完了する。 
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本機とパソコンを接続する 



才ート 

接続するパソコンやその他 USB 機器に応じて、 

MTP とマスストレージのどちらで接続するのか 
自動的に選択される 。 Windows 7の場合には 
MTP で接続され 、 Windows 7特有の機能が使用 
でをる。 

マスストレージ 

本機とパソコン、その他 USB 機器をマスストレー 
ジ接続する。 

MTP 

本機とパソコン、その他 USB 機器を MTP 接続する。 
Windows 7の場合には MTP で接続され、 
Windows 7特有の機能び使用できる。それし义外 
( Vista / XP、Mac OS X )の場合には自動再生ウイ 
ザードび起動し、本機に設定されている記歸フォ 
ルダー内の静止画をパソコンに取 D 込む。 

PC リモート 

CD-ROM (付属）内の rRemote Camera 
〔 ontroU を使って、パソコンから撮影したり、撮 
影した画綴をパソコン内に保存したりする。 


USB 接続ち法を設定ずる 


パソ n ンで見る U 
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本機とパソコンを接続ずる 


USB 接続モードを設定する (USB LUN 設定) 


本機をパソコンなどと USB 接続するとを、両ちのス□ット画像を表示 
するかス□ット1だけを表示するか選べます。 

MENU ボタン ー/^ 3 一 [USB LUN 設定]一希望の設定を 
選ぶ。 


マルチ 

メモ U —力ードス□ット1、メモリーカードス 
□ット2両ちのデータをパソコン上に表示する。 

シングル 

メモ U —力ードス□ット1の画像のみ表示する。 


ンと接続ずる 


1充分に充電したバッテリーを本機に入れる、または AC アダプ 
夕一 AC-PW1OAM (別売)を使い、本機とコンセントを接続 
する。 


2本機とパソコンの電源を入れる。 


3セツトアップメニュー少3の [USB 接続]が[マスストレージ] 
になつていることを確認する。 


4本機とパソコンを接続する。 

• 初回接続時のみ、パソコンび本機を認 
識するための作業を自動的に巧いま 
す。作業び終わるまでお待ちください。 
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本機とパソコンを接続ずる 


画像を取り込んで見る (Windows) 



rPlayMemohes Home 」 を使うと、簡単に画像を取り込めます。 
rPlayMemories Home 」 の機能について詳しくは 、 rPlayMemories 
Home ヘルプガイド」をご覧ください。 

rPlayMemories Home」 を使わずに画像をパソコンに取り 
&むには 

本磯とパソコンを接続して自動再生ウィザードび起動したら、[フォ 
ルダを開いてファイルを表示] 一 [0 K ] 一 [ DCIM ] または [ MP _ 
ROOT ] をクリックして、取り込みたい画像をパソコン内にコピーして 
<ださい。 


ファイルをについて 


フォルダー 

ファイルの種類 

ファイル名 

DCIM フォルダー 

JPEG ファイル 

DSCOnnnnJPG 


JPEG ファイル (Adobe RGB) 

_DSCnnnnJPG 


RAW ファイル 

DSC0nnnn.ARW 


RAW ファイル (Adobe RGB) 

_DSCnnnn.ARW 

MP ROOT フォ J レ 
ダー 

MP4 ファイルり 440 XI 080 

12M) 

M 冉 H0niIOIII.MP4 


MP4 ファイル (VGA 3M) 

MAQ0nnnn.MP4 


• □□□□ (ファイル番号)は0001〜弓999の半角数字 

• 陋敦を 「 RAW + JPEG 」 で撮影した場合、 RAW ファイルと」 PEG ファ 
イル名の数字部分は同じです。 

ごま意 

• AVCHD 動画を取り込むなどの操作は rPlayMemories Home 」 を使巧して 

ください。 八 

• 動画に GPS 位置情報をつけたままパソコンに取り込む場合は、 ソ 

rPlayMemories Home 」 を使巧してください。 ご. 

• 本機とパソコンを接続した状態で、パソコンから本機の AVCHD 動画ファイ で 

ルやフオルダーを操作した場合、画像ファイルび壊れたり、再生できなくな 見 

る 
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本機とパソコンを接続ずる 


ることびあります。パソコンから本機のメモリーカード上の AVCHD 動画 
を削除したり、コピーをしたりしないでください。このよラな操作をした 
結果に対し、当社は責任を負いかねます。 


画像を取り&んで見る （Mac) 


1本機とパソコンを接続した目[デスクトップ画面上の新しく 
認識されたアイコン]-^ [取り込みたい画像の入ったフオル 
ダ]の順にダブルクリックする。 


2画像ファイルをバードディスクアイコンにドラッグ&ド□ッ 
プする。 

A —ドディスクに画憬フアイルびコピーされる。 


3 [A- ドディスクアイコン]一陋像ファイル]の順にダスレ 
クリックする。 

画像び表おされる。 


Mac 用ソフトウェアについて 

その他 Mac 用ソフトウェアの詳細は1；(下の URL をご覧くださし、。 
http :// www . sony . co . jp / imsott / Mac / 


ンとの接続を切断ずる 


政下の操作を斤いたいとさは、1〜2の手順をあらかじめ行ってくだ 
さい。 

• USB ケーブルを巧く。 

• メモリーカードを取り出す。 

• 本機の電源を切る。 
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本機とパソコンを接続ずる 


1タスクトレイの切断アイコンを 
ダブルクリックする。 

• Windows 7のときは、 n をク U ック 
してから、をク IJ ックする。 


Windows Vista 




切断アイコン 


2 [USB 大容量記憶装置をま全に取り外しまず]をク U ックず 
る。 


ごま意 

• Mac 使用時は、あらかじめ;<モ|」ーカード、またはドライブのアイコンを3 
S 箱にドラッグ这ド□ップしてください。パソコンとの接続び切断されま 
す。 

• Windows 7使巧閒ま、切断アイコンび出ない場をびあります。その場合は 
前記の手順を行わずに切断で去ます。 

• アクセスランプび点なしているときは、 USB ケーブルをおかないでくださ 
し、。データび壊れることびあります。 







動画のディスクを作がする 

本機に記録した AVCHD 動画からディスクを作成することびでさます。 


動画デイスクの作りかたを還ぶ 


本機で記録した AVCHD 動画からディスクを作成することびでをます。 
ディスクの種類によって再生可能な機器び異なります。お使いの再 
生機器に含ねせて、作成するディスクの種類を選択してください。 

作成方法は 、 rPlayMemories Home 」 を使ってパソコンで作成するち 
法と、レコーダーなどのパソコン外の機器を使って作成する方法を 
紹介します。 


ディスクの種類/目的 

記録でをる動画画質 

再生機器 


PS 

FX 

FH 


Blu - ray ^ 

獻 

A イビジョン画質 
( HD ) で残したい 

〇 

〇 

〇 

ブルーレイディスク再生機器 
(ソニー製ブルーレイディス 
クプレーヤー、プレイステー 
シヨン3など） 

D 帅つ 

妙 

A イビジョン画質 
( HD ) (AVCHD 言己録 
ディスク）で鶏したい 

X * 

X * 

〇 

AVCH D 規格対応再生機器（ソ 
二一製スレーレイディスクフ 
レーヤー、プレイステーシヨン3 
など） 

D 帅つ 

炒 

標準画質 ( STD ) で記 
録して残したい 

X * 

X * 

X * 

一般的な DVD 再生機器 (DVD 
プレーヤー、 DVD 再生可能な 
パソコンなど） 


* 鼠録設定]を[目 Op 28 M ( PS )] または [60 i 24 M CFX )].[24 p 24 M tX )] 
にして撮影した動画は 、 rPlayMemories Home 」 での AVCHD 記録ディスク 
作成時に蜜鞭され、そのままの画質でディスクを作成ずることはでをませ 
ん。変換には時間びかかります。そのままの画質で保存したいとをは、プ 
ルーレイディスクに保存してください (224 ぺージ)。 
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動画のディスクを作成ずる 


八イビジョン画質 (HD) の動画を記録した DVD (AVCHD 
記録ディスク）を作る 


付属のソフトウエア 「PlayMemories Home 」 を使って、パソコンに取 
り込んだ AVCHD 動画を八イビジョン画質 ( HD ) の AVCHD 記録デイス 
クに作成でをます。 


1 [PlayMemories Home] を起動して、口（ディスク作成)を 
クリックする。 


2ディスク選択のド□ップダウンリストか 5[AVCHD (HD)] 
を選ぶ。 


3ディスクに書き込む AVCHD 動画を選ぶ。 


4 [追加]をクリックする。 

• ドラッグ S ド□ップでち追加でをる。 


5画面の指示に従ってディスクを作成する。 


ごま意 

• あらかじめ 「PlayMemories Home 」 をインストールしてください。 

• 静止画、 MP 4 動画は AVCHD 記録ディスクに記録で去ません。 

• ディスク作成には時間びかかることびありまず。 

AVCHD 記録ディスクをパソコンで再生ずるには 

「PlayMemories Home 」 を使って再生できます 。 「PlayMemories 
Home 」 上でディスクを挿入した DVD ドライブを選択して 、 「Player 
for AVCHD 」 をク U ックして <ださい。 

詳しくは 「PlayMemories Home ヘルプガイド」をご覧ください。 

ごま意 

• パソコンの環境によっては、動画びなめらかに再生できないことびありま 


パソ n ンで見る 



動画のディスクを作成ずる 


ブルーレイディスクを作るには 

パソコンに取り込んだ AVCHD 動画から、ブルーレイディスクを作成 
でをます。 

お使いのパソコンびプルーレイディスク作成に対応している必要び 
あ0ます。 

ディスクは、 BD-R (書を換え不可)、 BD-RE (書を換え巧)び使えます。 
追加記録はでをません。 

ブルーレイディスクを rPlayMemories Home 」 で作成するには専用 
のアドオンソフトウエアをインス I -ールするお要びあります。詳し 
くは、政下の URL をご覧ください。 
http :// supportd - imaging . sony . co . jp / BDUJ / 

インストールには、お使いのパソコンをインターネットに接続する必 
要びあります。 

詳しい操作ち法については 「PlayMemories Home ヘルプガイド」を 
ご覧ください。 

ごま意 

• [60 p 28 M ( PS )] で撮影した動画から rPlayMemories Home 」 を使って作 
成したブルーレイディスクは、 AVCHD 規格 Ver .2.0 に対応した機器でのみ 
再生でをます。 


標準 (STD) 画質のディスクを作る 


1 [PlayMemories Home] を起動して、呂（ディスク作成)を 
クリックする。 


2 ディスク選択のド□ップダウンリストか目に VD-Video 
(STD)] を選ぶ。 


3 ディスクに書き込む AVCHD 動画を選ぶ。 
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動画のディスクを作成ずる 


4 [追加]をクリックする。 

• ドラッグ S ド□ップでち追加でをる。 


5画面の指示に従ってディスクを作成する。 


ご注意 

• あらかじめ rPlayMemories Home 」 をインス [ ルしてください。 

• MP 4 動画はディスクに記録でさません。 

• AVCHD 動画を標準画質 ( STD ) に変換するため、ディスク作成に時間びかか 
ります。 

• DVD - Video ディスクを初めて作成ずるとをは、インターネッ ト 接続環境び 
必要です。 


fPlayMemories Home」 で使えるディスクの種類につい 
て 


「PlayMemories Home 」 では政下の12 cm のディスクを使えます。 
ブルーレイディスクについては、224ぺージをご覧ください。 


ディスクの種類 

特徴 

DVD-R/ DVD+R/ DVD+R DL 

書さ換えでさなし、。 

DVD-RW/DVD+RW 

書を換えて再利用でさる。 


• 「プレイステーション3」のシステムソフトウェアは常に最新版に 
アップデートしてお使いください。アップデートの詳細は、株式舎 
社ソニー-コンピュータエンタテインメントのウェブサイトをご覧 
くださし、。 

http :// www . jp . playstation . com / ps 3/ update / 







動画のディスクを作成ずる 


パソコン1•ソ外の機器で動画デイスクを作成ずる 


ブルーレイレコーダーなどでもディスクを作成することびでをます。 
機器によって作成でをるディスクの種類び異なります。 


使用する機器 




作成でをる 


ディスクの種類 


ブルーレイレコーダーを 
使ってブルーレイディスク 
や標準画質 ( STD ) のデイス 




クを作成する。 


HDD レコーダーなどを 
使って標準画質 ( STD )® 
ディスクを作成する。 


八イビジョン標準画質 
画質 ( HD ) ( STD ) 



標準画質 ( STD ) 


ごま意 

• 作成方法の詳細は、お使いの機器の取掘説明書をご覧ください。 

• [60 p 28 M ( PS )] で撮影した動画からブルーレイディスクを作成するには、 
AVCHD 規格 Ver .2.0 に対応した機器び必要です。また、作成したプルーレイ 
ディスクを再生するには、 AVCHD 規格 Ver .2.0 に対応した機器び必要です。 
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困つたとをは 

困ったと到ま、下記の流れに従ってください。 



本機にバッテリーを入れ5れない。 

• バッテリーの先端で□ックレバーを押しなびら入れて < ださい (55 ペー困 
ジ)。 ミ 

• バッテ U —は NP - FM 500 H のみ使用で去ます。 NP - FM 500 H かどラか確 と 

認してください 胃 

バッテリーの残 量 表示が正しくない。またはバッテリー残 量 表示び巧分^ 
なのに電源がすぐ切れる。電源び入6ない。 機 

• 温度び極端に高いまたはあいところで使用しているとをの現象です (242 
ぺージ)。 い 

• バッテ U —び消耗しています。巧電されたバッテ U —を取り付けて<だ て 
さい巧4ページ)。 

• バッテ U —の寿命です (250 ページ)。新しいバッテ U —と交換してくだ 
さい。 

• バッテ U —び正しく取り付けられているか確認してください(弓5ページ)。 
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困ったとさは 


電源び切れる。 

•操作しない状態び一定時間続くと、省電力設定(パワーセーブ)になりま 
す。シャッターボタンを半押しするなどの操作をすれば、パワーセーブ 
は解除されますり弓0ページ)。 


バッテリー巧電中、 〔 HARGE ランプが点滅ずる。 

• バッテリーは NP - FM 500 H のみ使用できます。 NP - FM 500 H かどうか確 
認してください。 

• 長時間使用していないバッテ U —を巧電すると、 CHARGE ランプび点滅 
することびあります。 

•点滅パタ ー：/ は、速い点滅(約0.15砂)と遅い点滅(約 1.5 秒)の2種類びあ 
ります。速い点滅のとをは、バッテ U —を取りはずし、ちラー度同じバッ 
テ U —を確実に取り付けてください。 

再び速い点滅をしたとをは、バッテ U —の異背び考えられます。 

遅い点滅のとをは、充電に適した温度がで充電しているため、巧電を一時 
停止した待機状態になっています。充電に適した温度範囲に戻れば充電 
を再開し、 CHARGE ランプは点灯こなります。 

バッテ U —の充電は周囲温度び10で〜30むの環境で行ラことをおすす 
めします。 


撮該ずる 


フアイン ダーモー ド時、電源を入れてち液晶モニターがつかない。 

• [ FINDER / に D 切換設定]び[マニュアル]になっていまず。 FINDER/LCD 
切り換えボタンを巧してください （191 ページ)。 


ファインダーの画像びはつをりしない。 

• 視度を正しく調整してくださいり8ページ)。 


フアインダーに画像が映らない。 

• [ FINDER / に D 切換設定]び[マニュアル]になっています。 FINDER / に D 
切り換えボタンを巧してください （191 ページ)。 

• ファインダーに接眼してください。 
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困ったとまは 


シャッターか切れない。 

• 書き込み禁止スイッチまたは誤消ま防止スイッチのあるメモ U —カード 
を使用し、スイッチび 「 LOCKJ になっています。解除して<ださい。 

• モリーカードの空を容量を確認して < ださい。 

• オートフォーカスのときにはピントび合わないとシャッターは切れませ 

• レンズび正しく取り付けられていません。正しく取り付けてください巧9 
ぺージ )0 

• 本機を天体望遠鏡などに取り付けた場合は、[レンズなし時のレリーズ] 

を[許吼にして撮影してください （187 ぺージ)。 

• オートフォーカスの苦手な被写体(弓9ページ)を撮ろラとしています。 

フォーカス□ック撮影またはマニュアルフォーカス撮影を行ってくださ 
し' 1(1 00、108ぺージ)。 


撮影に時間がかかる。 

• ノイズ軽減の理機能び働いています （161 ページ)。故障ではありません。 

• RAW モードで撮影しています （14 弓ページ)。 RAW モードでの撮影はデー 
夕量び大きいため、撮影にをみ時間びかかる場合びあります。 

• オート HDR 処理中です （13 目ページ)。 


同じ画像が数枚撮影される。 

• ドライブモードび連続撮影、またはプラケット撮影になっています。 [1 枚 
撮影]にしてくださいり17ページ)。 

• 撮影モードび r テレコン連続撮影優先 AE 」 になっています (8 日ぺージ)。 

• 撮影モードび r プレ S アムおまかせオート」になっていて、[プレ S アム 
才ート画像抽肚び脚]になっています (74 ぺージ)。 


ピント（フォーカス）びちねない。 

• 被写体び近すざます。レンズの最短撮影距離を確認してください。 

• マニュアルフォーカスになっている。[フォーカスモード]を [ DM 円、[マ 
ニュアルフォーカス]列にしてください (96 ページ)。 

• レンズにフォーカスモードスイツチび付いている場合は、 「 AF 」 にしてく 
ださい。 

• 光量び不足している。 


困つたとをは/本機について 
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困ったとさは 


アイスタート AF が勸かない。 

• [アイスタート AF ] を[入]にしてください (42 ぺージ)。 
• シャッターボタンを半巧ししてください。 


正しい撮影日時が記録されない。 

• 曰付-時刻を合わせてください (62 ページ)。 

•エリア設定で現在地と異なる場所び設定されています。 

[エリア設赶を設定し直してください (62 ぺージ)。 

シャッ ターボタンを半押しずると絞り値、 シャッ タースピードび点滅ず 
る。 

• 被写体び明るすざる、または暗すぎるため、本機の調整の範囲を超えてい 
ます。設定し直してください。 


画像が白っぽくなる（フレア)。 

光のにじみが現れる（ゴースト）。 

• 逆光で撮影したため、レンズに余分な光び入っています。レンズフード 
を取り付けてください。 


画像の隅が暗 < なる。 

• フィルターやフードをご使巧の場合は、いったん取りはずしてお試しく 
ださい。フィルターの厚みやフードの不適切な取り付けにより、画儘に 
フィルターやフードび写り込むことびあります。また、レンズの光学的 
な特性により、画像周辺部び暗く写る場合(光量低下)びあります。この 
場合は[レンズ補正(周辺光量)]り弓2ページ)で補正することびでさます。 


被写体の目び赤く写る。 

• 赤目軽減モードにしてください (42 ぺージ)。 

•被写体に近づいてフラッシュ調光距離内で撮影してください。住な仕 
様」のフラッシュ光の届く範囲をご覧ください。 


液晶 モニターに 点び現れて消えない。 

• 故障ではありません。これらの点は記録されません （13 ページ)。 


画像がブレる。 

• 暗いところでフラッシュを使わずに撮影したので、手プレを起こしてい 
ます。シャッタースピードび遅くなるので、=脚またはフラッシュの使 
巧をおすすめします （1 23ページ)。 



困ったとまは 


液晶モニター/ファインダー内の測光インジケーター◄►び点滅ずる。 

• 被写体び明る過ざる、または暗過ざて、本機の測光範囲を超えています。 


音芦び正し<記録されない。 

• 録音レベルを調節して音量を最低に絞ると、音声は記録されません。 

• 録音レベルを調節して音量を最大にすると、音声び割れやす <なります。 


画像を見る 


再生でをない。 

• パソコンでフォルダー/ファイルの名前を変更したためです (219 ページ)。 
• パソコンで画像を加工したファイルや、本機切がで撮影した画像は本機 
での再生はイ呆証いたしません。 

• パソコン巧の画像を本機で再生するには rPlayMemories Home 」 を使っ 
て 画像を コピーして ください。 

• USB モードになっています。 USB 接続を終了してください (220 ページ)。 


画像を削除ずる 


削除でをない。 

• 画像のプ□テクトを觸除してください （178 ページ)。 


誤って消してしまった。 

• 一度削除した画儘は元に戻せません。誤消去を防止したい画像には、あ 
らかじめプ□テクトをかけてください （178 ページ)。 


GPS 


GPS の電波を受信でをない。 

• に PS 機能]を[入]にしてくださいり99ぺージ)。 

• 障害物の影響で GPS 衛星の電波び受信でをないことびあります。 

• 位置情報を確実に測位するには、屋外の空の開けた場所に移動してから、 
本機の電源を入れ直してください。 

•各種アクセサリー（別売)を取り付けると、 GPS 衛星の電波を受信しに 
く <なることびあります。 


困つたとをは/本機について 
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困ったとさは 


位置情報の誤差び大きい。 

• 周囲の建物などで電波び反射したり、受信した電波び弱いなど、状況によ 
り最大で数百メー トルの誤差を生じます。 


GPS アシストデータを取0込んでいるのに測位に時間がかかる。 

• [日時設定]をしていない、または設定時刻び大さくずれています。正し 
く曰にちを設定してください (62 ページ)。 

• アシストデータの有効期限び切れていまず。最新の GPS アシストデータ 
に更新してください (200 ページ)。 

• GPS 衛星の配置は常に変化しているため、ご使用になる場所や時刻など 
の条件によっては測位に時間びかかったり、測位でをないことびありま 
す。 

• GPS は衛星から電波を受信し測位するシステムです。ビルや木立の陰な 
ど、電波を遮断-反射してしまラ場所を避け、できるだけ屋外の空の開け 
た場所でご使巧ください。 


位置の情報が記録されていない。 

• 動画に GPS 位置情報をつけたままパソコンに取り込む場合は 
「PlayMemories Home 」 を使巧してください。 



最新ヴポート情報は、『び』専用ヴポートヴイトをご覧ください。 

http://www.sony.co.jp/DSLR/support/ 

対応している OS びわか5ない。 

• 「パソコンの推奨環境」を確認してください (214 ページ)。 


本機びパソコンに認識されない。 

• 本機の電源び入っているか確認して<ださい。 

• バッテ U —残量びみないとをは、充電されたバッテ1」一を取り付けて< 
ださい (54 ぺージ)、または AC アダプター(別売)を使巧してください。 
•接続には、付属の USB ケープルを使ってください (218 ページ)。 

• 一度パソコンと本機から USB ケープルを损いて再びしっかりと差し込ん 
で < ださい。 

• パソコンの USB 端テに、本機/キーボード/マウスしがが0機器び接続されて 
いるときは、取りはずしてください。 
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困ったとまは 


• USB 八プ経由などでなく、本機とパソコンを直接接続してください (21 8 
ベージ）。 


画像をコピーでをない。 

• 本機とパソコンを正しく USB 接続してください (218 ぺージ’)。 

• 0 S に対応した手順で〕ピーしてください (21 弓、220ぺージ)。 

• パソコンでフォー マツ トした><モリーカードで撮影した場合、画像をパ 
ソコンへコピーできないことびあります。本機でフォー マツ トした><モ 
U —力ードで撮影してください （ 194ページ)。 


画像を再生でをない。 

• rPlayMemories Home 」 をお使いの場合は 、 「PlayMemories Home ヘル 
プ」をご覧ください。 

• パソコンメーカーまたはソフトウエアメーカーにお問い合わせくださし V 


USB 接続をしたときに rPlayMemories HomeJ び自動起動しない。 

• パソコンの電源を入れた状態で USB 接続をしてください (218 ページ)。 


メモリーカード 


本機に入6ない。 

• ^モリーカードを入れる向をび違っています。正しい向をにして入れて 
<ださい (55 ページ)。 


記録でをない。 

• ><モ|」ーカードの容量びいっぱいになっていまず。不要な画像を削除し 
てください(71、182ページ)。 

• 本機では使えないメモリーカードび入っています(58、248ぺージ)。 

• 記録するメモ U - 力ードのス□ットを鬧録メディア選択]で選ぶ (56 
ぺージ）。 


再生できない。 

• [再生六ディア選択]をご確認ください （171 ページ)。 


困 

ご 

た 

と 

を 

は 

/ 

本 

機 

に 

ご 

し、 

て 


誤ってフォーマツトしてしまった。 

• フ オーマツ トすると、モリーカード内のデータはすべて削除され、元に 
戻せません。 
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プ u ントずる 


困ったとさは 


プ U ントでをない。 

• RAW 画像はプ U ントでさません。 RAW 画像をプ U ントするには、 
CD - ROM に付属の 「Image Data 〔日 nve け ed で」 PEG 画傲こ変換してく 
ださい。 


画像の色合いがおかしい。 

• Adobe RGB で撮影した画儘を 、 Adobe RGB ( D 〔口. 0/ Exif 2.21) に対応 
していない sRGB 環境下のプリンターで印刷すると、な彩度な画儘になり 
ます （162 ページ)。 


両端び切れてプ U ントされる。 

• プ U ンターによっては、画像の上下左ちび切れることびあります。特に 
横縦比び [16:9] のとをは、左ちび大を < 切れることびあります。 

• お手持ちのプ U ンターでプ U ントする場合は、あらかじめトリミングや 
ふちなしプ U ント機能を解除しておいてください。機能の有無は、プ U 
ンターのメーカーにお問い合わせください。 

• お店でプ U ントする場合は、画像の両端び切れないよラにプ U ントでき 
るかどうか、あらかじめお店にお問い合わせください。 


日付を入れてプリントできない。 

• rPlayMemohes Home 」 を使ってプリントすると日付挿入びできます 
(2 12ページ)。 

• お店でプ U ントするときは、日付挿入を蒂望すれば、日付を入れてプリン 
卜でさます。 


その他 


レンズびくちる。 

• をち露しています。電源を切って約1時間そのままにしてから使巧して< 
ださい (242 ページ)。 


電源を入れると、ロリア/日付/時刻を設定してください J というメッ 
セージび表ちされる。 

• バッテリーび消耗したまま、または本機のバッテ U —を取り出したまま 
放置したため、曰時の設定び失われました。バッテ1」一を充電して、曰時 
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困ったとまは 


を再設定してください(62、242ページ)。バッテ U —充電のたびにリセッ 
卜される場合は、内蔵充電式パックアップ電池び消耗している場合びあ 
るため、相談窓□にお問い合わせ < ださい。 


撮影残り画像数が減らなかったり、一廚こ2巧減ったりずる。 

• JPEG 画像の場合、画像によって圧縮率や圧縮後のファイルサイズび変わ 
るためです （149 ページ)。 


リセット操作をしていないのに、設定内容がリセットされる。 

• 電源スイッチび roN 」 のままバッテリーを取り出しました。バッテリー 
を取り出すときは、 電源スイッチを roFF 」 にして、 アクセスランプび点む 
していないのを確かめてから取り出して<ださい（19、56ページ)。 


本機び正常に作動しない。 

• 本機の電源を切ってバッテ U —を一度取り出し、入れ直してください。 
温度び上びっているときには、いったんバッテ U - を取りはずし、本機の 
温度び下びってからこれらの処置を巧って<ださい。 

• AC アダプター（別売)使用時は、一度コードを旅いて、電源を入れ直して 
ください。それでち直らない場合や何度ち繰り返す場合は故障ですので、 
お買いあげ店または相談窓□にお問い合せください。 


画面に ((4 W が表ちされる。 

• 手プレ補正機能び作動していません。そのまま撮影でをますび、手プレ 
補正は機能しません。電源スイツチをいったん roFF 」 にして、再度 roN 」 
にしてください。それでも戻らない場合は、お買い上げ店または柏談窓 
□にお問い合わせください。 


画面に r — E -」 が表ちされる。 

• ><モ|」ーカードを一度取り出し、入れ直して<ださい。それでち直らな 
い場合は、メモリーカードをフォーマットしてください。 


困つたとをは/本機について 


235 




警告表示 

画面には、なのよラな表示び出る 
ことびあ0ます。 


エリア/日付/時刻を設定してくだ 
さい 

• エ U アと日付、時刻を設定する。 
長時間使用していない場合は内 
蔵の充電式ノ くックアップ電池を 
充電する(62、242ページ)。 


電池び少ないので実行でをません 

• イメージセンサーのク U —ニン 
グを実行しよラとしたび、バッ 
テリー鶏量びみないので実行で 
さない。バッテ1」一を充電する 
か、 AC アダプター（別売)を使 
庙する。 


このメモリーカードは使えません 
フォーマットしまずか？ 

• パソコンで フオー マットを行し、、 
ファイルシステムを変更した。 
[実巧]を選んで フォー マットを 
行ってください。本機で使巧で 
さるよラになりますび、カード 
内のデータはすべて削除されま 
す。また、フォーマットに多少 
時間びかかることびあ0ます。 
それでちメッセージび出る場合 
は、カードを交換してください。 


メモ u — カードエラー 

• 本機では使えないカードび入つ 
ている。または、 フオー マット 
に失敗した。 


メモリーカードを入れ直してくだ 
さぃ 

• 本機では使えないメモ U —力一 
ドび入っている。 

• メモ U —力ードび壊れている。 

• メモ U —力ードの端デび巧れて 
いる。 


メモリーカードび n ックされてい 
ます 

• 書さ込み禁止スイッチまたは誤 
消去防止スイッチのある^モ 
U —カードを使用し、スイッチ 
び 「 LOCKJ になっている。解除 
する。 


ノイズリダクション実行中 

• 長砂時ノイズ U ダクション、高 
感度ノイズ U ダクションび機能 
した場合、シャッターび開いて 
いた時間分だけ、ノイズ軽減処 
理を行ラ。この間は次の撮影は 
でをない。 


表示できない画像です 

• 他の力;><ラで撮影した画像や、 
パソコンで画像を加工した場合 
は表示でさないことびある。 


レンズの装着を確認してください 
非対応レンズの場ちは、カスタム 
メニューでレ u — ズを許可にでを 
ます 

• レンズび正し<装着されていな 
し、。またはレンズび取り付けら 
れていない。 

. 天体望遠鏡などにカメラを取り 
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警告 表示 


付ける場合は、[レンズなし時の 
レ U - でを[許可]にする。 


DPOF 指定でをません 

• RAW 画像を DPOF 指定しようと 
している。 


しばらく使用できまはん 
カメラの温度が下びるまでお待ち 
<ださい 

• 達続撮影したため、本機の温度 
び上びった。 

本機の電源を切って、本機の温 
度び下びり再び撮影巧能になる 
のを待ってから撮影してくださ 
い。 


旧 

• 長時間撮影したため、本機の温 
度び上びった。撮青ミを終了して 
<ださい。 


この動画記録方式では 
撮影できません 

• 鬧緑方式]を [ MP 4] にしてくだ 
さい。 


罕 

• 本機で曰付を管理で去る枚数を 
越えている。 


• 本機の管理ファイルへの記録び 
できない 。 fPlayMemories 
Home 」 で、すべての画像をパソ 
コンに取り込み、メモ U —力一 
ドを修復してください。 


カメラ エラー 
システム エラー 

• 本機の電源を切ってバッテリー 
を一度取り出し、入れ直す。何 
度ち繰0返す場合は相談窓□に 
お問い合わせください。 


管理ファイルにす整合び見つかり 
ました 

修復しますか？ 

• 管理ファイルび破損しているた 
め、 AVCHD 動画の撮房、再生び 
で去ない。画面の指示に従い修 
復して < ださい。 


拡大できません 
回転できない画像でず 

• 他の力 ラで撮影した画像は、 
拡大/回転でをないことびある。 


これ似上フォルダー作成でさませ 
ん 困 

• 上3析の番号び巧弓9」のフォル ？ 

ダーび ><モ11ーカード内にある。^ 
本機でこれ政上のフォルダーをを 
作成でをません。 

本 

機 

に 

ご 

し、 

て 
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本化のお手入れ 


カメラ本体の清掃 


• レンズ信号接点、ミラーなどマウントの内側にある本機の内部の部 
品には軸れないでください。ミラーおよびその周辺のほこりは画像 
やカメラ性能に影響を与えることげあるため、市販のブ□アー*で 
吹を飛ばしてください。イメージセンサーの清掃は239ページをご 
覧< ださい。 

* スプレー式のブ□アーは故障の原因となりますので使用しないで 
<ださい。 

• その他、本体表面の清掃は、水令姑るま湯を少し含ませた柔らかい 
布で軽く拭いたあと、からぶきします。本機の表面び変質したり塗 
装びはげたりすることびあるので、政下はご使用にならないでくだ 
さい。 

-シンナー、ベンジン、アルコール、化学ぞうきん、虫除け、日焼け止 
め、殺虫剤のよラな化学薬品類 
-上記び手についたまま本機を扱ラこと 
-ゴムやビニール製品との長時間の接軸 


レンズの清掃 


• シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含むクリーナーは絶対に使 
用しないで < ださい。 

• レンズ面を清掃するとをは、市販のブ□アーでほこりなどを取り除 
いてください。ミちれげひどい場合は、柔らかい巧やレンズテイツ 
シユにレンズクリーナーを染み込ませ、レンズの中央から円を描く 
よラに軽<ふいて<ださい。レンズク IJ ーナーを直接レンズ面にか 
けないで < ださい。 
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イメージセンサーをク u —ニングす 
る 

本機内にゴミやほこりげ入ってイメージセンサー（光を電気信号に 
変える部分)に付着すると、撮影条件によっては、ゴミやほこりび画像 
に写り込むことびあります。付着した場をは、政下の手順でイメージ 
センサーの清掃を行ってください。 

ごま意 

• バッテ U - 鶏量び5日〇/〇切下のときは、ク U - ニングモードは巧えません。 

• ク U —ニング中にバッテ U —残量びみなくなった場合は、本機のブヴーび 
鳴ってお知らせします。すぐにク U —ニングを中断して、電源を切って< 
ださい。 AC アダプター AC - PW 10 AM (別売)の使用をおすすめします。 

• 清掃はすみやかに行ってください。 

• スプレー式のブ□アーは、水滴び本機内部に飛び散るので使用しないでく 
ださい。 


カメラで自動クリーニングを巧气 


1 バッテ U -容量び充分にあることを B 認ずる （57 ぺージ)。 


2 MENU ボタンー ►><4 一 [ク U - ニングモード]を選ぶ。 


3 マルチセレクターの▲で[実行]を選び、中央を巧ず。 

イメージセンサーび短時間振動して、二1'=をふるい落とず。 


4 本機の電源を切る。 


困つたとをは/本機について 
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イメージセンサーをクリーニングずる 


ブ□ァーを使って清掃を巧う 


力 x ラで自動ク IJ - こングを行ったあと、更に清掃が必要な場含には、 
1;(下の手順でブ□アーを使った清掃を行ってください。 


1「カメラで自動クリーニングを行ラ」の 1 〜 3 の手順でクリー 
ニングモードを実行する。 


2レンズをはずす化〇ページ)。 


3ミラー□ックレバーを指先で巧 
し、 S ラーを跳ね上げる。 

• S ラー表面には触らないよラに注意 
ずる。 



4ブ□アーでイメージセンサー表 
面とその周辺のほこりを吹さ飛 
ばす。 

• ブ□アーの先端をイメージセンサー 
に当てないよラにして、マウントより 
中に入れない。 

• ほこりび下に落ちやすいよラ、本機を 
やや下向をにして手早 < 行ラ。 

• S ラー裏面のほこりちプ□アーで清 
おする。 
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イメージセンサーをクリーニングずる 


5清掃終了後、カチッと音がするま 
で指でミラーを巧し下げる。 

• S ラーの枠の部分を指で押し下げる。 
S ラー表面には軸れないよラに注意 
する。 

• 確実にロックされるまで、ミラーを巧 
し下げる。 


6レンズを取り付けて、本機の電源を切る。 

• レンズを取り付ける際には、ミラーび確実に下びっていることを確認す 
る。 


ごま意 

• 清掃終了媛、レンズを取り付ける際には、ミラーび確実に下びっていること 
を確認してください。レンズを傷つけたり、故障につなびる場合びありま 
す。また、ミラーび下びり切っていないと、撮影の際、オートフォーカスで 
ピント合わせびでをなくなります。 

• S ラーを上げた状態のまま撮影することはでをません。 

• 上記の手順でク U —ニングを巧ってち取れない場合は、相談窓□(裏表紙） 
にお問い合わせください。 



困つたとをは/本機について 
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使用上のごを意 


巧用/保管してはいけない場 
巧 

• 異常に高温になる場所 
炎天下や夏場の窓を閉め切った自動 
車内は特に高温になり、放置すると蜜 
形した0、故障した0することびあり 
ます。 

• 直射曰光の当たる場所、熱器具の近< 
での保管。 

変色したり、変あしたり、故障したり 
することびあ0ます。 

• 激しい振動のある場所 
• 強力な磁気のある場所 
• 砂地、砂おなどの砂ぼこりのをい場所 
ミ毎辺や砂地、あるいは砂ぼこりび超こ 
る場所などでは、砂びかからないよラ 
にして<ださい。故障の原因になる 
ばかりか、修理でをな < なることちあ 
ります。 

• 湿度の局い場尸斤 

レンスにカビび発をすることびあり 
ます。 

保管方法 

使用しないとさは、必ずレンズフ n ン 
トキャップまたはボディキャップを付 
けてください。ボディキャップを付け 
る際には、本機内部にほこりび入るの 
を防ぐため、ボディキャップのほこり 
を落としてから付けて < ださし、。 

動作温度にご注意<ださい 

本機の動作温度は約日〜40でです。動 
作温度範囲を超える極端に寒い場所や 
暑い場所での撮影はおすずめでさませ 
ん。 
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結露について 

結露とは、本機を寒い場所から急に暖 
かい場所へ持ち込んだときなどに、本 
機の内部や外部にか;苗び付くことです。 
この状態でお使いになると、故障の原 
因になります。 

結露を起こりにくくずるために 

本機を寒いところから急に暖かい巧に 
持ち込むときは、ビニール袋に本機を 
入れて、空気び入5ないよラに密閉し 
て<ださい。約1時間放置し、移動先の 
温度になじんでから取り出します。 

結露が起きたとさは 

電源を切って結露びなくなるまで約] 
時間放置し、結露びな < なってからお 
使いください。特にレンズの内側に付 
いた結露び残ったまま撮影すると、さ 
れいな画儘を記録でさませんのでご注 
意ください。 

内蔵の巧電式パックアップ電 
おについて 

本磯は曰時や各種の設定を電源の入/切 
や電池の有無に関係な<保持するため 
に充電式バックアップ電池を内蔵して 
います。充電式バックアップ電池は本 
機を使用している限り常に充電されて 
いますび、使ラ時間び短いと徐々に放 
電し3か月程度まったく使わないと売 
全に放電してしまいます。充電してか 
5使用してください。ただし、充電式 
バックアップ電池び充電されていない 
場合でわ、曰時を記録しないのであれ 
ば本機を使ラことびでさます。バッテ 
U —充電のたびに1」セットされる場合 
は、内蔵充電式バックアップ電池び消 
耗している場合びあ0ます。相談窓 □ 
にお問合せください(裏表紙)。 



使用上のご注意 


内蔵の巧電式ィくックアップ電池の巧 
電方法 

本機に充電されたバッテ1」一を入れる 
か、 AC アダプター(別売)を使ってコ 
ンセントにつないで、本磯の電源を 
切ったまま24時間政上放置する。 

レンズとアクセヴ U — につい 
てのご注意 

本機には、カメラの特性に適合ずるよ 
ラに設計されたソニー製レンス/アクセ 
ヴ IJ 一*のご使用をおずずめします。 
他社製品と組み合わせて使用した際の 
性能や、それによって生じた事故、故障 
につさましては保証いたしかねますの 
で、あらかじめご了承ください。 

* コニカ S ノルタ製を含みます。 

ゾモリーカードにごいて 

メモ U —力ードおよびカードアダプ 
ターにラベルなどを貼らないで<ださ 
し、。故障の原因にな0ます。 

本傑の廃棄/譲渡に関するご 
ま意 

個人情報保護のため、本機を廃棄、譲渡 
ずるときは切下の操作を行ってくださ 
し、。 

• [設定 U セット]-* ► [設定値リセット] 
(203 ページ） 

• 個人顔の全削除 (153 ページ） 


ゾモ U — 力ードを廃棄/譲渡 
するとをのごミモ意 

本機やバソコンの機能による[フオー 
マット]や脚臓]では、メモ U -力ード 
内のデータは完全には消去されないこ 
とびあります。メモ U —カードを譲渡 
するとさは、パソコンのデータ消去専 
用ソフトなどを使ってデータを完全に 
消去することをおすすゆします。また、 
メモリーカードを廃棄するときは、メ 
モ U —力ード本体を物理的に破壊ずる 
ことをおずずめします。 

撮露•再をに隐してのごミモ意 

• メモ1」ーカードの動作を安定させる 
ために、メモ U —カードを本機ではじ 
めてお使いになる場合には、まず、本 
機でフ オーマッ トずることをおすす 
めします。 

フ オー マットずると、メモリーカード 
に記録されているすべてのデータは 
ミ肖去され、元に戻すことはできません。 
大切なデータはパソコンなどに保を困 
しておいてください。 ? 

•長期間、画像の撮影■消去を繰り返しで 
ているとメモ U - 力ード内のフアイ定 
ルび断片化（フラブメンテーシヨン） は 
して、動画記録び途中で停止してしま^ 
ラ場合びあります。このよラな場合は、^ 
パソコンなどに画像をなをしたあと 、 P 
[フ オー マット]り94ぺ ージ) を 行っ つ 

て < ださい。 し、 

•必ず事前にためし撮りをして、正留に 
記録されていることを確認してくだ 
さい。 
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使用上のご注意 


• 本機は防じん、防滴性に配慮して設計 
されていますび、防水性能は備えてい 
ません。雨中での使巧時は、本機やレ 
ンズに雨びかからないよラにしてく 
ださい。使用後にちれた場合は、本機 
を清掃してください。水、砂、ほこり、 
塩分などび本機に残っていると、故障 
の原因になります。 

• ファインダーや取りはずしたレンズ 
を通して、太陽や強い光を見ないでく 
ださい。目に回復不可能なほどの障 
害をさたすおそれびあ0ます。また 
故障の原因にな0ます。 

• 強力な電波を出すところや放射線の 
ある場所で使わないでください。正 
しく撮影.再生びでさないことびあ 
ります。 

• 砂やほこりの舞っている場巧でのご 
使用は故障の原因にな0ます。 

• 結露び起きたとさは、結露を取り除い 
てからお使いください (242 ページ)。 

• 本機に振動や衝撃を与えないで<だ 
さい。誤作動したり、画儘び記録でき 
なくなるだけでなく、メモ U —カード 
が使えな < なった0、撮影済みの画像 
データび壊れることびあります。 

• 本機や付属品などは乳幼児の手の届 
く場所に置かないでください。メモ 
I 」一力ードなどを飮みこむ恐れびあ 
ります。万一飲みこんだ場合は、直ち 
に医師に相談してください。 
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巧かで使用する 
には 

バッテ U —チャージャーや AC アダプ 
夕 一 AC - PW 10 AM 側売)は全世界 
CAC 100 V 〜 240 V - 50/目 OHz ) で使え 
ます。ただし、地域によってはコンセ 
ントに差し込むための変換プラグアダ 
フターび必要になる場合びあります。 
あ5かじゆ旅行代理店などでおたずね 
のラえ、ご用意ください。 


コンセ 
ントお 
状例 

0 0 

〇 〇 G 
〇 © 

地域 

まに北米 

まにヨ ー□ ッ 
パ 

変換プ 
ラグア 
ダブ 
夕一 

不要 

必要 


ご注意 


• 電子式変圧器（トラベルコンバー 
ター)は不要です。故障の原因と 
なるので使わないで<ださい。 


海かのテレビで見る（カラー 
テレビ出力方式） 


本機で撮影した画像をテレビで見ると 
きは、本機と同じカラーテレビ方式 
( NTSC ) のテレビび必要です。 

NTSC 方式 

日本、ア;>0」力、エクアドル、カナダ、韓 
国、コ n ンビア、ジヤ7イカ、ス I 」ナム、 
台湾、中央アメ U 力、チリ、バ八マ、フイ 


U ピン、ベネスエラ、ペルー、ボ IJ ビア、 
メキシコ、など 

PAL ち式 

イギリス、イタリア、インドネシア、 
オーストラ U ア、オースト U ア、オラン 
ダ、クウェート、ク□アチア、シンガ 
ポール、スウェーデン、スイス、スペイ 
ン、ス n バキア、タイ、チェコ、中国、デ 
ンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージー 
ラン ド、 ノルウェ ー、 A ンガ U -、 フィ 
ンランド、ベトナム、ベルギー、ポーラ 
ンド、ポルトガル、香港、マレーシア、 
ルーマニア、など 

PAL _ M 方式 

ブラジル 

PAL - N 方式 

アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ 

SECAM ち式 

イラク、イラン、ウクライナ、ギ U シャ、 
フランス領ギアナ、フランス、ブルガ U 
ア、モナコ、 n シア、など 


困つたとをは/本機について 
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AVCHD 規樹こ 
ごいて 

r AVCHDJ 規格は、高効率の圧縮符号化 
技術を用いて、108 Oi 方式*1や 720 p 方 
式 X 2 の HD り V イビジョン)信号を記録 
する A イビジョンデジタルビデオカメ 
ラ用に開発された規格です。映像圧縮 
には MPEG -4 AVaH .2 自4方式を、音声 
にはドルビーデジタル方式、または 、 U 
ニア PCM 方式を採用しています。 
MPEG -4 AVC / H .264 方式は、従来の画 
儘圧縮方式に比べ、さらに高い圧縮効 
率を持った優れたち式です。この方式 
により、 8 cmDVD ディスク、 A - ドディ 
スクドライプ、フラッシュメモ1」、メモ 
リーカードなどにデジタルビデオカメ 
ラの高画質な八イビジョン映像信号を 
記録ずることびできます。 

本傑での記録 • 再をについて 

本機では AVCHD 規格に基づさ、な下の 
仕様で HD (八イビジョン)記録びでさ 
ます。 

映像が： MPEG -4 AVC / H .264 1 920 
xi080/60i 、 1920X 
1080 /自日 P 、 1920X1080/24P 
音声：ドルビーデジタル 2ch 
記録メディア：メモ U —カード 


*1 108 Oi 有効走査線数1080本、イン 
ターレース方式の从イビジョン規格 
心 720 p 有効走査線数720本、フログ 
レッシブ方式の A イビジョン規格 
本機は、上記切外の AVCHD 規格で記 
緑されたデータの再をには対応して 
いません。 
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GPS にごいて 

GPS 衛星は、高度20,000 km の目つの軌 
道上に各4個、24個政上び設置されて 
し、ます。 

GPS 衛星か5の電波を受信し、衛星の 
軌道情報(アルマナックデータ）と電波 
の伝播時間のデータなどから自分の位 
置を計算します。 

位置を計算することを測位と呼び、衛 
星は3機切上受信でされば、緯度、経度 
びわかります。 

• GPS 衛星の配置は常に蜜化している 
ため、ご使用になる場所や時刻などの 
条件によっては測位に時間びかかっ 
た0、測位でさないことがあ0ます。 

• GPS は衛星から電波を受信し測位ず 
るシステムです。ビルや木立の陰など. 
電波を遮断-に射してしまラ場所を 
避け、できるだけ上空の開けた場巧で 
ご使用ください。 

• GPS 衛星からの電波び届かないな下 
のよラな場所や状況では、位置情報を 
記録でさないことがあります。 

-トンネルの中-屋内やビルの陰 
-高層ビルの間-建物の間の狭し、道 
路 

-地下‘密集した樹木の間‘高架の下 • 
高圧電線など、近 < に磁気を発生す 
るものびある場合 
- 1 .5 GHz 帯の携帯電話など、近< に 
同じ周波数帯の電波を発をするわ 
のびある場合 

• [ GPS 機能]び[入]の状態で撮影した 
画儘をインターネットに公開、共有す 
ると、意図せずに撮影場所び第兰者に 
知られる可能性びあります。その場 
合はに PS 機能]を脚]にして撮影し 
て < ださい （199 ページ)。 


誤是にごいて 

. 本体電源を入れた直後に移動ずると、 
移動しなかった場合にくらべて、測位 
までの時間び長<なることびありま 
す。 

• GPS 衛星自体による誤差 
本機は、3個政上の GPS 衛星からの電 
波を受信すると自動的に現在地を測 
位します。 GPS 衛星自体による誤差は、 

約 30 m 程度ですび、測位する周辺の 
環境によってはさらに大きな誤差を 
生じることびあります。このよラな 
場合は、実際に居た場巧と地図上での 
位置び異なることがあ0ます。また、 

GPS 衛星は米国国防総省によ0管理 
されており、意図的に精度び変更され 
ることびあ0ます。 

• 測位時間による誤差 
本機では測位中に位置情報を約15秒 
ごとに取得しています。位置情報の 
取得と画像への書さ込みに若干の時 
間差びあるため、実際に画儘を撮影し 
た位置と地図上の位置び異なる場合 
びあります。 @ 

規巧機巧規制について た 

と 

飛行機の離着陸時には、機内の案内に 定 

従って本体電源をお切りください。 は 

/ 

その他の規制について ^ 

GPS 機能は、ご利用になる国や地域の 

規制に従ってお使いください。 ( 1 ^ 

測地巧について 

本機では、測地系として、 rWGS -84」 を 

採用しています。 
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メモ u— 力ード 
にごいて 


メモリーカード使用上のごま 

意 


• 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落と 
したりしないでください。 

• 切下のよラな場所でのご使用や保管 
は避けて < ださい。 

-高温になった車の中やが天下など 
の気温の高い場所 
-直射日光のあたる場所 
-湿気の多い場巧や腐食性のをのび 
ある場所 

• 長時間使用した直後のメモ1」一力一 
ドは熱<なっています。ご注意<だ 
さし、。 

• アクセスランプ点打中は、絶対にメモ 
U - 力ードを取り出したり、バッテ 
I 」一を取0はずしたり、電源を切らな 
いで<ださい。データび壊れること 
びあ0ます。 

• 強い磁気のそばにメモ U —カードを 
近づけた0、静電気や電気的ノイスの 
影響を受ける場所で使用した場合、 
データび壊れることびあります。 

• 大切なデータは、パソコンの A - ド 
ディスクなどにバックアップを取っ 
てお<ことをおずすめします。 

• メモ1」ーカードの持ち運びや保管の 
際は、付属の収納ケースに入れてくだ 
さし、。 

• 水にめらさないでください。 

• 端子部には手や金属で軸れないで< 
ださい。 

• 書き込み禁止スイッチや誤消去防止 
スイッチび 「 LOCK 」 になつていると 
画像の記録や消去な どび でさな <な 


ります。この場合は n ックを解除し 
てください。 

• パソコンで フオー マットした;><モ 
1」一力ードは、本機での動作を保証し 
ません。本磯で フオー マットしてく 
ださい。 

• お使いのメモ U - 力ードと機器の組 
み合わせによっては、データの読み込 
み/書き込み速度び異なります。 

• メモエ U アに書き込むとさは、あまり 
強い圧力をかけないで<ださい。 

• メモ U —カード本体にラベルなどを 
貼らないでください。 

• 分解したり、改造したりしないで < だ 
さし、。 

• かさいおテさまの手の届くところに 
置かないよラにしてください。誤っ 
て飲みこむおそれびあ0ます。 


本機で使用できる"メモリース 
ティック"についてのごま意 


本機で使用でさるをのは下記のとお0 
です。ただし、すべての"メモ1」ース 
ティック PRO デュオ"の動作を保証ず 
るものではありません。 

"メモリースティック PRO デュオ" 

* 1 * 2*3 

"メモリースティック PRO - HG デュ 

*1 共2 

本磯で使用可能です。 



248 




"メモリースティックデュオ" 

本機では使用でさません。 



"メモリースティック" 

"メモリースティック PRO " 

本機では使用でさません。 

画 

*1 マジックゲート搭載の‘メモリース 
ティックデュオ"です。 

"マジックゲート"とは、暗号化技術を 
使って著作権を保護する技術です。 

本機ではマジックゲート機能び必要 
なデータの記録/再生はでさません。 
がバラレルインターフェースを利用し 
た高速データ転送に対応しておりま 
ず。 

が動画撮影時は Mark 2 マークの付いた 
をののみ使えます。 

• 使用可能な"メモリースティック"に 
ついての最新情報は、ホームページ上 
の「‘‘；>^モ|」ースティック"巧応表」を 
ご確認ください。 

http :// www . sony . cojp / mstaiou / 

"ゾモ U — ステ ィッ クマイク 
□"側売)ほ用上のごを意 

• 本製品は"メモリースティックマイ 
ク □’（" M 2’） に対応しています。 
" M 2" はソモリースティック7イク 
□’ の略妳です。 


メモリーカードについて 


• "メモ1」ースティックマイク □' を本 
機でお使いの場合は、必ず"メモ1」一 
スティック7イク□"をデュオサイ 
ズの M 2 アダプターに入れてか5お使 
いください。デュオサイズの M 2 アダ 
プターに装着されていないげ態で挿 
入すると、"メモリースティック マイ 
クロ"び取り出せなくなる可能性びあ 
0ます。 

• "メモ U - スティックマイク □’ はル 
さいお子さまの手の届くところに置 
かないよラにしてください。誤って 
飲み込むおそれびあ0ます。 


困つたとをは/本機について 
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バッテリー/バッ 
テ U— チャー 
ジャーについて 

• バッテ U - の残量や、充電環境によっ 
て、充電時間は異なります。 

• 周囲の温度び10じ〜30じの環境で 
充電してください。これ切外では、効 
率のよい充電びでさないことがあ0 
ます。 

• バッテリーチャージャーを取り付け 
るとさは、お手近なコンセントをお使 
い < ださい。 

• 充電終了直後またはそれに近い状態 
のバッテリーを未使巧のまま、何度ち 
充電を繰り返さないでください。バッ 
テ1」一の性能に影響します。 

• バッテリーチャージャー咐鼠で、 

‘インフオリチウム" M シリー又がが 
のバッテ U —を充電しないでくださ 
し、。指定ながのバッテ U - を充電ず 
ると、バッテ I 」一の液漏れ、発熱、破裂、 
感電の原因とな0、やけどやけびをす 
るおそれびあ0ます。 

• CHARGE ランプび点滅した場合は、 
バッテ U —の異留、または指定な外の 
バッテリーび挿入された場合び考え 
5れます。指定のバッテ1」一かどラ 
か確認してください。また、指定の 
バッテリーを挿入している場合は、一 
度バッテ U —を抜き、新品のバッテ 
U - など、別のバッテ U - を挿入して 
バッテ1」ーチャージャーび正常に動 
作するか確認してください。バッテ 
I 」ーチャージャーび正常に動作する 
場合は、バッテ U —の異常び考えられ 
ます。 

• バッテリーチャージヤーび巧れてい 
ると正常に充電できないことびあり 


ます。乾いた布などで巧れをおき取つ 
てください。 


バッテ U - 使用上のごを意 


• バッテ U - は NP - FM 50 0 H をご使巧 
ください。 NP - FM 55 H 、 NP - FM 50、 
NP - FM 30 は使用でさません。 

• 使用げ況や環境によっては、残量表示 
は正しく表示されません。 

• バッテ IJ 一は防水構造ではありませ 
ん。水などに妨5さないよラにごを 
意ください。 

• 高温になった車の中や炎天下などの 
気温の高い場所に放置しないでくだ 
さし、。 

バッテリーの上手なほいかた 

• 周囲の温度び低いと、バッテ I 」一の性 
能はお下し、使用できる時間は短くな 
ります。また、連写の速度わ遅くなり 
ます。バッテ1」一をポケットなどに 
入れて温か< しておさ、撮影の直前、 
本機に取0付けることをおすずめし 
ます。 

• フラッシュ撮影や連続撮霖、電源の入 
0切0などを頻繁にした0、液晶モニ 
ターを明るく設定すると、バッテ I 」一 
の消費び早 < なります。 

バッテリーの寿命にごいて 

• バッテ U —には寿命びあります。使 
用回数を重ねたり、時間び経過するに 
つれ(ッテ I 」一の容量は少しずつほ 
下します。使用できる時間び大幅に 
短くなった場合は、寿命と思われます 
ので新しいわのをご購入ください。 

• 寿命は、保管方法、使用状況や環境、 
バッテ U - パックごとに異なります。 
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バッテリー/バッテリーチャージヤーについて 


巧管方法について 

バッテ U —を長持ちさせるためには、 
長時間使用しない場合でを、1年に1回 
程度充電して本機で使い切り、その後 
本機からバッテリーを取りはずして、 
湿度のほい涼しい場所で保管してくだ 
さい。 




ライセンスにご 
し、て 

ライセンスに関するミち意 

本製品には、弊社びその著作権者との 
ライセンス契約に基づさ使用している 
ソフトウェアび搭載されております。 
当該ソフトウてアの著作権者様の要巧 
に基づき、弊社はこれ5の内容をお客 
様に通知する義務びあります。 
ライセンス内容(英文)に関しては、 
CD - ROM の rL に ENSE 」 フオルダ内にあ 
るファイルをご一読ください。 

本製品は 、 MPEG LA , LL 仁びライセン 
ス活動を巧っている AVC PATENT 
PORTFOLIOUCENSE の下、次の用途に 
限0ライセンスされています： 

の消費ちび個人的、非営利の使用目的 
で、 MPEG -4 AVC 規格に合致したビデ 
才信号(な下、 AVCVIDEO といいます） 
にエンコードすること。 

川 ） AVC Video (ミ肖費ちび個人的に非 
営利目的でエンコードしたをの、若し 
くは MPEGLA よりライセンスを取得し 
たプ n バイダーびエンコードしたをの 
に限られます）をデコードすること。な 
お、その他の用途に関してはライセン 
スされていません。プ□モーション、商 
業的に利用することに関ずる i 羊細な情 
報につきましては、 MPEGLA , 山:.の 
ホームページをご参照<ださい。 

GNU GPL/LGPL 適用ソフト 
ウェアに関するお巧 S せ 

本製品には、な下の GNU General 
Public License 化 rFI " GPU とします） 
または 、 GNU Lesser General Public 


License 化 TFUGPU とします)の適 
巧を受けるソフトウエアび含まれてお 
0ます。お客様は添付の GPI 7 LGPL の 
条件に従いこれらのソフトウエアの 
ソースコードの入手、改変、再配布の権 
利びあることをお知らせいたします。 
ソースコードは、 Web で提供しており 
ます。 

ダウン □- ドする際には、な下の URL に 
アクセスして < ださし、。 
http :// www . sony . net / Products / 
Linux / 

なお、ソースコードの中身についての 
お問い合わせはご遠慮ください。 

ライセンス内容(英文）に関しては、 
〔 D - R 0 M の rUCENSE 」 フオルダ巧にあ 
るファイルをご一読ください。 
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おずお読み<ださい 

記録内容の補償はでさません 

万一、カメラやメモ IJ ーカードなどの 
不具合などによ0記録や再生されな 
かった場合、記録内容の補償について 
は、ご容赦ください。 

保証書は国内に限られています 

このカメラは国内仕様です。外国で 
万一、事故、不具合び生じた場合の現地 
での アフターサービス およびその費用 
については、ご容赦ください。 

(呆証書 

• この製品には保証書び添付されてい 
まずので、お買い上げの際お買い上げ 
店でお受け取りください。 

• 所定事項の記入および記載内容をお 
確かめの上、大切になをしてくださし、。 

ア フターヴー ビス 

調子が悪いとをはまずチェックを 

"困ったとさは"の項を参考にして故障 
かどラかお調べ<ださい。それでち具 
合の悪いとさは相談窓□にご相談くだ 
さい(裏表祇)。 

保記期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させ 
ていただきます。詳しくはな証書をご 
覧ください。 


保証期間経過をの修理は 

修理によって機能び維持できる場合は、 
ご要望により有料修理させていたださ 
ます。 

卽品の交換について 

この商品は修理の際、交換した部品を 
再生、再利用する場合びあ0ます。そ 
の隙、交換した部品は回収させていた 
ださます。 

卽品の保有期間について 

当社はカメラの補修巧性能部品(製品 
の機能を維持するために必要な部品） 

を製造巧ち切り後7年間保有していま 
す。 


困つたとをは/本機について 
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a 八ンドブックについて 

「ひ八ンドブック」は、 CD-ROM (付属）に収録されています。電子デー 
夕で見たいときにご覧ください。 

• 「ひ八ンドブック」を見るには、 Adobe Reader びぶ、要です。イン 
ターネットか5無償でダウン□ードでをます。 
http://www.adobe.co.ip 


Windows をお使いの場合 


1バソコンの電源を入れ、 CD-ROM (付属）を CD-ROM ドライ 
ブに入れる。 


2 [ A ンドブック]をク U ックずる。 


3 [インストール]をク U ツクずる。 


4デスクトツプ上のシヨートカツトか6起動ずる。 


Mac をお使いの場合 


1バソコンの電源を入れ、 CD-ROM (付属）を CD-ROM ドライ 
ブに入れる。 


2 [Handbook] ― [J 門の順に選び、 [J 門フォルダー内の 
"Handbook.pdf' をバソコンにコピーずる。 


3コピーび完了した 5、" Handbook . pdf ’ をダカレク U ックず 
る。 
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ごま意 

• 撮影可能枚数び「日」で黄色く点滅したとさは、メモ U —力ードの容量びいっ 
ぱいです。メモリーカードを交換するか、><モリーカード内の画儘を削除 
してください(71、182ぺージ)。 

• 撮影可能枚数び 「NO CARD 」 で黄色く点滅したときは、；>^モ11-力ードび 
入っていません。メモ U —カードを入れてください。 


1枚のメモリーカードで撮霞できる枚数 


本機でフォーマツトしたメモリーカードに記録でをる撮影枚数の目 
まはなのとおりです。当社試験基準;><モ1」一力ード使用時の枚数で 
す。撮影状況および使用するメモ U —力ードによって記録可能枚数 
は異なります。 

画像サイズ： L24M 
横縦比3 : 2のとを* 

本機でフオーマツトしたメモリーカード 


禅位：枚) 


容量 

画質 

2GB 

4GB 

8GB 

16GB 

32GB 

64GB 

スタンダード 

280 

560 

1100 

2250 

4600 

9200 

フアイン 

195 

395 

800 

1600 

3200 

6400 

RAW+JPEG 

54 

105 

215 

435 

870 

1750 

RAW 

74 

145 

295 

600 

1200 

2400 


メモリーカードを入れて電源スイッ チ 
を roN」 にすると、画面に、撮影巧能枚 
数(現在の設定で撮影を続けると、あと 
何枚撮影でをるか)び表示されます。 


撮影可能枚数/時聞を確認する 


困つたとをは/本機について 


□□弔 


□ □ 
□□ 




撮影可能巧数/時間を確認ずる 


* [横縦比]を[1ら9]に設定しているときは、上記の枚数よりをく記録できま 
す ( RAW 設定時はのぞく）。 


1つのバッテリーで撮震できる枚数 


充電したバッテリー（付属)で撮影でをる枚数の目安は政下の通りで 
す。使用状況によって撮影可能枚数は異なります。 


液晶モニターモード時 

約500枚 

ファインダーモード時 

約410枚 


• 充電したバッテリーを使い、下記の条件で測定した数値です。 

-温度び25で 

-バッテリーチヤージヤーの 〔 HARGE ランプ消灯後、約]時間充電 
-当社製の";モリースティック PRO デュオ"（別売)使用 
-メモリーカードス□ットりこ"メモ U — スティック PRO デュオ" 
を挿入し、;モリーカードス□ット2には何も入れない 
-陋劃び[ファイン] 

-[フォーカスモー円び [ AF 制御自動切り換え] 

-30 秒ごとに1回撮影 
-1日回に1度、電源を入/切する 
- [ GPS 機能]び[切] 

• 測定方法は GPA 規格による 

(CIPA :力;ラ映像機器工業を 、 Camera & Imaging Products 
Association ) 
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撮影可能枚数/時間を確認ずる 


動画の記録巧能時間 


本磯でフオーマツトしたメモリーカードに記録できる、動画ファイル 
の合計記録時間の目まです。 


本機でフオーマツトしたメモリーカード 


人、 容量 

記録方式 \、 

サイズ 、、、. 

2 GB 

4 GB 

8 GB 

16 GB 

32 GB 

64 GB 

AVQHD 自 Oi 24 M 
( FX ) 

10 分 

20分 

40分 

1時間 
30分 

3時間 

目時間 

AVCHD 自 Oi 17 M 
( FH ) 

10 分 

30分 

1時間 

2時間 

4時間 

5分 

別寺間 

15分 

AVCHD 目 Op 
茲 M ( PS ) 

9 分 

15分 

巧分 

1時間 

15分 

2時間 
30分 

5時間 

5分 

AVCHD 24 p 

24 M ( FX ) 

10 分 

20分 

40分 

1時間 
30分 

3時間 

目時間 

AVCHD 24 p 

17 M ( FH ) 

10分 

30分 

1時間 

2時間 

4時間 

5分 

別寺間 

15分 

MP 4 1440 X 

108012 M 

20分 

40分 

1時間 

20分 

2時間 
が分 

5時間 
30分 

11時間 

5分 

MP 4 VG 冉 3 M 

1時間 

10分 

2時間 

25分 

4時間 
巧分 

10時間 

20時間 

5分 

40時間 
15分 


ご注意 

• 撮影シーンに合わせて動画の画質を自動調節する VBR (Variable Bit Rate ) 
方式を採用しているため記録時間び変動します。動をの速い映像を記録す 
る場合、メモ U —の容量ををめに使巧してより鮮明な画像を記録しますび、 
その分記録時間は短<なります。また、撮影環境や被写体の状態、画質/画儘 
サイズの設定によってち記録時間は変動します。 

• 表の数値は連続撮影時間ではありません。 

• 撮影環境や使巧するメモリーカードによって記録時間び異なる場合びあり 
ます。 

•[の び表示された場合は動画撮影を終了してください。 

本機の温度び上びっています。 

• 動画の再生については70ページをご覧 < ださい。 


困つたとをは/本機について 
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動画の連続撮暴についてのごま意 


撮影可能巧数/時間を確認ずる 


• イメージセンヴーを使った高精彩な動画や高速で連写を行ラには多くの電 
力を必要とします。そのため連続して撮影し続けることでカメラ内部、特 
にイメージセンサーの温度び上昇します。温度の上昇は画質への影響や力 
メラ内部に巧して負荷び生じるので自動的に電源び切れる仕様となってい 
ます。 

• しばらく電源を切つた状態から撮影を開始した場合、下記の達続動画撮影 
び可能です(記録開始から停止するまでの時間です)。 


環境温度 

連続動画撮影時間 

20に 

約29分 

30に 

約29分 

40に 

約29分 


• 連続動画撮影時間は温度環境や動画撮影前の使巧状況により蜜費]します。 
カメラの電源を入れ、構図確認や静止画撮影を繰り返し使用していた場合 
には、カメラ内部の温度び上昇しますので、上記の動画撮影時間より短くな 
ります。 

• 温度の上昇により動画撮影び停止した場合、電源を切ったまま数分間放置 
し、力 ラの温度び下がってから撮影を再開してください。 

• U (下の点に気を付けると、より長く動画を撮影することびでをます。 

-でさるだけ直射曰光を避ける 
-使巧しないときはこまめに電源を切る 
• 1つの動画ファイルは約 2 GB で制限されます。連続記録中のファイルサイ 
ズび約 2 GB になると、鬧緑方式]び [ MP 4] の場合は、自動的に記録び止まり、 
鼠録方式]び [ AVCHD ] の場合は、自動的に新しいファイルび作成されます。 
• 動画の連続撮診は最長でち約29分で停止します。 
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主な仕様 

本巧 

[お式] 

カメラタイプ レンズ交換式デジタルカメラ 

使巧レンズ A マウントレンズ> 

* DT レンズ使用時は自動的に冉 PS - C サイズ撮影になりま 
す。 

[撮像部] 

撮像素モ 35 mm フルサイズけ 5.8 mmX 23 .弓 mm )、 CMOS イメー 

ジセンサー 

搬画素数 約24 700 000画素 

カメラち効画素数 約24 300 〇〇日画素 

[手ブレ補正] 

静止画撮影時 お式：イメージセンサーシフト方式 

効果：シャッタースピード 
約 Z 5 段〜 4.5 段(撮影条件-レンズにより異なる） 

動画撮影時 お式：電子式 

[アンチダスト] 

システム 帯電防止コートとイ；><ージセンサーシフト駆動の併巧 

[才ートフォーカス] 

形式 TTL 位相差検出方式、 

1弓点 （11 点ク□スタイプ)、およびアシスト102点* 

* アシスト機能は対応レンズのみ使用できます。 

検出輝度範囲 EV - 1〜 EV 18 ( ISO 100相当） 

AF 補助光 約1 m 〜 7 m 

[ファインダー] 

形式 電子式ビューファインダー 

画面サイズ 1.3 cm (0.5 型） 

総ドット数 2 35弓29目ドット 

視野率 100% 


困つたとをは/本機について 
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主な仕様 


倍率 0.71倍巧日 mm レンズ、無限患視度-1 m — 1時） 

アイポイント 最終光学面から約27 mm 、 接眼枠から約22 mm 媽度 

-1 m —’ 時） 

ネ貝度調整 一4.0 m - i 〜 +3.0 m - i (デイオフター) 

[液晶モニター] 

お式 7.5 cm (3.0 型） TFT 駆動 

ドット数 1228800ドット 

[露出制御] 

測光素子 " Exmor " CMOS センヴー 

測光方式 1200分割ライブビュー分析測光 

測光敲囲 EV -2 〜+17 ( IS 0100 相当、 F 1.4 レンズ使用） 

に0感度(推巽露光指数）静止画撮影時;オート、 ISO 50 〜2560日 （1/3 EV ステップ) 
動画撮影時;才 ー ト、 IS 0100 〜自400相当 （1/3 EV ステップ) 
7ルチショット NR :才ート、 IS 0100 〜引20日 

露出補正 ±5.0 EV (1/3、 1/2 EV ステッフ切り換え可齡 

[シャッター] 

形式 電モ制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター 

シャッタースピード範囲 

静止画撮影時： V 8000〜30砂、バルブ 
動画撮影時： V 8000〜1/4秒 （1/3 段ステップ)、 AUTO 時 
は1/目〇秘まで(才ートス □- シャッ ター1/30まで） 
フラッシュ 同調速度 1/250秒 

[連続撮影] 

連続撮穀速度 テレコン連続撮影優先 AE : 毎秒最高約10枚/ 乌 J Hi ;毎砂 

最局約目枚/ 马 jLo : 毎秒最局約 2.5 枚 
• 弊社測定条件による。撮影条件によっては連続撮影の速 
度び遅くなります。 

最大連続撮影枚数（"メモ U- スティック PR0-HG デュオ"使巧時） 

テレコン連続撮影優先 AE (毎秒最高約10枚)時 
エクストラフ アイン： 18枚/フ アイン： 22枚/スタンダード： 

24枚 

連続撮影 马 J Hi 時 

エクストラフアイン：14枚/フアイン；18枚/スタンダード： 
20枚/ RAW+JPEG :11枚 / RAW :13枚 
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まな仕様 


•被写体、メモ U —カードの種類によって変わります。マ 
ニュアルで ISO 320 政下に設定、もしくは高感度ノイズ U 
ダクションを[切]に設定した場合の数値です。 

[拡大再生] 

拡大倍率範囲 画像サイズ ： L ;約1 .0 〜1自 .7 倍 /M :約1 .0 〜11 .8 倍/ 

S :約 1.0 〜 8.3 倍 

間録方式] 

静止画記録ち式 」PEG ( DCFVer .2.0. ExifVer .2.3 、MPF Baseline ) 準拠、 

RAW (ソニー ARW 2.3 フオーマット） 

動画記録ち式 ( AVCHD 方式） 

AVCHD 規格 Ve 「2.0 準拠 
映像： MPEG -4 AVC / H .264 
音声 ： Dolby Digital 2 ch 
ドルビーデジタルステレオク U エーター搭載 
• ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造され 
ています。 

動画記録ち式 ( MP 4 方式） 

映像： MPEG -4 AVC / H .264 
音声： MPEG -4 AAC - に 2 ch 


[記録メディア] 

‘;><モ|」ースティック PRO デュオ"、 SD 力ード 

[ス □ッ ト] 


SL 0 T 1 

"メモ U - スティック PRO デュオ "、 SD ( UHS - I 対応)力一 
ド用マルチスロット 

SL 0 T 2 

SD ( UHS - 网応)力ード用ス n ット 

2メモ U —力ード間のオペレーション 

[入出力端子] 


USB 端モ 

min 旧、 Hi-Speed USB CUSB 2.0) 

HDM 喘子 

HDMI ミニ端子 

\ (マイク)端子 

0 3.5 mm ステレオ S ニジャック 

0 (へツ ドすン)端子 

0 3.5 mm ステレオ S ニジャック 


REMOTE 端テ 


困つたとをは/本機について 
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主な仕様 


属励 

バッテ U - U チャージャスレバッテ U - パック NP - FM 500 H 

消費電力(撮影時） ファインダー使用時：約 4.2 W 

液晶モニター使用時：約 3.6 VV 
( SAL 2470 Z レンズ装着、静止画撮影時） 

[その他] 

7イク n ホン ステレオ 

スピーカー モノラル 

PRINT Image Matching III 
対応 

Exif Print 対応 

DPOF 対応 

外形寸法 約 147 mmx 11 1.2 mnnX78.4 mm (幅 x 高さ x 奥巧き、 

突超部を除 <) 

本体質量 約 812 g (バッテ1」一、‘メモ U —スティック PRO デュオ’ 

を含む） 

約 733 g (本体のみ） 

動作温度 0ご〜40に 

シューアダプター ADP-MAA 

質量 約 12 g 

外形寸法 約 26 mnnX20.1 mmX26 mm (幅 x 高さ x 奧巧き、突起 

部を除く） 

バッテリーチャージャー BC - VM 10 A 

定格入力 AC 100 V -240 V . 5日 Hz /60 Hz ' 弓 W 

定格出力 DC 8.4 V 、日.75冉 

動作温度 0ご〜40に 

保を温度 一20 に〜+60ご 

最大外形寸法 約 70 mmx 25 mmx 95 mm (幅 x 高さ x 奥行き） 

本巧質量 約9日 g 
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リチヤージャブルバツテリーパック NP-FM500H 


主な仕様 


使巧電池 
最大電圧 
公称電圧 
容量 

最大外あづ■ま 
本体質量 


U チウムイオン蓄電池 
DC 8.4 V 
DC 7.2 V 

公称容量 11.8 Wh (1 650 mAh ) 

定格(最ル)容量 ]1.5 Wh (1 600 mAh ) 

約 38.2 mm X 20.5 mmx 55.6 mm (幅 x 高さ x 奥巧き) 
約 78 g 


本機や付属品の仕様およびが観は、改良のため予告なく変更することびあり 
ますび、ご了承ください。 

画像の互換性について 

• 本機は、（社)電子情報巧術産業協会 CIEITA ) にて制定された統一規格" Design rule 
for Camera File system " のぴ）に対応しています。 

. 本機で撮影した画像の他機での再生、他機で撮影/修正した画像の本磯での再生は 
保証いたしません。 




主な仕様 


商標について 

• a はソニー株式会社の商標です。 

• ‘ MemoryStick "、 ■メモ U — スティッ 
ク"、 W 需 ;■,.、 "Memory Stick PRO "、 
*>モリースティック PRO ’、 

Memory Stick PR 日、 "Memory 

Stick Duo " 、‘メモリースティック 

デュオ"、 Memory Stick Du 日、 

"Memory Stick PRO Duo " 、ソモ 
リースティック PRO デュオ’、 

Memory Stick PRO Duo^ "Memory 
Stick PRO-HG DuoV ソモリース 
ティック PRO - HG デュオ"、 

Mem 日 ryStickPR 日- HGDuo 、 ソモ 

1」ースティックマイク□"、 
‘ MagicGate "、 •マジックゲート。お 

よび MacsicGzvte はソニー株式 
会社の商標です。 

• "InfoLITHIUM (インフオリチウム）’ 
は、ソニー株式会社の商標でず。 

• "ブラビアフレミアムフオト"は、ソ 
ニー株式を社の商標です。 

• AVCHD Progressive および AVCHD 
Progressive !!! コは、バナ ソニック 株 
式会社と ソニー 株式尝社の商標です。 

• 目 lu - rayDisc ™ および Blu - ray ™ はブ 
ルーレイディスクアソシエーション 
の商標です。 

• Dolby 、 ドルビー、およびダブル D 記 
号は、ドルビーラボラト U - ズの商標 
です。 

• Microsoft 、 Windows 、 DirectX 、 
Windows Vis なは、米国 Microsoft 
〔 orp 日 ration の米国およびその他の 
国における登録商標または商標です。 

• HDMI、HDMI High-Definition 
Multimedia Interface および HDMI 
n ゴは 、 HDMI Licensing L にの商 
標わしくは米国およびその他の国に 
おける登録商標です。 

• Mac、Mac OS は Apple Inc . の米国 
264 およびその他の国における登録商標 


です。 

• Intel、Intel Core 、 MMX、Pentium 
は Intel Corporation の登録商標また 
は商標です。 

• SDXCn コ’は、 SD -3 C , L にの商標です。 

• Eye - R は、 Eye - Fi , Inc の商標です。 

• MultiMediaCard は、 

MultiMediaCard Association の商 
標です。 

• 「プレイステーション3」は株式会社 
ソニー.コンピュータエンタテイン 
メントの商品です。また、‘*も""フレ 
イステーション"および 
" PlayStation " は同社の登録商標です。 

• Adobe は Adobe Systems 
Incorporated { T ドビシステムズ社） 
の米国ならびに他の国における商標 
または登録商標でず。 

• その他、本書に記載されているシステ 
ム名、製品名は、一般に各開発メー 
力一の登録商標あるいは商標です。 
なお、本文中には™、@マークは明記 
していません。 


Works with 
PlayStation®3 


• "Works with PlayStation 3" ロゴは、 
特定の PlayStation 3 専用ソフトウエ 
アと連携することで、さらなる楽しみ 
を提供ずる製品につけるマークです。 

の InfoLITHiUM ⑩ 
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AVCH 口 

Progressive 




指定むがの電池、 AC アダプター、バッテリーチャージャーを使わない 

火がやけびの原因となることびあります。 

機器本体や付属品、メモリーカードは、乳か巧の手の届く場所に置かな 
い 

電池やアイピースカバーなどの付属品や^モ ij — カードなどを飲み込む恐れ 
びあります。覃 L のおの手の届かない場所に置を、おモ様びさわら姑よラご注意 
ください。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。 


電池やショルダーベルト、ストラップを正しく取り付ける 

正しく取り付けないと、落下によりけびの原因となることびあります。 

また、ベルトやストラップに傷びないか使用前に確認してください。 

電源コードを傷つけない 

熱器具に近づけたり、加熱したり、加工したりすると火災や感電の原因となりま 
す。また、電源コードを抜くときは、コードに損傷を与えないように必ずプラグ 
を持って抜いて < ださい。 

可燃性/爆発性ガスのある場所でフラッシュを使用しない 


まをのために 2ページをあわせてお読み < ださい。 

I A 堪：^^ | A A 下記のを意事項を守らないと、 义 が、 大けが や 死 t ： 
I , A 日口 I し-いわるを軍がをホする,—>■がおります_ 


にいたる危害び発生することびあります。 


分解や改造をしない 

火がや感電の原因となりまず。内部点検や修理は相談窓□にご巧頼<ださい。 

巧部に水や異物(金属類や燃えやすい物など)を入れない 

火が、感電の原因となりまず。万一、水や異物が入ったとさは、すぐに電源を切り、 
電池を取0出してください。 AC アダプターやバッテ U — チャージャーなどち 
コンセントから振いて、相談窓□にご相談ください。 

運転中に使用しない 

自動車、オートバイなどの運鼠をしなびら、撮影、再生をしたり、液晶画面を見る 
ことは絶巧おやめ<ださい。交通事故の原因となりまず。 

撮影 時は周囲の状況にま意をはらラ 

周囲の状況を把握しなレまま、撮影を行わなレで<ださレ。事故やけびなどの 
原因となります。 




困つたとをは/本機について 
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I 八警 ± 1 A A 下記の注意事項を守らないと、火が、 大けがや死 t 
1 ^胃° 1 にいたるを害び発生することびを0ます。 


フラッシュや AF 補助光などの撮穀補助光を至近距離で人に向けな 
い 

• 至近距離で使巧すると視力障害を起こす可能性びあ0ます。特に乳幼おを 
撮影するとさは、 ImliUi はなれてください。 

• 運乾さに向かって使用すると、目び <らみ、事故を起こす原因とな0ます。 


0 

を止 


カメラのファインダーや取りはずしたレンズを通して、太陽や強い 
光を見ない 

視力障害や失明の原因となりまず。 


0 

禁止 


長時間、同じ持ち方で使用しない 

使巧中に本磯び熱いと感じなくてち皮膚の同じ場所び長時間軸れたままの 
巧態でレると、ホくなったり水ぶくれびでさたりなど低温やけどの原因となる 
場合びあ0ます。 

な下の場合は特にごを意いたださ、云脚などをご利巧ください。 

• 気温の高い環境でご使巧になる場合 

• 血行の悪いかた、皮膚感覚の弱い方などびご使用になる場合 


0 

禁止 


I A ミ主意 I A A 

乂巧 感蛋 


下記のを意事項を守らないと、 けが や, 財産に 損害を 
ちえることびあります。 


水滴のかかる場所など湿気のをい場所やほこり、油煙、湯気のをい 
場巧では使わない 

火災や感電の原因になることびあ0ます。 


0 

禁止 


めれた手で使用しない 

感電の原因になることびあります。 


めれ丰禁止 


不安定な場所に置かない 

ぐらついた台の上や傾いた所に置いた D 、 不安定な状態で云脚を設置すると、 
製品び落ちたり倒れたりして、けびの原因となることびあります。 
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つづさ 

醒 1善会 S 造;;驚 加と’けが體に損害を 



コード類は正しぐ配置ずる 

電源コードやパソコン接続ケープルは、足に引っ掛けると製品の落下や転倒など 
によりけびの原因となることびあるため、巧分注意して接続-配置してください。 

〇 

指示 

通電中の AC アダプター、バッテリーチャージャー、充電中の電池や 
製品に長時間ふれない 

長時間励書が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることびあります。 

0 

禁止 

使用中は機器を巧で覆ったりしない 

熱びこちってケースび変形した0、火災、感電の原因となることびあります。 

0 

禁止 

長期間使用しないとさは、電源をはずす 

長期間使巧しないときは、電源プラグをコンセントからはずした0、電池を本体 
からはずして保管してください。火災の原因となることびあります。 

を 

つラグをコン 
たントから巧< 

フラッシュの発光卽を手でさわらない 

フラッシュ発光部を指-手袋などで覆ったまま発光しない。また、発光禮もし 
ばら<は発光部に手を軸れないで<ださし、やけど、発煙、故障の原因となりま 
す。 

0 

禁止 

フラッシュ発光部を正常な位置に上げない状態で使用しない 

指定外のアクセヴ U — を装着した場合れ撮影時のスタイル等で、フラッシュ発光 
部び上びりさらない状態で発光させると、火災の原因となることびありまず。 

0 

禁止 

レンズや液晶画面に衝撃を与えない 

レンズや液晶画面はガラス製のため、強い衝撃を与えると割れて、けびの原因 
となることびあります。 

0 

察止 

電池や付属品、メモリーカード、アクセサリーなどを取りはずすと 
きは、手をそえる 

電池や^モ IJ - •カードなどびおび出すことびあり、けびの原因となることびあ 
りまず。 

〇 

指示 

直射日光の当たる場所に放置しない 

太陽光び近くの物に結慷すると、火災の原因になります。やむを得ず直射日光 
下に置く場合は、レンズキャップを付けてください。 

Q 

禁止 

ヘッドホンを使用ずるよラな場合、大音量で長時間つづけて聞かない ^ 

ちを刺激ずるよラな大きな音量で長時間つづけて間くと、聴力に悪レ影響を与 
えることがありまず。 胃 t 

呼びかけられたら返事びでさる<らいの音量で間をましょラ。 


困 

ご 

た 

と 

を 

は 

/ 

本 

機 

に 

ご 

し、 

て 
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lA ^ 電池についての 
ま全上のごミち意とお願い 


漏液、発熱、発义、破装、誤飲に よる大 けびや 
やけど、火災などを避けるため、下記のを意事 
項をよくお読み<ださい。 


IA を哟 

• バッテ U — パックは指定されたバッテリーチャージャー 
政がで充電しない。 

• 電池を分解しない、火の中へ入れない、電モレンジやオー 
プンで加熱しない。 

• 電池を火のそばや炎天下、高温になった車の中などに放置 

しない。このよラな場所で充電しない。 Sr^ 

• 電池をコインやヘアーピンなどの金属類と一緒に携帯、巧 
管しない。 

• 電池を水-海水-牛乳-清涼飲料水-石験水などの液体で 
めらさない。めれた電池を充電したり、使用したりしない。 

IA 警告1 

• 電池を/ V ンマーなどでたたいたり、踏みつけたり、落下さ 

せたりするなどの衝堅や力を与えない。 tv 

• バッテ u _ バックび変形■破損した場をは使用しない。 禁止 

I/M 主意1 

• 電池は、+、一を確かめ、正しく入れる。 

• 電池を使い切ったとをや、長期間使用しない場合は機器か 

日取り出しておく。 t 胃 S 

お願い 

U チウムイオン電池は U サイクルでさます。不要になったリ 
チウムイオン電池は、金属部にセ DA ンテープなどの絶縁テー 
プを貼って U サイクル協力店へお持ちください。 

鎮 

Li-ion 

U チウムイオン電池 

巧電式電池の回収-リサイクルおよびリサイクル協力店については 

一般社団ま人」 B RC ホームぺージ 

http :// vvww.jb に net / hp / contents / index.html を参照してください。 
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索引 


ア巧 

アイスタート AF . 42 

アイセンサー . 18,66 

アイピースカップ . 66 

赤目軽減発光 . 42 

アシストエリア . 98 

圧縮率 . 149 

アップ□-ド設定 ( Eye - R )...... 197 

後幕シンク □. 123 

アンチダスト機能 . 60,239 

—覧表示 . 173 

イメージセンサー . 99,239 

色温度（ホワイトバランス） ..... 145 

色空間 . 162 

印刷 . 179 

インス I ル . 215,216 

インデックス . 173 

液晶モニター .......... 24,63, 92,176 

液晶モニター明るさ設定 .......... 189 

エクストラフアイン . 149 

エリア設定 . 62 

才ート HDR . 136 

才ートス□—シトッター . 165 

才ートフォーカス . 96,111 

才ートポートレートフレー S ング 

. 153 

才ートホワイトバランス . 143 


才ートモード . 73 

才ートレビュー . 187 

オート□ックアクセヴ U —シュー 

. 23 

お手入れ . 238 

おまかせオート . 73 

主な仕様 . 259 

音声記録 . 170 

音声出カタイミング . 169 

音声レベル . 168 

音声レベル表示 . 168 

音量設定 . 49, 70 

力行 

絵画調 HDR . 138 

回転 . 174 

顔検出 . 151 

顔優先追尾 . 103 

拡大 . 172 

画質 . 149 

カスタムキーの機能 . 45,189 

カスタム（ホワイトバランス） 

. 145 

画像サイズ . 147 

カメラ内ガイド . 53 11 

画面表お . 92,176 

カラーフイルター(ホワイトバラ 
ンス) . 145 
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索引 


感度 . 

管理ファイル修復 . 

強制発光 . 

記録可能枚数 . 

133 

197 

……….123 

. 255 

記録設定(動画） . 

. 166 

記録フオルダー形式 .......... 

195 

記録方式(動画） . 

. 166 

記録メディア選択 . 

. 56 

記録モード . 

……….193 

クイックナビ . 

. 30 

グラフィック表示 . 

. 93 

ク U -— ングモード .......... 

239 

ク U エイティブスタイル 

. 140 

グ U ッドライン . 

187 

黒つぶれ . 

……….176 

堂光打:温白色(ホワイトバラン 

ス） . 

……….143 

堂光丹:昼光色(ホワイトバラン 

ス) . 

……….143 

堂光丹:昼白色(ホワイトバラン 

ス） . 

……….143 

堂光な:白色(ホワイトバランス） 


……….143 

織 . 

……….242 

号迅 

口 on . 

. 13 

高感度ノイズリダクション ..... 161 

個人顔登録 . 

152 

コピー . 

. 181 

コンテイ—ユアス AF ........ 

. 97 

コントラスト . 

……….142 


サ行 

再生 . 70,171 

再生メディア選択 . 171 

夥度 . 142 


サイレントコント□ーラーの機能 
. 33 

サイレントマルチコント□ーラー 


. 32 

削除 . 71,182 

削除確認画面 . 50 

撮影可能枚数 . 255 

撮影結果プレビュー . 84 

撮影モード . 72 

シーンセレクション . 75 

自動発光 . 123 

視度調整 . 18 

絞り . 83 

絞〇プレビュー . 84 

絞り優先 . 83 

シャープネス . 142 

シャッタースピード . 85 

シャッタースピード優先 . 85 

シャッター半す甲し AEL . 40 

シャッター半す甲し AF . 40 

シューアダプター . 23 

胃 . 54 

情報表おなし . 92 

初期化 . 194 

初期値 . 203 

ショルダーストラップ . 21 
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索引 


白とび . 176 

シングル AF . 97 

シンク□夕ーミナル . 127 

水準器 . 93 

スイングパノラマ . 78 

ズーム . 67,157,172 

スク□—ル再生 . 80 

スタイ J レボックス . 140 

スタンダード . 149 

ストラップ . 21 

スポーツ . 75 

スポット測光 . 116 

スマートズーム . 158 

スマートテレコンバーター ..... 157 

スマイル検出感度インジケーター 

. 155 

スマイ J レシャッター . 155 

スライドシヨー . 174 

ス□—シンク □. 126 

静止画撮影 . 67 

静止画/動画切換 . 171 

設定 U セット . 203 

セルフタイマー . 118 

全画素超解像ズーム . 158 

全情報表示 . 93 

操作音 . 52 

ゾーン（フォーカスエリア） ..... 100 

測光インジケーター 

. 87,113,120 

測光モード . 116 


ソフトウエア . 211 

ソフト八イキー . 138 

ソフ h フォーカス . 138 

夕巧 

タイムゾーン . 62 

ダイヤル露出補正 . 114 

太陽光(ホワイトバランス） ..... 143 
ダイレクトマニュアルフォーカス 
. 110 

縦記録画像の再生 . 175 

縦横比 . 149 

多分割測光 . 116 

中央重点平均測光 . 116 

中央に固定（フォーカスエ U ア） 

. 100 

調光補正 . 129 

調光モード . 130 

長秒時ノイズ U ダクシヨン ..... 161 

追尾フォーカス . 101 

定常光 . 47,12日 

ディスク作成 . 222 

ディスプレイ . 92 

デジタルズーム . 158 

デプスマップアシストコンティ 
ニュァス AF . 98 

手ブレ防止 . 64索 

手プレ補正 . 64 gl 

手持ち夜景 . 75 

デモモード . 52 

テレコン連続撮影優先 AE . 80 
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索引 


テレビで見る . 184 

電球(ホワイトバランス） .......... 143 

電テ音 . 52 

電テ先幕シャッター . 189 

電池 . 54, 55,250 

トイカ;>< ラ . 138 

動画 . 69,163,164 

動画音声記録 . 170 

動画記録設定 . 166 

動画記録方式 . 166 

動画撮影 . 69,163 

登録 . 202 

登録呼び出し . 202 

時計をわせ . 62 

ドライブモード . 117 

量天(ホワイトバランス） .......... 143 

ナ巧 

即寺設定 . 62 

ノイズリダクション ......... 134,161 

ハ行 

バージョン表示 . 210 

パートカラー . 138 

八イコントラストモノク〇 ..... 138 
八イスピードシンク□撮影 ..... 124 

背面モニター . 92 

パソコン . 211,217 

発光禁止 . 123 

バッテ U -. 54, 55,250 


バッテ U - 残量 . 57 

パノラマ . 78 

パノラマ：画像サイズ . 148 

パノラマ再生 . 80 

パノラマ：撮影方向 . 80 

バルブ撮影 . 88 

パワーセーブ . 190 

パワーセーブ開始時間 . 191 

半押し . 67 

八ンドブック . 254 

ピーキング . 109 

ピーキング色 . 109 

ピーキングレベル . 109 

日陰（ホワイトバランス） .......... 143 

ピクチャーエフェクト . 138 

被写体追尾 . 101 

ヒストグラム . 94 

日付 . 61 

日付プリント . 179 

ビューモード . 171 

表お切り換え . 92,176 

表示パネル . 28 

表示パネル照明ボタン . 站 

ピント . 96 

ピント拡大 . 109 

ファィル番号 . 195 

フアイン . 149 

ファインダー . 18 


ファインダー/ LCD 切換設定 
. 191 
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索引 


ファインタ‘一明るさ . 190 

ファインダー撮影用(背面モニ 

夕一) . 92 

ファンクシヨンボタン . 34 

風音低減 . 170 

風景 . 75 

フオーカスエリア . 100 

フオーカス表示 . 99 

フオーカスホー J レド . 46 

フオーカスホールドボタンの機能 

. 46 

フオーカスモード . 96,108 

フオーカス優先 . 40 

フオーカス/レ U —ズ優先 . 40 

フオーカス□ック . 100 

フオーマット . 194 

フオルダーあ式 . 195 

フオルダー新規作成 . 196 

フオルダー選択 . 196 

フオルダービュー . 171 

ブラケット . 119 

ブラヶット順序 . 47 

フラッシュブラケット . 119 

フラッシュ〔ホワイトバランス） 
. 143 

フラッシュモード . 123,128 

フラッシュ露出レベル□ック 
. 131 

ブラビアリンク . 186 

プリント . 179 

プリント指定 . 179 


プレビュー . 84,188 

プレビューボタンの機能 .......... 188 

プレ S アムオート画像巧出 ........ 74 

プレ S アムオート連続撮影 ........ 74 

プレ S アムおまかせオート ........ 73 

プ□グラムオート . 82 

プ□テクト . 178 

ポ ー h レート . 75 

ポスタリゼーシヨン . 138 

ポップカラー . 138 

ボリューム . 49 

ホワイトバランス . 143 

ホワイトバランスプラケット 
. 121 

マ行 

マイク端子 . 21 

前後ダイヤルの設定 . 47 

マク〇 . 75 

マスストレージ . 217 

マニュアルシフト . 88 

マニュアルフォーカス….108,11 ] 

マニュアル露出 . 86 

マルチインターフェースシュー 

. 20, 23 

7ルチシヨットノイズ U ダクシヨ 

ン . 134索 

マルチセレクター . 19 gl 

ミニチュア . 138 

ムービー . 6弓，163 

にュー . 38 
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メニ：!一呼び出し先 . 50 

メモリーカード 

. 55,58, 193,248 

メモリーカード残量表示 . 50 

モードダイヤルガイド .......... 50,73 

モニター明るさ . 189 

ャ巧 

. 75 

夜景&人物 . 75 

夜景ポートレート . 75 

夕景 . 75 

横縦比 . 149 

ラ行 

ライブビユー表示 . 94 

U セット . 203 

U ツチ!ンモノクロ . 138 

U モート端テ . 21 

U モコン . 121 

レ h □フォ h . 138 

レ U - ズ優先 . 40 

連写 . 80,118 

レンズ . 59 

レンズなし時のレ U - ズ .......... 187 

レンズ補正(周辺光量） . 192 
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